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I NAS INTERVIEW 



se stredoskolskym profesorem ing. Via- 
dimirem Makovcem, vyudujicim auto- 
matlzace a vypo&etni techniky, o vyuce 
a zajmovem svazarmovskem krouzku 
elektroniky na Stredni prumysiove skoie 
strojnicke v Moste. 

Na fotografH na vedlejii strand je 
moderni budova vaii Skoly. Rekne- 
te nam uvodem ndkolik sjov o m. 

Nase SPSS, byla uvedena do provozu 
v roce 1981. Stara prumyslova Skola 
v Moste byla zruien^ a v jejich prostorach 
je nym okresni muzeum. V nove §kole nyni 
studuje asi 450 studentu (z toho 20 % 
devcat) denniho studia a daliich nekolik 
desitek absolvuje skolu vecerne a dalko- 
ve. Vdtsina studentu je ze zipadni cast* 
Severodeskeho kraje, z oblasti Chomuto- 
va, Kadane, 1_oun a samozrejme Mostu. 
Jsou rozdeleni do 6tyr rocniku po ctyrech 
tridach, ktere jsou speciatizovany na tri 
ruzne smery: strojirenskou konstrukci, 
strojirenskou technologii a na provozni 
stranku strojirenstvi (presny nazev tfeti 
specializace je „provozuschopnost vy- 
robnich zarizeni"). Je s podivem, ze o po- 
sledne jmenovanou specializaci je mezi 
uchazeci o studium u nas nejmensi zajem, 
prestoze ja osobne ji povazuji za nejatrak- 
tivnejii. Zahrnuje totiz hodne strojirenske 
praxe, hodne elektroniky, udrzbu stroju, 
technickou diagnostiku, psychology pra- 
ce, bezpecnost pr£ce atd. Z cizich jazyku 
se u n&s vyucuje rustina, anglictina 
a nemcina. O vyuce elektroniky u nas 
pohovori'me podrobne za chvili. 

Prespolni student) bydli v modernim 
internatu a maji k dispozici novy sportovni 
are&l, ktery si svepomoci vybudovali. Za 
pomoc prt vystavbe a zvelebov&ni mesta 
byla nase skola letos jiz podruhe vyzna- 
menana ..Putovni standartou mesta 
Most*. 
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Jaky m zpusobem a v jakem rozsahu 
se tedy na SPSS v Moste vyuduji 
elektronlck^ obory? 

Nova koncepce cs. vychovne vzd6lava- 
ci soustavyklade duraz na vyuku elektro^ 
niky. Proto nam vych&zi vstric s odbornou 
podporou i komise elektrotechniky Kraj- 
skeho pedagogickeho ustavu a s materi¬ 
als pomoci odbor skolstvi KNV v Usti 
nad Labem. Na mi Hon korun pri§lo vyba- 
veni naSich ctyr laboratori, v nichz vyu£u- 
jeme praktickou cast elektrotechnickych 
predmetu: laborator vypocetni techniky, 
elektrotechnickych obvodu, zakladu me- 
reni a laborator automatizace. 

Nejprve k predmetum, ktere vyucuji. 
V rozsahu 2 az 4 hodiny tydne (podle roc¬ 
niku) je u nas zaveden predmet automati- 
zace, zahrnujici ovladaci a rfdici techniku, 
regulacni techniku, aplikace automatizo- 
van6ho fizeni ve strojirenstvi, vypocetni 
techniku atd. Krome toho vyucuji nepo- 
vinny predmet vypocetni technika a zpra- 
covani informaci, zamereny hlavne na 
softwarove vybaveni mikropocitaCu, na 
programovatelrie kalkui^tory aanalogove 
pocitace. Tretim predmetem (na jehoz 
vyuce se nepodih'm), je elektrotechnika. 
Jak sam jeho nazev napovida, je zameren 
dosti si roce, a proto take vyuka v nem je / 



Ing. Vladimir Makovec 

hodne zhusten£ a nemuze jit prilis do 
hloubky. 

Od Eetosniho skolniho rokuzahajujeme 
vyuku 6tvrteho a zatim posledniho pred- 
metu, orientovaneho i naelektroniku, kte¬ 
ry se nazyva Uzita elektrotechnika. Stu- 
denti se v nem budou seznamovat pr evaz- 
ne s mikroprocesorovou technikou, apli- 
kovanou elektrotechnikou, s elektrickymi 
pohony stroju a s vyuzitim svetelne a te- 
pelne energie. 

Vedeni SP§S tento trend podporuje, 
a proto mame v nasich laboratofich velmi 
pekn6 a drahe vybaveni: kalkulatory TI59, 
nekolik mikropocitaCu PMI-80, jeden 
IQ151 (dalsi brzy dostaneme), analogovy 
pofcitac MEDA, stavebnice DS200, moder- 
ni digitalni m^rici techniku, mame objed- 
nano nekolik tiskaren k mikropocita6um 
IQ151 atd. Ve skolni knihovne maji stu- 
denti k dispozici dobry vyber odborne 
literatury a samozrejme 6asopisy jako 
Amaterske radio, Sdelovaci technika, Me- 
chanizace a automatizace administrativy 
nebo Veda a technika mladezi. Diky dobre 
spolupraci na§i skoly s organizaci Sva- 
zarm mame k dispozici i vetsinu svazar- 
movske radiotechnicke a elektrotechnic- 
ke literatury. 

Tim jsme se dostali ke spolupraci 
vaii ikoly se Svazarmem. V £em 
spociva a jak ji hodnotite jako ve- 
douct jednoho ze svazarmovskych 
zajmovych krouzku? 

Svazarmovska cinnost ma v Moste i na 
na§i skoie dlouholetou tradici a vzdy meta 
konkretni a hmatatelne vysledky. Pri 
SP§S je viceucelova zakladm organ izace 
Svazarmu, citajici pres sto clenu. Jejim 
predsedou je pedagog ing. Stanislav Olt. 
Spojeni skoly se Svazarmem povazuji za 
vyhodne pro obe strany. Naie skola je sice 
velmi dobre vybavena merici, automati- 
za6ni i vypocetni technikou, ale nesmime 
zapominat, jak nakladnejsoutyto pomuc- 
ky. Proto jsme velmi uvitali pomoc KV 
Svazarmu a jeho komise elektroniky v po- 
dobe dotace stavebnic DS200 a mikropo- 
citace PMD-85. Okresni vybor Svazarmu 
nanri zase zaplatil ucast v dalkovem inter-' 
aktivnim kursu cislicove techniky, ktery 
pofada prazsk^ 602. ZO Svazarmu a ktery 
by I vyhlaSen prostrednictvim casopisu 
AR. Je to vynikajici a promysleny kurs 
a materialy z neho jsou vyuzivany mnoha 
zajem ci. 

Uplynuly ikolni rok byl pro naii svazar- 
movskou organizaci ve znameni Cesko- 





















slovenske spartakiady 1985, nebof 66 
nasich studentu. clenu nasi ZO, nacvigo- 
valo na vystoupeni spolegne skladby Sva- 
zarmu a stfednich Skol. To ovSem nezna- 
mena, te by se zastavila nebo zpomatila 
cinnost naseho nejpocetngjsiho svazar- 
movskeho krouzku - krouzku elektroniky 
a vypobetni techniky,' jehoz jsem ve- 
douctm. 


Jaky je zajem o mlmogkolni vyuku 
elektroniky mezi studenty SPSS? 
Co vSechno v krouzku dgl&te a jakg 
_ jsou vaSe zku&enosti, o ngz se chce- 
' te podglit se gtenarl? 

Nas krouzek vznikl pfed dvanacti lety, 
kdy se zacinaio s vyukou automatizace 
v oboru strojirenstvi. Investice do tehdy 
novg budovane laboratore byly velke, 
a tak, aby byly lepe vyuzity, jsme zalozili 
zajmovy krouzek pfi ZO Svazarmu. Poz- 
deji jsme dostali starSi poditac Cellatron 
a noyy MEDA, pak prisly logickg obvody, 
a to jak elektricke, tak i pneumaticke. 

Zajemcu o pr£ci v krouzku je vzdy na 
zacatku Skolniho roku hodne. Nemusime' 
ani delat zvl£§tni n£bor; pouze pedago- 
gove seznami nove pfichozi studenty 
s moznosti prace v krouzku a predvedou 
jim na§e laboratore. Po nejakem case 
vetsina zajemcu odpadne a zustane tzv. 
,;zdrave jadro“. Po6et clenu naseho 
krouzku se tak pohybuje stale kolem 
patnacti, ale zpravidla jen sedm ai osm 
studentu chodt do krouzku behem cele 
doby studia. 

Krouzek nema pravidelne schuzky, 
protoze pri rozdiine vyudovaci dobg jeho 
glenu to ani neni mozng. Zabmame kazdy 
den v 7.00 pfed prvni vyucovaci hodinou 
a pak za'mnoU'Chodi clenove krouzku 
podle toho, jak maji volny cas. Pujcim jim 
kite od laboratore*a studenti pracuji na 
tom, co je zajrma. Jestlize nejsem pfito- 
men, vyzvednou si studenti klic na reditel- 
stvr skoly. Pfi kontrol&ch nebylo zjiSteno 
zadne zneuzivant, niceni nebo kradeze. ’ 
Zaci si naSi duvery vetice v^zi. Navic do 
krouzku chodi jenom ti studenti, kteri maji 
o elektronikii skuteeny z&jem, i kdyz to 
nemusi byt ti s nejlepsim prospechem. 
Osobng si techto nadsencu velmi cenim,, 
protoze absolvovat b§hem studia poctive 
ngs krouzek, to znamena stravit v iabora- 
tofich stovky hodin volneho casu. Jednim 
z nejvetsich nadsencu, kterg pamatuji, byl 
Libor Ma§ek, dnes jiz inienyr elektrotech- 
niky. Nyni pracuje v* ZPA Novy Bor na 
kdncepci mikropoettabe IQ151, se kterym 
v nasem krouzku pracuji a budou praco-. 
vat Liborovi nastupci. 

V souvislosti s pfichodem pravd mikro- 
pobitacu IQ151 a PMD-85 jsme museli pro 
velky pobet zajemcu udblat rozvrh hodin, 
kdy ktery student nebo skupina bude 
pocitab vyuzivat Vetsinou sestavujeme 
programy orientovanb na strojirenstvi. 
a technologii, ate studenti si zkou&eji 
a upravuji samozfejmb i mnoho jinych 
programu, s nimiz se setkaji mezi kamarct- 
dy. nebo v odborne literature. 

Nikomu nenarizuji, co m^ v krouzku 
delat. Chci, aby se kazdy s^tm rozhodl pro 
to, co ho bavi. Vzdy vsak dbam, aby m§li 
studenti prehled o tom, co mohou delat. 
Zaci tak pracuji samostatne, ja jenom 
kontroluji, pripadne poradim, feknu svuj > 
nazor, zhodnotim vysledek. J - 

V soucasnfe dobe se soustreduje zajem 
.vetsiny bienu naseho krouzku na progra- 
movani v jazyee BASIC. Vysledky jsou 
rychle aokamiitb pouziteine. Jsem rad, ze 
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je to bavi, ale chci take, aby se naucili 
pracovat s PMI-80 a oviadat jeh'o vystupy 
a vstupy. S tim se totiz budou setk^vat ve 
svbm zamestnani pfi^prAci s roboty i jiny- 
mi zarizenimi.''Zatim ale nevim, jak na to. 

Vedu na§e studenty, k tomu, aby.umeli 
svoje napady popsat; dokumentovat a pf t- 
padnb i prosadit. Proto se aktivn§ zucast- 
hujeme ruznych, technickych soutezi. 
Tam totiz student teprve pozna/jake je to 
umeni svuj napad obhajit a prosadit, 
nauci se vystupovat na verejnosti, sezna- 
mf se se zajemci o svuj obor, uvidi, co 
znajf ostatni, i to, ze je mnoho lepSich nez 
on sam. Ze svazarmovskych soutezi se 
pravidelne zucasthujeme konference mla- 
dych elektroniku, jejiz krajskb kdto jsme 
jiz dvakr^t organizovali pri nasi £kole. 
Pravidelne se take ubastnime soutezi Hifi- 
Ama a AMA<nyni ERA) asoutezni prehlid- 
ky ZENIT.* 

Nejvbtsich uspechu vsak dosahujeme 
v SOC (stredoskolska odborna cinnost), 
jejiz souteznich kol se zubasthujeme od 
jejiho zalozeni. Ni§ krouzek pfihlaSuje 
kazdorocne dve prace. Jednou jsme ce- 
lostdtni kolo vyhr^li, jednou jsme byli dru- 
zi a btvrti, jedna z na§ich praci byla vyzna- 
menana cenou fiSVTS. Jinak vet§ina na¬ 
sich praci se umisfuje kolem ctvrtbho mis- 
ta v krajskych kolech SOC, ale domnivam 
se, ze je to*tak v pofadku, nebof heni na- 
sim ukolem v§decky vyzkum, nybrzziska- 
vat mlade lidi pro praci s moderni techni- 
kou. 

Obcas spolupracujeme na mensich 
ukolech s nekterym ze zdej§ich podniku. 
Dokonce byl prijat jeden z nasich zlepso- 
vacich navrhu v Dopravnim podniku m£s- 
ta Most. 

ZmlAoval jste se o tom, ze pfi praci 
v krouzku vyuzivate ndktere vyrob- 
ky podniku UV Svazarmu. Jak jste 
s nlmi spokojeni?. 

Pokud se ty6e kompletnich vyrobku, 
mame v pouzivani zatim tri stavebnice 
DS200 a nap^jeci zdroj k mikropobitaci 
PMD-85, vyrobky podniku Elektronika. 
Ani jedna ze. stavebnic DS200 nebyla 
provozuschopha. Z^ivady v§ak byly jedno- 
duche, takze jsme si je v ramci cinnosti 
krouzku snadno odstranili. Nejvice jsme 
se riatrapili se zdrojem k PMD-85, ktery 
nepravidelnb a basto vysazoval. Nakonec 
jsme vsak take „studeny“ spoj na vystupu 
transformatoru identifikovali. Myslim, ze 
kazdy, kdo si umi poradit s drobnymi 
opravami pfi uv^deni do provozu, muze 
byt s temito vyrobky spokojen. Nam nyni 
slouzi velice dobfe, stavebnice DS200 
jsou v provozu temSf st^le, v dob6 vyuco- 
vaniimimoni. 

Dale^vyuzivame sluzeb svazarmovske 
radioamaterske prodejny v Praze v Bu- 
decske ulici, kde nakupujeme desky plo§- 
nych spoju pro nasi konstrukeni cinnost. 
Sady soucastek nakupujeme od podniku 
TESLA-ELTOS. Timto zpusobem jsme 
napf. stavbli mefibe kondenzatoru a cisli- 
. covy multimetr (podle AR)* I se sluzbami 
tbchto organizaci jsme spokojeni: 

Takze jedinym a nejvet§im problemem 
zustava moznost nakupu soubastek na 
volnem trhu. Finanbni prostfedky bychom 
meli, vedeni skoly i Svazarm nam vycha- 
zeji vsemoznb vstfic, ale soucastky proste 
nejsou a v Moste navic neni ani speciali- 
zovana prodejria... 

Aby tedy nas zavdr nevyznel pesi- 
misticky: verme, ze se sttuace 
i v tomto smdru brzy zlepSi. Pfejeme 
yaSemu krouiku hodne zdaru do 
* dalii prace a dfekujeme za rozhovor. 

Pfipravil Petr Havti§, OK1PFM 



Vazena redakce, 

jsem dlouhotetym fiten^rem AR, dlouhole- 
* tym 6lenem Svazarmu, obbas i funkcionbfem 
ZO Svazarmu a take instruktorem oddt'lu ml^- 
deze v na§em radioklubu v Novem JicinS 
(OK2 KNJ). Nenech&vaji mne Ihostejnym ruzne 
ne$vary ktere se v naSem zivote obcas vyskytuji 
a ktere zapfidinuje vetSinou lidskd hloupost, 
Ihostejnost ci §patn§ odvedena pr^ce, kterd je- 
mnohdy velmi dobfe placend. V posiedni dobe 
mne obzvi^Std vzruStla udalost, o niz jsem se 
vam rozhodl napsat uz proto, te se muze tykat 
mnoha radioamateru v CSSR a specialn6 pak 
k tfeba i mlddeie zap^lend pro elektroniku, jejii 
■ finanbni problbmy s timto koniCkem spojene - 
duv^rn^ znam. Domnivam se, ie by bylo 
vhodnb fitendre AR informovat vhodnym zpu¬ 
sobem o pfedmfitu d^le popsane prihody, 
nebof nekteri, zvI^Std mladi, nemusi ani v6d§t, 
ze se stati obeti cenoveho pfehmatu, o nemz 
Vdm pi§i. O co tedy jde. 

• Protoze- se mi riepodafilo v prodejnach 
TESLA ELTOS 1 SM kraje sehnat IO A244D, 
dotazal jsem se telefonicky i v prodejnd DOSS 
ve ValaSskem Meziridi, kde mi prodavabka 
data taktez zapornou odpov^d. Ovsem do 
hovoru se vmisil vedouci t6to prodejny nebo 
snad n§kdo jiny (muzsky hlas), ktery mne 
informoval, ze pozadovany 10 je na sklade. 
28. 2. 1985 jsem tedy tuto prodejnu nav§tivil 
. a zakoupil 2 ks 10 A244D po 48 K6s za kus, tedy' 
celkem za 96K£s. Gena se mi nezd^la byt 
sprdvnou, poz^dal jsem tedy jeSte pfed uzav- 
fentm koupd prodavaiku, aby laskavS nahlbd- 
la do platnbho centku a cenu zkontrotovala. 
Vyhovela mi, ovSem potvrdila vyse zmineny 
udaj na krabibce. Nezbylo nez pozadovanou' 
c^stku zaptatit. Zde bych jen r&d poznamenal, 
ze kterykoli z na$ich mlddezniku v radioklubu 
by se zfejmS k tomuto dotazu a pozadavku 
neodhodlal a v dobr^ vire pozadovanou sumu 
zaplatil, snad by si jen posteskl, jak jsou ty 10 
drah6... x 

V jine obchodni organizaci v miste sv6ho 
bydli§td jsem si ovarii, ze jiz pfed rokem, asi 
v breznu ci dubnu 1984 byly precenSny mikro- 
elektronick^ sou6astky,*pfesn6 mikroelektro- 
nick6 sdruien6 obvody - 373 cenikem OC ' 
a MOC 4/34 z roku 1984 OPZ Gft Praha a ze na * 
jeho strand 68 je zmingny 10 uveden za cenu 
24 K6s, s tim, ze puvodni cena byla skutefing , 
-48 K6s. Evidentne.ngkdo tedy „zaspal“. 

-Telefonicky jsem tedy udinil dotaz na redi- 
telstvi DOSS ve Val. Mezirigi, kde nebyla 
pfitomna cenova referentka a ekonomicky 
ngmgstek nebyl schopen kvalifikovane odpo^ 
vedet. Po nekolika dnech jsem cenovou refe- 
rentku telefonicky zastihl a informoval. O pfe- 
cengni podgtkem roku 1984 ji nebylo nic 
znamo. Teprve kdy* jsem uvedl pfesng vyge 
uvedene udaje o cenjku OPZ, pfisltbila ubinit 
dotaz u nadfizeng slozky. Asi po tydnu jsem se 
dovgdgl, te mg udaje byly ovgreny, uzndny 
jako spravne a v prodejnach DOSS v repubiice 
zastaven datgi prodej predmgtngho zbozi az 
do precengni, ktere bude mozno provgst po 
obdrzeni zmingngho centku. Jak cenova refe¬ 
rentka, tak ekonomicky n£mgstek mne utvrdili 
v mgm ngzoru, ze mi bude mu set byt rozdil 
mezi starou a novou cenou v prodejng vrgeen - 
ov§em po precengni. Trvalo asi mesic nez 
k pfeceneni do§lo, coz jsem sledoval prilezi- 
tostnymi navgtevami v prodejng ve Val. Mezi- 
figi. • 

Opgt odboglm s uvahou nad skutegnosti, ze, 
jak jsem byl informovan pracovniky feditelstvi 
DOSS, jejich precengni se tykalo jen 16 polo- 
t *ek zminengho zbo*i. Zarazi mne to, nebof 
precengni se tykalo asi 1500 polozek. Snad je 
to d£no omezenym sortimentem DOSS, nevim. 
Tuto z£le*itost jsem ji* dale nezkoumal. 

Pfi jedng takovg ngvgtgvg prodejny jsem se 
konegne dovgdel, ze se jiz radiosoucast- 
ky prodavaji za nove ceny. Pozadai jsem tedy 
o vyrovngni zmingngho rozdilu. Byl jsem v§ak 
informovan, ze prodejna nemuze cenu vyrov- 



nat, a ze tudiz mam smulu. Nemusim snad 
barvite Ii6it me rozhor6eni, ktere vedlo az 
k rediteli zminehe organizace, ktereho jsem si 
dovolil vyruSit z porady vedeni. Teprve ten 
uvedl vec na spravnou miru, povolal zastupky- 
ni vedouctho prodejny a o vsem ji inforinoval 
(i o zpusobu vyu6tov&ni v prodejn§ atd.). 
Penize jsem tedy konecn§ 25. 4. 85 obdrzel 
zp6t. Taktojeasi vse.CoVynato? . 

Ja jen uvazuji nad tim, jak je toto mozn6 
v na&em state, kdo a jak bude za tento pracovni 
vysledek „odm6nenV a kolik asi iidfciorgani- 
zaci bylo podobne postizeno a zda dostanou 
nekdy sve penize zp£t. 

S pozdravem 

Ing. Ladisfav Mazanec 
NovyJidin 



CtenAri 
nAm pISI 




Jsme velice radi, kdyz zastupci vyroby 
reaguji na hodnoceni svych vyrobku, uye- 
rejhen& v nasi rubrice „AR seznamuje". 
R&di proto vyhovujeme prani zastupce 
ZPA KoSire, ing. Z. Bil6ho a uvefejnujeme 
v plnem zneni jeho dopis redakci. 

Ke kritickym pripominkam v clanku Minivr- 
tadka 24/1,5, uverejnenem v AR 26/85 zauji- 
m£m po preset rent toto stanovisko: 

1. Doporuceny nap/tjeci zdroj XN 05108 byI 
prevzatyz technicke dokumentace propdje- 
ci soupravu PS 24-XN 05109, ke ktere byla 
minivrtacka na pozadavek odberate/e 
TESLA E/tos Praha resena jako doplhkove 
phslusenstvi. V dobe tisku pruvodni doku¬ 
mentace byla vyrobcem pajeci soustavy 
TESLA Pardubice. Nyni prevzal vyrobu 
k. p. TESLA Kotin pod oznatenim PS 24-XN 
05113, oznaceni napajeciho zdroje zustalo 
nezmdnene. Pokud navrzeny zdroj neni 
k dispozici, fze pouzit k napajeni minivrtad- 
ky iibovolny zdroj stejnosmerneho nebo 
stridavdho napdti 24 Vs vykonempriblizne 
10 W, pridemz pro spravnou funkci nezAlezi 
na po/aritd pripojeni. Pro jednoznacnost,' 
bude udaj omoznostipouzitl$tejno$merne- , , 
ho i stridavdho napdti doplnen na dtitek 
vyrobku a do pruvodni dokumentace. 

2fHodnota 2 W, ktera je uvedena v pruvodni 
dokumentaci jako jmenovity yykon motor- 
ku, je v clanku myine uvddena jako piikon. 
Ten je samozrejme podstatne vys$i (max. 
cca 8 W). 

3. Pro stcivajici upevneni motorku vplaSt/jsme 
se rozhodii na zakladd dlouhodobych pro- 
voznich.zkoudek prototypu vrtadek. V zad- 
nem pripadd nedoSio k uvofneni sroubku, 
ktery neni prakticky vubec namdhan. V pri- 
padd uviddnem v clanku jde zrejme o kuso- 
vou zavadu, kdy byI pouzit kratsi sroubek, 
nez je predepsano v dokumentaci. Tento 
nedostatek by1 okamzitdresen zprisnenou 
kontrotou ORJ. Pro informaci uvadim, ze 
odbytove organizaci TESLA E/tos bylo 
k dnesnimu dni dodano celkem 3300 ks 
techto minivrtacek, dosud bez rekfamaci ci 
pripominek. 

4. Cena minivrtadky je zpracovana podle plat- 
neho kalkuladniho vzorce a odpovida st&va- 
jicim predpisum (Vyhlaska 137/73). Maloob - 
chodni cena byla schvatena vym&em ECU 
c. 4949/08.1/84. Tato cena je podstatne 
ovlivndna cenou pouziteho motorku . 
Zaverem uvadim, ze nasim cifem je p/na 
spokojenost uzivateiu a podfe pruzkumu 
pripravujeme da/si provedeni minivrtadky 

/ s motorkem o yykonu 8W s napajecim 
stejnosmdrnym i stfidavym napStim 12 V, 
a s upravenym skiicidiem pro typizovane 
stopkove bruskya frezky. Pouzitelnost mini¬ 
vrtadky se tak rozs/ri i do oblasti modeiaru 
a dalSich zajmovych dinnosti. - 

Ing. Zdenek B/ly 
ved. techn. useku 


21. zari - Den tisku, rozhlasu a televize 

„Napiste to do novin“ 

Vysledky V. rocm'ku 

a vyhlasem VI. rocnikU souteze dopisovatelu 


Nase pravidelna soutez, poradana 
na pocest Dne tisku, rozhlasu a televi¬ 
ze, jejimz posl&nim je propagoyatVa- 
dioamaterstvi a elektroniku mezi siro- 
kou verejnosti, vstupuje timto dnem jiz 
do VI. rocnlku. 

Jejiho V. rocniku se zucastnilo pone- 
kud mene dopisovatelu, nez tomu bylo 
v predchozich letech. Svoje prispevky 
do periodickeho tisku (cs. novin a ca- 
sopisu) nam zaslalo pet autoru. Z cel¬ 
kem tficeti novinovych vystfizku poro- 
ta, siozena z clenu redakce AR a RR UV 
Svazarmu, vybrala a odmSnila cenami 
v hodnote 100 Kcs techto sest clanku: 

^ „Mladez a elektronika“ - autor Ja- 
roslav Hajn. OKIARD; namet: okresni 
technicka soutez mladeze v elektroni- 
ce a radiotechnice (doplneno fotogra- 
fierhi);zve/ey>?e/7a’ 4.7.1984 v tydeniku 
OV KS6 a ONV v Sokolove „Sokolov- 
skajiskra". 

„Radioamatdri od zapadni' hrani- 
ce“ - autor Jaroslav Hajn, OK1ARD; 

namet: sbu5asna situace v odbornosti 
radioamaterstvi v okrese Sokolov; zve- 
rejneno: 26. 2. 1985 v ctrnactideniku 
CUV Svazarmu „Svazarmovec*‘. 

„Na jednicku - o praci zvazarmov- 
cov - radioamaterov * - autor Franti- 
sek Lorko, OK3CKC; namet: radioa- 
materska spojovaci sluzba pri III. rocni¬ 
ku Behu Hornadskou dolinou; zverej- 
neno: 24. 4. 1985 v tydeniku OV KSS 
a ONV Kosice-vidiek „Zora vychodu". 

„Okresni prebor v telegrafii“ - au¬ 
tor Franti§ek Lupab, OK2B?L.; namet: 
okresni soutSz v telegratii a strucny 
pfehled planovanych radioamater- 
skych akci v roce \SSS\zvefejneno: 18. 
1. 1985 v tydeniku OV KSC a ONV 
v Opave ,,Nove Opavsko**. 

„Zivotnosf - dvesto rokov" - autor 
ing. J6n Pal lag; namet: robot izace 
pracov&te v Jihoslovenskych celuloz- 
kach a papirnach; zverejneno: 12. 10. 
1984 v tydeniku ZO KSS a GR VHd 
Siovcepa v Banske Bystrici „Slov-' 
cepa*. 

„Na vlnach druzby“ - autor ing. Jin 
Pe£ek, OK2QX; namet: druzba radio- 


amater^u Severomoravskeho kraje s ra- 
dioamatery volgogradske oblasti \ zve¬ 
rejneno: 29.6.1984 v tydeniku zelezni- 
caru v Prerove ,,Trat druzby* 1 . 

: Stejne jako“v minulych rocnicich je 
stale naprosta v^tsina prispevku veno- 
vana radioamaterskemu sportu, coz je 
dukazem nepretrzite cinorode prace 
nasich svazarmovskych radioamateru. 
Opet tedy vyzyvame i vsechny ostatni - 
cleny i necleny Svazarmu - aby napsali 
o praci svbho krpuzku zajmoveelektro- 
niky, 6 zkusenostech z vaseho klubu, 
z pracovistb a pr ispeli tak k populariza- 
ci radioamaterstvi a zajmoveelektroni- 
ky mezi verejnosti. 

Redakce AR dekuje vsem dopisova- 
telum za ucast v soutezi, za jejich 
zasluznou praci a.tesise na Vl. rocnik. 

Pod m inkyucasti 
v VI. rocniku souteze 
. „Napiste to do novin“ 

Zucastnit se muze kazdy ctenar AR . 
nebo priznivec radioamaterstvi a elek- 
troniky, ktery zasle nejpozdeji do-1.6. 
1986 do redakce AR alespon jeden 
yystrizek vlastniho clanku, fotografie, 
informace atd. s radioamaterskou 
nebo elektrotechnickou tematikou z li- ; 
bovolneho mistntho, okresniho, kraj-' 
skeho nebo celostatniho tisku (z deni- > 
ku, tydeniku, basopisu) s vyjimkou ca- 
sopisu AR, Informace rady elektroniky 
a Radioamatbrsky zpravodaj.. Cilem * 
souteze je propagovat nase uzitecne ^ 
hobby mezi laickou verejnosti a ziska- ? 
vat tak nove fileny do naSich organizaci;^ 
Svazarmu, zabyvajicich se amaterskoui 
elektronikou. Na ob^ilku s vystrizky > 
vyznacte: „Napi§te to do novin". Vy- - 
hodnoceni: Porota prihlizi ke kvalite 
i mnozstvi publikovanych dlanku, po- 
cet i vy§e cen budou stanoveny podle 
podtu ucastniku a kvality prispevku. 
Vysledky VI; rocniku souteze ..Napiste 
to do novin" budou zverejneny v AR 
AS/ISSe.pri pfilezitosti Dne tisku, roz¬ 
hlasu a televize. 

Nevyzadane prispevky postupuje re¬ 
dakce AR politickovychovne komisi RR 
6UV Svazarmu pro jeji archiv. 
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V posledni dobe dostavamedo redakce 
mnoho dopisu, v nichz si ctenafi stezuji, 
'ze nemohou sehnat keramicke filtry ani 
nektere kondenzatory pro stavbu prijima- 
6e podle AR A12/1984. Vsechny zajemce 
o tyto soucastky upozornujeme, ze 
mf filtry FCM 10,7 MHz -250 kHz 
maji na sklade od poloviny tohoto roku 
prodejny TESLA ELTOS, Pardubice, Pa- 
lackeho 580 a Hradec Krdlove, Dukelska 
663 (cena je 73 Kcs). V obou prode>nach 
Ize zakoupit i kompletovanou sadu kera- 
mickych kondenzatoru a filtru pro zmine- 
ny prijimac za 185 Kcs. V. pardubicke 
prodejne si muzete zakoupit soucastky 
osobne (organizacim zasila prodejna 
soufi^stky poStou proti objednavce); 
z prodejny v Hradci mohou zajemci obdr- 
zet kompletovanou sadu soucastek i na 
dobirku. • 
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ing. Petr KratochvH 


■ \Acisie 2/85 jste se meli moznost sezna- 
^ mit s prubehem celostatni soutdze v pro- 
gramovani v jazyce BASIC, poradanou UV 
Svazarmu. Nyniuvefejhujeme nejzajima* 
vejsi feseni zadanych uloh. V prvem kole 
byly.vSem ucastnikurn zadany dv£ Cilohy; 
a to jednak se svazarmovskou tematikou 
a jednak z oblasti peneznictvi. Druha 
oblast byla zvolena nejen z duvodu toho, 
ze v£t$ina clenu poroty pracuje ve Statni 
bance ceskoslovenske, ale je svym obsa- 
hem zajimava pro kazd^ho obdana. 

1. soutdzni uloha 1. kola mela toto 
znent: 

Vytvorte didakticky program pro lekto- - 
ra stfeleckd pripravy, ktery pouzije pri 
vykladu tematu: „Balistick£ dr$ha stfe- 
«y“- , v . 

Zakladni pozadavky: Obrazovka poCitace 
odpovida prvniniu kvadrantu souradnico- 
veho systemu. Vodorovna osa ma delku 
XM {napf. 60); svis!4 YM (napr. 40). V le- 
vem ‘ doini'm okraji obrazovky (X = 0, 

Y = 0) je umistena hlaven, zn£zorne*n& 
napr. symbolem f T'. Program nejprve 

. vygeneruje pomoci funkce RND sourad- 
, nice cile XC ( YC a cil zobrazi. Nasleduje 
dotaz na elevaCni uhel A (0° az 90°) 
a pocatedrii rychlost stfeiby V (0 a2 50). 
Oba tyto udaje jsou zobrazeriy v nejvyssim 
radku obrazovky. Pro kazdy bod osy 
Xn&sleduje vypodet soufadnic Y strel.by 
podlevztahu: •. 1 1 

Y = X.tg ; A--^r 7 -:(1 +tg2A).X2-/r. 1/2, 

kdeg^l a/r=0,01. 1 

Draha strelby je prubeine zobrazovana na 
obrazovce. Pokud strela opusti plochu 
obrazovky, n£steduje vstup novych udajO 
. A a V a pokraCuje zobrazovani dalsi drahy 
^ letu. Po zasahu cile pokraduje strelba na 
. novy cil. 1 

V zadani byt pouzit zjed nod useny vztah 
pro vypocet sou fad nice Y a tim dana 



soutezlcim moznost vztah rozvest, popf. 
zpfesnit. Zdrojem urditych rozpaku byla 
tiskova chyba, kdy konstanta k m6la byt 
spravng 0,0001. S touto drobnou chybou 
se v§ak v&chni ubastnici vyporadali. ' 
Nejlepe hodnoceny program yypraco- 
variy Petrem HavliCkem (15 let) z Brna, 
feseny na mikropocitaci HP-85: 


10 Din Trtfe33/C*C4?l 

20 p*6 *2- M = 0 
30 DEG - 
40 CLtFlR 

50 0ISP “Sj^i'sknete kl-hraci f»lo 
cr»a bila) k2*braci 

piocfta cerna". . / 

60 OH KEY* 1/rBILft- G0SUE 970 
70 ON KEY# “CERNfi ” , GOSUB" 990 

n h£.N b&N \zA 4 tJJ' P (t# — 

nZ.n < 14 

100 IF P=0 THEN .100 . 

110 OFF KEY# 1 

120 OFF KEY# 2 

130 SCALE. -10,90, -5,65 

140 PEN P . 

150 GCLEAR 

ISO YAXIS -10,0,SS.-S5 e x.fiXIS S5 
,0.,-10i9C e YBXIS 9G',e,£5,e5 

170 PIOVE -5, se 

ISO LABEL "Elevacni uhel 

190-MOVE -5,75 - ^ 

200 LABEL "Po.catecrii rychlost *■ "' 

210 HOVE -5,88 

2£0 LABEL ! ’Cialo pofcusu 5 * 

239 LET Xi*BC#ENij 

240 .LET Yl=tl*RHC. . , ■ 

250 'S = £* ' 

260 GOSUB 840 * “ , *. 

276 S=S +1 ' 

289 MOVE 35,68 

290 LABEL. VAL*<S> ' ... - 

3 0 0 M 0 v 6 4 0,8 0 

310-INPUT A ^ - 

320 IF N-2 THEN 350 
230'MOUE 55,75 , 

340 INPUT b 
350 H=B 

360 IF h>=90 OR H-: = 0 THEH'M = 2 6 
' PEN -F 6 GOTO 670 - 
370 IF UvSu OF: U<0 THEN M= 1 ik FE 
. N -P GOTO 820 
580 ;i=xi-.5SS e GO SUB ?50 S' Y2=Y 
390 X=Xl+.588 .e.GOSUB 95C 0 Y3=Y 


400.Vl-.707 ® Y9=Yl+.7G7 
4i0 IF Y2=V8 OR Y3 = Y9 OF: Y2=Y9* 0 
R Y3=r3 THEN 430 
4 20 IF Y2,’ Vb AND Y3<Y8 OF. Y2<Y6 
AND Y3/Y3- OR Y2/ Y9 AND Y3 - Y9 
OR Y2 YY9 AND Y3;Y? THEN 4 
430 IF Y2<.78 AND. Y3YY9 OR Y2>Y 
AND Y3<Y8 OR Y2'; t Y3 AND V 
AND Y.3YY3 AND Y3 8Y3 THEN 48 
' G - 

440 

450 X0= v. -T.An < A > - $QR MAN v H '• '2-24 < 
l -rTAN< h ,< '-2 * t , 03 > >^ C I + T.AM'C 
A > "-2 > 0 2 J > " 

460 IF X0>90 THEN X0=95 
470 GOTO 5G0 
4SG N^=“2ASAH" 

430 X0=X1 

500 GOSUB 720 

510 IF N$=“NIM0" THEN 57G 

520 FOR 1 = 1* .TO 4 

530 PEN P ik NOME 60,60 S ‘LABEL N 
$'€; BEEP 15,10- 

540 PEN -? 0 MOVE ; S0,66-£ LABEL 
Ht 6 BEEF 25,20 ' * 

550 NEXT If * * 

560 GOTO 62G ‘ 

570 MOVE 69,66 ' - 

530 LABEL N$ ... 

590 PEN -P 
600 MOVE 60,66 
61© LABEL N* 

620 MOVE 35,66 •. 

630 LABEL VAL$(S* . - 

640 MOVE 55,75 

650 LABEL "?",VAL#<V> 

660 IF M=1 THEN 690 ' 

670 MOVE 40,30 

680 LABEL "v’* ,VAl tCfi> ■ — 

690- IF M=£.THE.N FEN P S' GOTO *309 
700 IF M=1 THEN PEN P 6 GOTO 330 
710 IF N^'NINO” THEN. 2SO ELSE" 2 
30 . • 

720 ■ PEN S -P f , 

730 HOVE N B,0' •. 

74© X=0 GOSUB 950 fi* Y7=A8S<Y> 
750 FOR TO XO STEP V"'i0+2 

768 GOSUB ’350- 
770 IF Y<G THEA 860 
786 IF Y> =65 ;THEN MOVE X, Y e .GOT 
. 0 BOO H * 

??0 ORAN‘X,Y+Y7 
800 HtXT X ■ ' - 

310 IF X0#X1 THEN DRAW X0,0 
820 PEN P “ 

830 .RETURN . 

840 PEN P 

350 GCLEAft 65 

360"PEN ~P 

370 GClEAR 65 

880 MOVE -10,5 

898 BPLOT T$, 3 

90G- MOVE X1 -4.3-1 , Y 1 +2 . S3 

910 BPLuT Cs3 

920 XfiXIS* 6,10,0,96 ' • - 

930 PEN P ■ 

940 RETURN . . 

950 Y=X'4T AN k A Y- 1 i-TAN i . A > 2 ,*• 4X \2 s 
< 2 4 V' - 2 > - . 01 * V - 2 . 

960 RETURN 

970 p-i - ' 

980 RETURN ' 

990 P=-l c 
1080 RETURN 


CO CTi > 




2. sout&ni uloha 1. kola m$la nasiedu- 
jfci zadani: Jdete-li do Stdtni sporitelny 
uzavrit jakoukoliv pujdku, jistd Vds bude. 
zajimat, za jakych podminek a v jakych 
terminech ji splat fite. VytvoHe proto pro- 
gram, jehoz vysledkem bude tabulka, 
kter£ bude vyjadfovat postup splacem 
po mdstcich. Prvni sloupec bude obsaho- 
vat pofadove 6fslo m§sjce od pocatku 
splacem. Druhy sloupec castku, kterou je 
nutne je§te splatit. ' ' 


Zakladrii udaje a vztahy urokoveho 
poctu: 

C - vyse pujcky, ’ ... 

# ,A - mesicni splatka, 

P- urokov£ sazba,.. , . . ; ‘ * 

- N - pocet obdobi (mesicu). 


C. 


P . 


12.100 


(' • "2 '' 0 C ) . 




kde 1- + 


12.100 


R = uroditel, 


.40 ! r R0GRnT! * H E> L J J Z FOSTUP 
5 0 S S P L A C E ti; F U J C K ’V. 

00 ; vSTUF -yvSE PUJCKY 
70 ! -UPOKOVH SPEER 

S0 1 -P'OCET 0BU0PI CMES.T 

3*0. ! UYSTUP -MIN. CFlATKR LZH0- 
1 00 ' ' KROUHLEHft MB* 50> KCS'J - 

1 iU ! -POP. C I £ L 0 MESICE 

I2tf '. ■ 00 PCCtfTKb SFLACENI 

ice/: . . -ChSTKR,. JIZ .J.C.MUTM0 

14 0 1 . J £ S T E S P L n TIT 

j 5 0 f' 1 R 0 G R A U J E 1 .S' H P, OMR 'J A B E 0; 1 * 

1 rf.0. • ^ 

1 70 R c. A L AL • P.. R .• R l.. R. 0, ij.. 2 
Iy0 IHTEGEF. i.'h' 

150 DIM PiXl :3, Uit13T,123,AiC 
: ■ i-3, 

COO Pi- : ‘vYS£. PUJCKY" 

CIO U S' =;“UR0KbvA. SHEBA" 

200 MS="P0C£T -OeDOBI" 

2 CO IMAGE " HESPRF;MB HOCN07-A .. ^ M 

UVU!'* 

2 40 I MAGE ” V Y 3 E P Li J C K Y " • :? 0 DO.- ”■ 
KCS**2 "-UROk'OVft S'RZBA'-, 7?D OD, 

\ ■■ p 0 C E 7 0 S 0 0.6 I '* YS O'." 

.v r-its >. , . ' 

250. t PiAGE -.. f " 3P L A tKA ; 13D TOO • " t.C3 

2CO I MhJEY P0R . C ISL 0 ZDY'-’B *SF 

LhTIT-Y--'' flESICE . 

’ . K CC ; J * . 

270‘. I URGE 3D- 13D DD 
'230 • IMOGE -5/" ‘ ■ 

ClE'BR ‘ ’ ' 

CoO -D i 2-F "vLFOl ET, P03 (iJFU BP'LFtCE 


urok = C’(l). (R-1), ’ ■ *■ 

umor = A -urok = A - C(l). (R-1), - ^ 

zustatek = prede§ly zustatek - umor ~ 

= C(l+1) 5 C(l) — A + C(l). (R-1) 
= 6(l)J=t-A. v 


EE EBDBfiYCK HOD MCI LvYSE PUJCKY 
UROKOVFi SFtEtffl h POCE i 03DODIJ— 
PROG ROM UYF0C7E P 0 S-T U P *2 FL RCEu I 
R V(TI3KHE CRSOVGU TnBUUKU HOD- 
MOT ZUSTfiTKU * \ 

ZfiOEJTE HODNOTV- 
y V S E P U J C K V* C K C G J — Y 
10000 •• - 
UR0KCVR_ SFtZEh C^3 = ? \ 

P 0 C E T 0 D D 0 B I CrlE S I C E 3 = ? 

3E 

M0V* : E ERDRNI ' B N • ? - . ‘ 

H ' 

i 

P 0 2- 7 J F J P L H C E MI F ij J K t , . 

v.’VSE PUJCKY ' lOOOO.OO KCC 
UR0K0VH :=:HZBFt S'. 0O ■ 

POCET OBDOBI 3t HE? 

SPLRTKR . -350 . BO KCC 

P OR .CIS*L 0■ E c' v v B BPL H T i 7 


HI *rUJCKY" 

'310-‘DI3P 

320 uISP r ‘ZE EBOhMYCH HODN0T • 11 
* P$&:“, t: "cmjo" :>*' , 

3 30‘.D I SR PROGRAM' L'YPOCTE POSTUP 
SPLACEM I *' ■ 

34O -DI 3F “ h, V'■ T I ”• KME C HS0■/0U TB£■ 
ULKU HOD-. NOT EUSTRTKJ.' 1 
350 UISr 

‘ 360 DiSP "EhDE-JTE HGDHOTY" 

3 70 ■ DISK , Pi l.CKCS3=”. 

-»3S0 IrtrUT C 

33 J 0 IF OD THErl -20 

4 00 Dior USING-230: 

410 GOTO 410 

4*20 Q x SP U * & *' XE3 = " 

4 30 IMFUT F 

440 IF P>0 THEN 470 

450 DiSP USING 230 ^ . 

460 GOTO 420 -- 

4F0 DISP CMESICE3=''v 

4:20 INPUT F; ‘ 

450 IF B>0 THEN 520 
50O DI3P USING 230. . 

510' GOTO 4, 0 
520 N=IP*:h;.- 

530 ! VT POCET A TISK TflBULKY ' 

54Ei FYi =P-' 1 200 
550 R=R1+1- 
560 .R2 = R A N- , 

570 U=C4R1 . 

5S0 A=iPLU*R2> LR2-1 >,-50+L ?0J^56 
5?G PRINT "POSTUP SPLACENI PUjCK 


MESICE ‘ 'KCS. , • 



1 •? ’ r'POGkhN ’ TPE-ECS 1 

20 ! H ij TOP ■ T . H 02 T J. MS K .* 2 .-' 4 4 

30 ; , HP-25 


60O PRINT 

6-10 f^RlNT USING 24 9 ; ' C, F\. H 

629 - PRi NT LSI r»G 250 ; R 

630 PRINT USING 260 
640 PRINT 

650 I —0 ■ 
i?tO »~L- 1 

670 PRINT USING 270 ; I,Z‘ 

6SO Z=2*R-A , ' ' 

6?U IF Z< = y THEN 720. 

700 1=1+1 

710 GOTO 670 

720 PRINT USING 280.' 

730 BEEF 100,100 
7 40 DI SP. NOVE ZADANI ( A ^H ? 

750 INPUT A* ^ 

760 IF THEN 356'- 

779 STOP 

7CO' END , 

: CElKA F‘F:UJPAlrJ JE ISO7 EiYTES 


2e vztahu je zrejme, ze C v I, A a N jsou 
navzajenrT vazany, a tak staci zadat pouze 
tri veli^iny. Za neznamou volte A. Vypoc- 
tenou Amin (minimum) zaokrouhlete pro 
dalsi vypocet nahoru na cele padesatiko- 
runy. ‘ - 

Nejvice bodu obdrzel pri hodnoceni 
program mg.TomaseHostinskeho(42let) 
z Brna, feseny take na ;mikropo6i'taci 
'HP-85, ktery byl druhym nejcast§ji pouzi- 
tym mikropocrtadem. Nejvice mikropoctr - 
tacu byio.typu Sinclair ZX : 81. 

^ * (Pokracovani) 
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ing. Otakar Petrddek, OK1NB (QTH Chocera - 
dy.. okres Beneiov). je dienem redakdni rady 
naseho dasopisu od roku 1955. Krom& tficeti let 
v redakdni rad§ AR osfavtf fetos jeStd dafSi vyrodi 
- svd 65. narozeniny. Ac povotAnim chemik (15 
let pracoval ve vyzkumu Juminiscendnich fatek 
pro stinftka TV obrazovek), - svuj vofny 
das zasvdtif radioamatdrstvi, o ktere se zadal 
zajimat uz pied vAfkou. Jak byio u pris/udni- 
ku Otovy generace samozrejmd. zadinat svoje 
radioamaterskd pokusy od krystatky; kurs te/e- 
, grafie, vysflany brndnskym rozhfasem, absolve~ 
vat v roce 1933. Druha svdtovA vAIka znemoinila 
radioamatdrskou dinnost, a tak se Ota o to inten- 
zivndji zamdfil na svoje druhd hobby - meteoro- 
fogiia astronomii. V td dobd seydnovatpozoro vd- 
ni siunednich skvrn, konstrukei pHstroju pro vy~ 
zkum etektromagnetickych vlri, vyzarovanych 
Sluncem, i zkoum&ni ionosfdry. Na petfinske 
a ondrejovskd hvdzddrnd se seznamii s profe- 
sionalnim radiovym provozem ,. ktery si vet mi 
oblibil a z ndhoz ndkterd zvyky a prvky pozddji 
pievedi do svd radioamatdrskd praxe. 

O Otovi se rika, ze je to „ham, meteoroiog 
a fanatik pfesneho dasu". K tomu dodejme 
tuto jedovatou historku: Kdyi jednou Ota, sedd 
u sveho zarizeni, sahat pro tuzku, loktem tier 
chte, zavadii o padlo vibroplexu, ktery vyslal 
jednu tecku. Ota pry ihned zazhamenaf do sia - 
ntdniho.deniku: .,24. derven 1970 . 06 hod., -30 
min., 25sek. GMT. kmitodet3522kHz-riedopat - 
fenim vysldna jedna tedka '. 

Faktem zustdvd, ie Otuv radioamatdrsky pro- 
voz je svym zpusobem trochu netradidni, jak se 
o tom mOzeme presvdddit poslechem vpdsmu 80 
metru. Svoji volaci znadku OK1NB ma Ota od 
roku 1947 a za ta tdta si postupnd vypracpval 
presny provozni sty I, spodivajicf zejmena vpravi- 
delnych skedech na statdm kmitodtu 3522 kHz, 
ktery mu zaruduje krystalem rtzeny oscildtor vy~ 
si fade. Datdi krystal (3500,4 kHz) poutivd Ota ve 
svdm vysiiadi kazdou nedeli mezi 12.30 az 14.00 
hod. k vysilani kmitodtovdho normalu pro vdech- 


ny radioamatery, kterf.si potiebuji na svem zari¬ 
zeni v domdcich podminkdeh ovdrit zadatek 
radioamatdrskeho pdsma. 

Meteoroiog ie a astronomie jsou pro Otu od 
radioamatdrstvl neoddeiite/ne (Sifeni v/n, druzi- 
covyprovoz atd.). Proto si take vybudoyal krome 
stanice vysilaci'take stahici meteorofogickou, 
(v zahradd). Ut od roku 1948 spolupracovaf 
sJirim MrAzkem, OKIGM, pri sledovAnf sfunedni 
aktivity a dodaval informace pro ' vysilani 
OK1CA V a pozddji-pro OK1CRA. Vldtd 1956 za- 
cal Ota vysilat pravidetne rozbory povdtrnostni 
situace v uplynufem tydnu a prognozu na tyden 
nasledujtci. Svoje relace postupnd zjednodudo- 
val at do te podoby, jak je muzeme sty Set dnes: 
Podle Otovych zaznamu je dlouhodoby jprumdr 
sprdvnosti jeho predpovddi 75 %. Je pravda, te 
tyto progndzy jsou sestavovany pro amatdry 
a amatdrskymi prostredky, ovdem opiraji se 
o pedtivd evidovand zaznamy vtastnich pozoro - 
vini od r. 1939, o synopticke mapy, nashro- 
mdtddnd za ndkolik deseti!eti,o studium odbor- 
ne literatury i o bohatd vlastni zku&enosti . Ota 
rikd: ..Je pro md zadostiudindn/m, kdyz vidim t 
veder v tetevizina mapd to. cojsemjiz vdera rdno 
ptedpovidal. 


Takte - nez ptiStd vyrazjte na dovotenou, 
vyzkouSejte naladit svujpfijimac v nedeli rano v8 
hod in nadeho dasu na kmitndat a*,?? v/v, 






Soutei mladeze 
ha pocest 40. vyroci 
osvobozeni 

Soutdz mladeze, kterou na navrh komi- 
se mladeze vyhlasija rada radioamatefstvi 
UV Svazarmu CSSR'na podest 40. vyrodi 
osvobozeni naSi vlasti, probihala po cely 
mesic brezen az kveten ietosniho roku ve 
vsech pasmech KV i VKV. Souteze se 
zu6astnilo v kategoriich kolektivnich sta- 
nic, posluchacu a OL celkem 232 ucastni- 
ku a fada dalsich mladych operatoru 
v kolektivnich stanicich. 

Slavnostniho vyhodnoceni teto soute¬ 
ze, ktere se uskute6nilo na UV Svazarmu 
v Praze, se zuSastnili nejuspesnSjsi za- 
vodnici ze vSech kategorii. Ucastnici vy^ 
hodnoceni souteze mladeze absolvovali 
exkurzLdo budovy 6s. televize na Kavcich 
horach a behem tfidenniho pobytu v Pra¬ 
ze navStivih take nektere kulturni a histo- 
ricke pamatky. 


10 nejlepsich udastmku 
jednotlivych kategorii: 

Kategorie kolektivnich stanic 

1 . OKI KKT 885 b.- . 

radioklub Tanvald 

2. OK1KDW 724 - 

radioklub Brandys nad Labem 

3. OK3KHO 564 - 

radioklub Prievidza „ 

4. OK1KZD 560 - 

radioklub* Praha 6-Bubenec 

5. OK2KZC 531 - 

radioklub Vranovice 
■6. OK1KKI 412 - 

radioklub Jindfichuv Hradec 

7. 0K20AJ 363 - 

radioklub Velka Polom 

8 . OK2KMB 362 - 

radioklub Moravske Budejovice 

9. OKIOVP 359 - '* 

radioklub Pardubice. 

10. OK2KFJ 337 - 
x radioklub Mikulov 
Celkem bylo hodnoceno 27 kolektiv¬ 
nich stanic. _ 

Kategorie OL 

1. OL1BKO 1280 b.- 

Robert Thomas, Brandys nad 
Labem 

2.0L6BNB 1117 - 

Radek Sevcik, Hustopece u Brna 
; 3. OL9CRF 1095 - . - - 

Jozef Ducky, Dubnica nad Vahom 
4. OL8COJ 1016 - * 

Jozef 6izmarik, Topotcany 
5.0L2BHZ 975- 

Pavel Marik, Jindfichuv Hradec 

6 . OL1BLR 725- 

Otakar Pekar, Praha 6 

7. OL4BHI 653- 

Radek Stolfa, Polevsko 

8 . OL1BIC 585- 

Jif* Nadeje, Praha 6 

9 . OL4BMP 570 - 

Jan Vanicek, Tanvald 

10. OL9WAA 560 

Robert Caniga, Prievidza 
V kategorii OL bylo hodnoceno 27 
stanic. 
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Jin Sekeres z radioklubu Svazarmu OK2KFJ v Mikulove seznamuje deti se zaklady 

radioveho zamerovanf 


Kategorie posluchacu do 19 roku 

1. OK2-3082j8 5794 b. - 

Radek Sevcik, Hustopece u Brna 

2. OKI-30571 4598- 

Romana Brozovska, Pribram 

3. OKI-30823 4301 - 

■ Karel Krticka, Pardubice 

4. OK3-27707 3648 - 

Ladislav Vegh, Dunajska Streda 

5. OKI-22309 3255- 

Miroslav Picha, Bilina 

6. OKI-31444 2348- 

FrantiSek Mrazek, Praha 4 

7. OK2-31623 2340 - 

Magda Zapletalova, Gottwaldov 

8. OKI-31335 1510- 

Pavel Strahlheim, Teplice 

9. OKI-30295 1462 - 

Milan Opat, Pardubice 

10. OKI-30557 1280- 

Robert Thomas, Brandys n/L 

Celkem bylo hodnoceno 178 poslu¬ 
chacu. ' 

Novy skolnt rok 

Koncem prazdnin se vraci mladez 
domti z letnich pionyrskych taboru 
a z prazdninoveho pobytu na venkove. 
Mnozi se behem pobytu v pionyrskem 
tabore seznamili s cinnosti radioamateru 
behem ukazky cinnosti nektereho z ra¬ 
dioklubu v tabore. 

, Vyuzijte zajem mladeze o radiotechni- 
ku a radioamaterskou cinnost. Zajdetedo 
skol, domu pionyru a mladeze i ucnov- 
skych stredisek ve svem okoli. Pri kr£tke 
besede, kterou vam ucitele a mistfi SOU 
jiste umozhi, priblizte miadezi cinnost 
radioamateru. Pozv^te mladez do vasich 
radioklubu a kolektivnich stanic, kde bu- 
dete m/t vice casu i prostredku, ukazte jim 
QSL listkyv navazte nSjake spojeni a se- 
znamte zajemce s celkovou vasi dinnosti. 

Uspofadejte pro mladez zajmove 
krouzky radiotechniky, ROB a radioama- 
terskeho provozu. Jiste se vam podari 
ziskat alespon nektere chlapce a devcata, 
ktere si postupne vychovate v dobre tech- 
niky a operatory, kteri vam za nekolik roku 


budou vydatne pomahat ve vasi cinnosti 
v radioklubu, v kolektivnich stanicich i pfi 
vychove dalsich zajemcu. 

Vim a z vlastni praxe z vychovy mladeze 
mam potvrzeno, ze prace s miadezi neni 
vubec snadna, neni dosud ani dostatecne 
spolecensky docenena. Je podminena 
velikou obetavosti, sebezapfenim a take 
mnozstvim volneho casu, ktery jste 
ochotni vychove mladeze venovat. V kaz- 
dem kolektivu se vSak snad najde alespon 
jeden nebo nekolik ochotnych clenu, kteri 
si vezmou na starost vychovu novych 
clenu radioklubu a operatoru kolektivni 
stanice. ' . ■ 

Prikladem jiste,muze byt Jiri Sekeres 
z Mikulova, ktery se jiz fadu let obetave 
stara o vychovu mladeze a novych opera¬ 
toru kolektivni stanice OK2KFJ, navzdory 
tezkym a nevyhovujicim podminkam pro 
cinnost radioklubu v Mikulov£. 

Vseobecne podmmky 
kratkovlnnych zavodu 
. a soufezi 

(Pokracovant) 

9. U mezinarodn/ch zavodu je tfeba 
psat destnd prohfaSenf v angtidtine, ob~ 
vyk/e v tomto zneni: „l hereby certify on 
my honour\ that in this contest i have 
operated my transmitter within the limi¬ 
tation of my license and observed fui/y 
the rules and regulations of the contest “ 

Pokud pouzijete pro mezinarodni za- 
vod Vlastnich deniku ze zavodu nebo 
deniku, ve kterem cestne prohl^seni neni 
natisteno v anglidtine, musite cestn6 pro- 
hl^§eni napsat anglicky. Dejte vsak pozor 
pri opisovani cestneho prohl^seni, abyste 
je napsali spravne a bez chyb. Radeji si 
text cestneho prohlaseni v anglifitine na- 
piSte take na desky vaseho stanicniho 
deniku. 

Posluchaci, kteri se zucastni zavodu 
mezinarodniho, mohou podepsat cestne 
prohlaseni, natistene v anglictine pro ra- 
dioamatery vysilace. 







10. V zadnem zavod§ neni povoieno 
pracovat pod jednou votaci znackou 
s vice nez jednim signalem soudasne, 
pokud stanice nepracujev kategorii vice 
. vys/Jacu - vice operatoru. Ve vnitrostat- 
nich zavodech je moiny prechod z jed- 
noho pdsmana druhe nejdiive po deseti 
minutach na jednom pasmu. Toto usta - 
noveni pfati i pro posluchade! 

Nekteri zahranibni pofadatelbKV zavo-' 
du vyhlasuji take kategorii vice vysilacu r 
vice operatoru. Pokud chcete byt v teto 
kategorii hodnoceni a mdtezanzeni, ktere 
varn umoznuje prbci soucasne ve. vice 
pasmech, nezapomeftte zavcas odeslat 
zadost o povoleni vyjimky komisi KV pri 
UV Svazarmu. V oduvodnenbm pripade 
muze povolovaci organ tuto vyjimku po- 
volit, vbechny vysilace vsak musi pracovat 
z jednoho spolebneho QTH, kterb je uve- 
deno v povolovaci listine kolektivni 
stanice. 

V nasich vnitrostatnich zavodech tato 
kategorie samostatnb hodnocena neni, 
a proto muze kazdy soudasne pracovat 
pouze s jednim vysilabem a pouze v jed¬ 
nom pbsmu v Aby se zamezilo ruznym 
spekula'cim a ruznemu ,vykladu tohoto 
bodu Vbeobecnych podminek krbtkovln- 
nych zavodua soutezi, je ve vnitrostatnich' 
zavodech mozny prechod z jednoho pas- 
ma na druhe nejdrive po deseti minut&ch 
provozu na jednonvpasmu. Na tuto sku- 
tednost byli take upozorneni vsichni vy- 
hodnocovatelb KV zavodu a prechod 
z jednoho pasma na druhe v deniku ze 
zavodu kazdb stanice.pedlive hlidaji. 

Toto ustanoveni plati v pine mire i pro 
posluchade. Pred dasem totiz feSila, KV 
'' komise pripad jednoho postuchacez Ces- 
komoravske vysociny, jehoi bodovy vy- 
sledek, dosazeny v zavode, temdr dvojna- 
sobne prevysoval bodovy zisk ostatnich 
posluchacu. Na prvni pohled bylo zfejme, 

■ ze"lento posluchad v zavodb pouzil cizi 
pomoci. Zmineny posluchac se vsak hajil 
tim, ze poslouchal na dvou pfijimacich, 
naladenych na dve'ruzna pasma, a signal 
z techto ruznych pbsem prijimal tinrvzpu- 
sobem, ze do kazdeho.ucha nriel pfiveden 
signal z jednoho pasma. Soucasne tak 
prijimal signal z obou pasem najednou 
a stacil bezchybnb zapisovat vsechha 
spojenii . ' 

Vykon to by! jiste obdivuhpdny. Ze vbak 
jde dosbhnout vynikajicich uspbchu v do- 
mbcich a mezinarodnich zavodech i^bez 
poruseni pravidel Vdeobecnych podmi-^ 
nek kratkovlnnych zavodu a soutezi vcet- 
ne povolovactch podminek, o tom svedci 
vysledky nekterych naSich uspeSnych ko- 
lektivnich stanic, jednotlivcu OK a OL 
i posluchabu. ■' i 

(Pokracovani) 

Nabidka pomoci • 

Dostal jsem dopis od Ladislava Simy, 
OKI-12313, ve kterem mi sdeluje, ze ma 
. nejnovejsi vydant obou -dilu Call-Booku 
a nabizi pomoc v§em, kdo potrebuji adre- 
sy nekterych zahranicnich radioamateru. 

-Potfebujete-li adresu zahranicni stani¬ 
ce, napiste Lacfovi na adresu: Ladistav 
' lima, 5. kvetna 113, 286 01 Caslav. Bylo 
by vhodne k zadosti prilozit frankovanou 
obalku. nebo alespon zn«imku na odpo- 
vecf, i kdyz o to Lada v dopisu vyslovne 
nezada. j 


PRO NEJMLADSI 
iCTENARE 



XVII.ROCNIK SOUTEZE 
0ZADANY 

RADIOTECHNICKY VYROBEK 

Vyhfasovatefe: . Ministerstvo skolstvi 
, CSR, 

Ceska ustredni rada PO 
SSM. 

Organizgtor: Ustredni dum pionyru 

a ml^deie Julia Fubika. 

1. Soutez o za'dany radiotechnicky vyro- 
, bek je vyhla§ov£na pro jednotlivce - 

z^ky z^kladnich §kol. Sout6zici si vybe- 
re vyrobek ze dvou zadanych kon- 
strukci: ' 

a) kapeshi prijjmac pro VKV, 

b) metronom. ~ 

Navcxly ke zhotoveni. vyrobku najde 
soute^ici v rubrice R15, ale muze si je 
takbvyz^dat (prazsti sout^zici osobn6) 
na odd§leni techniky UDMP JF. 

2. Ookonceny a fungujici vyrobek'musi 
soutezici odevzdat v dobe od A. rijna 

1985 do 15. kvetna 1986 na odd§leni 
techniky UDPM JF, Havlibkovy sady 58, 
120 28 Praha 2. Vyyody vyrobku must 
mit spr^vnou baryu izolace (+ cervend, 
zaporny pol modr^t atd.). 

3. Spolu s vyrobkem zasle kazdy soutezici 
prihteSku do sout^ze, na niz musi byt 
uvedeno pln6 jmeno autora, den, m§sic 
a rok narozeni; nav§t6vovany rocnik 
z^kladni Skoly, presna adresa bydlist§ 
vcetn§ PSC a potvrzeni.organizace, za 
kterou soutfezi (razitko, pod pis)’ Nebu- 
dou prijaty spoledne prihl^Sky (soupis- 
ky) nekolika souteiicich. 

4. Sout6z je vypsana ve.dvou vekovych 
kategoriich: ^ 

a) mladsi pionyri (3. az 5. rodnik ZS), 

b) star§i pionyri (6. ai 8. rocnik Z§). 

5. Vyrobky budou ohodnoceny v cervnu 

1986 a vr£ceny sout^zicim ha uvede- 
. nou adresu poltou (prazSti souteiici si 

je odeberou osobn§) do konce listopa- 
du 1986. 

6 . ZvIgSt dobfe zhotovenb konstrukce od- 
m6ni poradatel vdcnymi cenami a upo- 
minkovymi predm6ty. Reportaz ze sou- 
teze spolu se seznamem nejlepsich 
bude uverejnena v Amaterskbm radiu. 


v§ak je, aby met vlastni baterii nebositovy 
zdroj.'Pfi spoledne baterii je vlivem velkp- 
ho odbbru proudu zesilovacem ladici na- 
pgti nestabilni- nestabilni jetedy i vylade- 
ny.signal, 

Na prijimany signal se v tomto jednodu- 
ch6m prijimaci iadi jen jeden rezonanbni 
obvod (civka LI, varikap Dakondenz^tor 
D2); obvod se lajdi napltim, privedenym 
na varikap (kapacitni' diodu). Citlivost 
a selektivita zavisi predevgim na jakosti. 
rezonandnlho obvodumuzete si vy- 
zkouget, do jake miry uvedeng vlastnosti • 
pfijimaCe Ize vylepsit zmenou soubcistek. 

Pri navrhu rezonancntho obvodu musite 
vzit v uvahu tyto jevy: ztr£tovy odpor 
pou^itb civky, ztr^ty v kondenzatoru rezo- 
nanbniho obvodu, maly vstupni odpor 
tranzistoru (ktery zatlumuje obvod) atd. 
NevhodnS volenyrrii soucastkami muzete 
znabnou b^st signalu, ziskaneho z anteny 
pres vazebni vinutt L2, zbytecne ztratit - 
pfijimab pak neni dostatebnb citlivy.ani 
selektivni. 

Jiz dlouho je vgak zn^m jednoduchy 
prostredek, ktery ztraty vyrovnctv^: zpbtn^i 
vazba. Pusobi tak, ze se z vystupu zesilo- 
vace, ktery navazuje na rezonanbni obvod, 
odebira b^st zestlen^ho vf signalu a vraci 
se zpbt na rezonanbni obvod v souhlasne 
amplitude a fgzi. Tento zpbtnovazebni sig¬ 
nal - vyrovnava ztraty na rezonanbnim 
obvodu, „odtlumuje" rezonanbni obvod. 

Obsluha zpgtnovazebniho prijtmabe 
vyzaduje ovbem trochu zrubnosti, nebof 
nejlepbich vysledku se dosahuje pri zpbt- 
ne vazbb urbite velikosti. Je-li zpetna 
vazba vet§i, nez je zapotrebi k vyrovnani 
ztr^t, je obvod ( ,presycen“ achova se jako 
vysilab (oscildtor).Uzitebny signal se 
meni v piskot a takto nastaveny prijimac 
(vlastne vysilab) rusi'prijimabe v, soused- 
stvi. . 

V zapojeni podle obr. 1 je proto navic 
pomocny obvod, ktery pracuje v oblasti 
nad slygitelnym pasmem. Posouvg pra- 
covni bod vf tranzistoru tak, ze je zpbtna 
vazba vzdy jen tak velkg, aby se vyrovrialy 
ztraty na rezonancnim obvodu p?ijimace. 

Toto zapojeni zajiSfuje bez zvlagtniho 
nastavovini zpbtnb vazby dobrou citlivost 
a pfijimab nepiska a neruSi. 

Signal z, antbny se privadi z vazebniho 
vinuti L2 na rezonanbni obvod indukbni 
vazbou. K ladgnt sfouzt kapacitni dioda D, 
jejiz kapacita se fidt zmbnou napgti z na- 
pajecfnio zdroje pres rezistor R7 a odporo- 
vy trimr R4. Ruzne stanice Ize tedy vylacfo- 
vat zmbnou odporu odporovbho trimru 
R4. 

K demodulaci signalu VKV sIouzi po- 
lem rizeny tranzistor T1. Zpetna vazba 
a pomocny signal (zhruba o.kmitoctu 
50 kHz) se ziskavaji na kondenzatoru C6, k 
jimz se b^st vf signalu vraci z vystupu m. 
tranzistoru T1 na rezonanbni obvod. F 


KAPESNt PRIJIMAC PRO VKV 

Vlastni navrh i toho nejjednodusgiho 
; pfijimabe v pasmu velmi kr&tkych vln 
(VKV) vyzaduje znacne zkugenosti. Pfi" 
jeho stavbb v&s mohou potkat tbzkosti: 
casto nejsou ke koupi soub^stky pouiite 
v prototypu a nahradni nelze pouzit k osa- 
zent desky s ptoSnymi spoji atd. Vbtgina 
problemu vgak odpadne pfi pr^ci na d^le 
popsanem pristroji - zpbtnovazebnim pri- 
jimaci. ; » 



Preji- vam hodrie uspeehu v naboru 
ml^ideie pro vase zgjmove krouzky v ra- 
dioklubech a domech pionyru a mladeze 
a ve skotech. Tbgim se na zprbvy, jak se 
vbm podariio podchytit zajem mladeze 
o radioamatbrsky sport. 

73! Josef, OK2-4857 


Zapojeni pfijimabe 

Zpbtnovazebni pfijimab' s nizkofrek- 
venbnim zesilovacem na obr. 1 dodbva 
z vystupu dostatebny signal pro sluchbt- 
ka. Misto sluchatek Ize ov§em k vystupu 
pripojit jakykoli nf zesilovab - dulezitb 


Obr: 1. Schema zapojeni kapesntho \ 
prijimade VKV 


Api as 




Signal po demodulaci proch&zi obvo- 
dem k rezistoru R2 a kondenzatoru C7 
(potladuji nosnou vlnu a signal 50 kHz) 
a je zesilen nizkofrekven £ n i m zesilova- 
cem. Pouzity tranzistor T2 zaru6uje asi 
desetinasobne zesilen i. Kondenzatory C3 
a C4 slouzi k dodatednemu vyhlazeni 
vystupniho signalu. Rezistor R5 je pra- 
covnim odporem tranzistoru T2, jehoz 
pracovrit bod je pevn§ nastaven rezisto¬ 
rem R8. Rezistor R1 a kondenzatory C5, 
C9 odvadeji z nizkofrekvencniho signalu 
zbytky vf. 

Sluchatko zapojte do oznacenych 
bodu (vystup, kladny pol zdroje). Musi mit 
impedanci alespon 1 kQ, radeji vetsi. 


Stavba a uvedeni do chodu 

Zapojeni soucastek na desce s plosny- 
mi spoji je na obr. 2. Desku pfed pajenim 
pfekontrotujte, vyplati se i zmefit pouzite 
souc^stky. S osazovanim desky budete 
mit sotva hodinku price. Po zapijeni 
sou£istek pfipojte k desce napajeci na- 



obr. 2. Deska s piosnymi spoji T66 


• > 
CO 



Obr. 3. Umistent soucastek pfijimace VKV 
ha desce $ piosnymi spoji 

/ 
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peti 9 az 18 V a sluchatka. K antennfmu 
vstupu pripojte libovolny dr£t delky asi 
850 mm. Otafceriim bezce odporoviho 
trimru R4 zkuste zachytit signal vysilace. 
Na mistech s dobrymi pfijmovymi pod- 
minkami ize pfijimat stanic nekolik. 

Pfijimad chrante pfed nepriznivymi vli- 
vy umistenim do uzavfeni plechove kra- 
bidky, pro ovlidini trimru vyvrtejte ve 
vicku krabidky diru. Tak bude pristroj 
chringn pfed mechanickymi narazy 
a zne£i§tenim. 

Pfi ladeni uslysite mezi stanicemi silny 
sum, ktery zmizi pfi naladenisilnestanice. 
Stanici je nejvhodngjsi naiad it pfesne pfi 
pfestavce ve vysiiani a to na nejslabsi 
Sum. ' ’ 

Civky LI a L2, vyleptane na desce 
s ploSnymi spoji (obr. 3), maji takove 
rozmSry, aby pfi pouiiti kapacitni diody 
KB105G pracoval prijimaS zhruba od 
70 MHz do 104 MHz. Pred stavbou proto 
dobfe prohlednete (pfekontrotujte), neni- 
li clvka po§kozena, pferusena nebo zkra- 
tovana nevyleptanymi medenymi mustky. 
Jakekoli zmeny civky proti originaiu po- 
souvaji kmitoctovy rozsah pfijimace 
mimo pasmo VKV. Zavity civky ani ostatni 
spoje nepokryvejte vrstvou cinove pajky, 
pozor take na zkraty mezi zavity civky, 
vznikle „zatoulanou“ kapickou cinu. 

Seznam soucastek 

R1. R7, R8 rezistor 10 kQ 


R2 

rezistor 0,22 MQ 

R3 

odporovy trimr 4,7 kQ 

R4 

rezistor 47 kQ 

R5, R10 

rezistor 1,8 kQ ✓ 

R6 

rezistor 5,6 kQ 

R9 

rezistor 3,3 kQ 

R11 

rezistor 1,5 kQ 

R12 

■ rezistor 390 Q; 

R13 

rezistor.56 Q 

R14 

rezistor 39 Q, 0,5 W 

Cl 

kondenzator 6,8 nF 

C2 

svitkovy kondenzator 

TC 180,1 (i F 

C3 

kondenzator 68 nF 

C4 

elektrolyticky kondenzator 
TE003 az 5,10|iFaz20|iF 

T1 

tranzistor TUN (KC147) 

T2 

tranzistor OC30 

(O’ 

integrovany obvod MH7410 


(MH7410S)' 

D 

Zenerova dioda KZ260/5V1 
reproduktor Z = 8 Q 


deska s plosnymi spoji 


Technicke udaje pfijimace 


Kmitoctove pasmo: 85 az 104 MHz. 

Nf vystupni napdti: 25 mV. 

Provozni napeti: 9 az 18 V. 

Odber proudu: 2 mA pfi 12 V (max. 4 az 
_ 5 mA!). 

Rozm&r desky: 63 x 43 mm. 

Konstrukci kapesniho pfijimace prove- 
filo prakticky mnoho ctenaru rubriky R15. 
Asi tficet pfistroju dostali £lenove radio- 
kjubu UDPM JF jako „naprosto spravne 
sestavene: ale chyba bude jist§ v kon¬ 
strukci, coz dosvedcilo nekolik odborni- 
ku ..Ukazalo.se,,ze vsechny tyto pfiji¬ 
mace pracovaiy - krome jednoho: u n£ho 
"autor pfehlddl utrzene v^rody kondenza- 
toru, zamenil asi polovinu soudastek za 
jine a nanesl zhruba pulmilimetrovou 
vrstvu cinove pajky na plo$n£ spoje. 

Zkousky ukazaly potrebu venovat po- 
zornost nastaveni pfijimace do p^sma 
VKV. Proto nejprve kondenzator CIO, 
ktery je na schematu zakreslen pferuSo- 
vanou 6arou, nezapojujte. Nepodafi-li se 
vam naladit pfi jinak spravne funkci pfi- 
stroje zadnou stanici, je rezonanfini ob-- 
vod pfijimace pravd6podobn6 mimo pas¬ 
mo VKV., Vyhledat spravnou kapacitu 
kondenzatoru CIO zkusmo je vsak zdlou- 
have - poz&dejte radeji sv4ho vedouciho; 
aby vam pomohl rozsah prijimaneho pas- 
ma zm6rit a urcit tak kapacitu CIO - 



Obr. 4. Prototyp pfijimade (zhotoveny na 
taboreAR)^ 


nejfcastSji to bylau „tvrdosijnych“ pfistro¬ 
ju kapacita kolem 13 pF. 

Podminkou dobre cinnosti pfijimace je 
i antena vhodn6 delky. Pfi pokusech hral 
pristroj casto lepe bez anteny, nez s prills 
' dlouhou antenou. Optimalni delku anteny 
jsme zjistili tak, ze jsme odvijeli drat 
z tI klubka“, az se dos^hlo nejlepstho 
pfijmu. -zh- 

METRONOM 

Zapojeni pristroje 

Metronom ma dve hlavni casti: zdroj 
impulsu (hradlo lOa, tranzistor T1) a klido- 
vany oscilator (hradla IOb, 10c) s vystup- 
nim signalem, zesilenym pro reproduktor 
tranzistorem T2.,Celkove zapojeni je na 
obr.,1. ■ ' . 

Zdroj impulsu pracuje jako astabiini 
multivibrator. Jeho rozkmitani zajisfuji 
dve zpetne vazby. Kladn£ vazba je zavede- 
na kondenz£torem C2 a rezistorem R6, 
zaporna rezistorem R5. Vysledne impulsy 
jsou zna6ne nesymetricke.Trv^ini urovne 
H (logick6 1) na vystupu zdroje (vyvod 6 . 
integrovaneho obvodu IO) je urceno 6a- 
sovou konstantou C2R6, doba trvani u- 
rovne L (logicka nula) konstantou 
C2 (P+R4).Odporovymtrimrem R3sena- 
stavuje napetova kompenzace kmitoctu, 
o ktere se je§t§ zminime. K ovldd£ni 
zdroje impulsu slouzi vstupy ST a CN. 

' Spojenim vstupu ST se zemi (urovni L) je 
vyvolcin kratky zaporny impuls na vyvodu 
4 IO, ktery okamzite „vybudi“ uroveh H na 
vystupu 6. Vstupem ST Ize tedy synchro- 
nizovat impulsy ze zdroje. Vstup CN je 
spojeh s v^vodem^ a jeho uzemn§mm je 
vynucena uroven H na vystupu 6 trvale - 
oscilator je tedy zakli6ovan a jeho ton 
trvaly. 

Klidovany oscilator pracuje na obdob- 
nem principu. V zakladnim stavu je na 
vystupu (vyvod 12 integrovaneho obvodu) 
uroveh H. Tim je tranzistor uzavren a do 
reproduktoru nete6e proud. Pfivedenim 
urovne H na vyvod 2 prejde vystup na 
uroven.L a tranzistor T2 se otevfe.Tento 
stav trv£ az do vybiti kondenzatoru C3, 
kdy pfevladne na vyvodu 13 uroven L, 
pfivadena na rezistor R10. Hradlo prejde 
opet do zakladniho stavu (na vystupu 
uroven H). Teprve po nabiti kondenzatoru 
C3 (pokud tedy klicovani pokracuje) se 
muze uroven.vystupu zmenitacely cyklus 
se opakuje! Rezistory R9 a R11 upravuji 
urovne signalu na vstupu a vystupu hradla 
IOb a tim zamezuji nap£tovemu pfetezo- 
vani vstupu hradla IOc. 

Kli6ovani oscilatoru zamezi signal 
urovne L, pfivedeny na vstup ZV. Zdroj 
impulsu nadale kmita, ale impulsy se 
nedostanou pfes zablokovany oscilator 


CN ZN. NP -• 




Obr. 2. Pripojeni vnejsich soucastek 
k desce metronomu 



Obr 5. Prototyp metronomu 


do reproduktoru. Rezistor R14 a dioda 
D slouzi ke stabilizaci napbjeciho napeti 
integrovaneho obvodu. 

Stavba a uvedeni do chodu 

Soubbstky metronomu jsou na desce 
s plosnymi spoji.. Vbtbina der v desce ma 
prumer 1 mm, pouze diry pro tranzistor 
T1, rezistory R3, R14 a kondenzator C2 
majipr umer 1,3 mm, stejne jako vystupni 
pajeci body. Diry pro vyvody emitoru 
a baze T2 maji prumer 1,8 mm, pro kolek- 
tor 12 a upevneni desky 3,3 mm. 

T ranzistor T2 pripevnete ze strany sou- 
cbstek nad rezistory R12 a R13 jednim 
sroubem M3 x 20 s distancnim valeckem 
8 mm. Pokud jsou dodrzeny roztebe der 
na desce s plobnymi spoji, Ize tranzistor 
12 pribroubovat jen spravnym zpusobem. 
Potenciometr P je mimo desku a je pripo- 
jen na vyvody BA a PT (obr. 3). _ 

' V zapojeni je nutno dodrzet jmeno- 
vite odpory rezistoru R5 a R9, nemate-li 
je, Ize rezistory slozit . (napr. 
1,8 kQ = 1,5 kQ + 330 Q apod.)i Ostatni 


rezistory a kondenz&tory Ize nahradit 
obbma sousednimi v fade (napr. mfsto 
rezistoru 5,6 kQ rezistor 4,7 kQ nebo 
6,8 kQ). Rezistory R1, R7 a R8 mohou byt 
v rozmezi 3,3 kQ do 15 kQ. Obdobne 
rezistor R2 muze byt v rozmezi 100 kQ az 
820 kQ. Nejvhodnejbi typ kondenzbtoru 
02 je TC 180. Po osazeni vbemi soubast- 
kami by mbl metro nonri pracovat pri napb- 
jecim napeti 4,5 az 6 V (pfipojuje se na 
vyvody NP a GN). Nekmita-li oscilator, coz 
. vyzkousite uzemnenfm vyvodu CN, zmen- 
te odpor rezistoru R9. 

Napbti na bbzci trimru R3 nastavte na 
1,5 V. Vyhovuje : li vam presnost ±10 %, je 
tim metronom nastaven. K nejpresnejbi- 
mu nastaveni budete potrebovat stabili- 
•• zovany zdroj napbti, voltmetr a hodinky. 
Postupujte takto: 

1. Nastavte bezec potenciometru P do 
stfedni potohy. 

2. Nastavte napajeci napeti 4,5 V (kladny 
pol na vyvodu NP) a spobitejte impulsy 
za minutu (asi 110 az 140). 

3^Nastavte napbjeci napbti 6 V a opet 
zjistbte pocet impulsu za minutu. 


4. Jestlize je pocet impulsu pri 6 V vetbi, . 
pootocte odporovym trimrem do leva. 
Zkontrolujte, kmitb-li pri tomto napbti 
zdroj impulsO i pri minimalnim odporu 
potenciometru P. 

5. Je-li pobet impulsu pri 6 V naopak 
menbi, pootobte bezcem trimru R3 mir- 
ne doprava a zkontrolujte, kmita-li 
zdroj impulsu pfi maximblnim odporu 
potenciometru P a napajecim napeti 
4,5 V. 

Opakovbnim tohoto postupu muzete 
dosahnout presnosti az f %. Po nasta- 
veni radeji zakbpnete bezec trimru ma- 
lou kapkou acetonovbho laku. Metro;- 
nom vestavte do vhodnb krabicky. Jako 
napbjeci zdroj se hodi nejlbpe dve 
baterie 3 V (typ 22 L).., > 

Pristroj muzete take pouzit jako tri- ■ 
stavove signatizabni zarizeni. Plati pro 
nbj nasledujici tabulka: 


zv 

CN 

_ funkce 

L 

X 

mlbi. 

H 

H 

pipa 

H 

L 

stblvton 


X ... na urovni nezalezi 




Seznam soubbstek 

rezistor 100 Q 
rezistor 1,5 kQ 
rezistor 3,9 kQ 
odporovy trimr TP 040, 
M,7kQ 
rezistor 10 kQ 
rezistor 56 kQ 
. rezistor 1 MQ 
keramicky kondenzbtor 
2,2 nF 

keramicky kondenzator 
10 nF 

keramicky kondenzator 
100 nF (0,1 pF) 

- keramicky kondenzator 
asi 13 pF (viz text) 
tranzistor KF521 (E300) 
tranzistor KC508 (TUN) 
kapacitni dioda KB105G 
deska $ plosnymi spoji 

~ PetrBobek 


Obr 4 . Umisteni soucastek metronomu a/ 9 .— ^ \ 
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Celkovy popis 


Miniprehravac (walkman) KM 340 vyra- - 
bi k. p. TESLA Pfelouc a je to prvnt pfistroj. 
tohoto druhu vyrdbdny u nas. Prozatim je 
dod&v&n pouze ve stfibfitem vnejSim pro¬ 
vedeni, jsou v§ak uvazovany* i jine baryy 
skrinky. Jak jiz nazev naznaduje, je mini- 
pfehravad urden pouze k reprodukci na¬ 
il ranych kazet a je samozfejmd ve stereo- 
fonnim provedeni. K reprodukci slouzi 
sluchatka typu ARF220, ktera jsou rovhdz 
tuzemskym vyrobkem a. vyrabi je k. p. 
TESLA Valasskd Mezifidi. Pro celou se- 
stavu-minipfehravace se sluchdtky byla 
stanovena prodejm cena 1650 Kcs. 

Pfistroj se oviada tlacitkovou soupra- 
vou, obsahujici ctyri tiacitka. Ta umoznujt 
previjeni vpred i vzad, reprodukci; po¬ 
sted ni tladitko ruSi zvolenou funkci a pfi 
druhem stisknutt otevfe driak kazety. 
Ackoli jsou obe tiacitka ovladajici previje- ' 
ni vpred a vzad aretovana, neni v tomto 
pfipade zajiStdno automaticke koncove 
vypinani. To pracuje pouze pri ukondeni 
reprodukce pomoci palce v pdskovd drd- 
ze, ktery uvolni aretaci tlacitkove soupra- 
vy a tladitko reprodukce se tedy vrati do 
klidovd polohy. : ‘ - 

Jestlize pri zarazene reprodukci stisk- 
neme navic tlacitko previjeni vpred nebo 
vzad, pasek se pfeviji pozadovanym smd- 
rem pri soudasndm pnposlechu (cueing). 

V tomto pripade vsak tiacitka previjeni 
nejsou aretovana. 

K rizeni hlasitosti slouzi dva posuvne 
regulatory umistene v prolisu pfedni ste- 
ny. K pfipojeni sluchatek jsou na bodni 
st£ne dvd konektorove zasuvky typu 
JACK; k pfistroj i jsou jako standard ni 
pfisiusenstvi dod^vana pouze jedna slu¬ 
chatka, Miniprehravac Ize napajet bucf ze 
dtyf tuzkovych dlariku, nebo z vndjsiho 
napajece. Napajec vsak neni soudasti 
standardniho vybaveni. Ve vybaveje pou¬ 
ze poutko a plochy feminek k pfenadeni. 

Technicke parametry podle vyrobce 
Km it. rozsah: . 63 az 10 000 Hz. 

Drub pasku: r FeneboCr - 

Odstup cizich nap.: 48 dB 
Koltsani rychfosti: ±0,5 %*. - 

Napajeni: 6 V (4 dianky 155, 

nebo vnejsi zdroj). ; 
Spotreba: ; asi 120 mA. 

Vystupni vykon: 2 x 20'mW/32 Q. ; 




Rozmery: 17 x 10 x 3,5 cm. 

Hmotnost: asi 0,5 kg. (bez zdroju). 


Funkce pristroje 

Mechanika pfistroje. pracuje celkem 
spolehlive. Jak jiz bylo fedeno, tladitko 
slouzici k zastaveni posuvu pasku je (na 
druhd stisknuti) kombinovano s otevfe- 
nim prostoru kazety. V teto druhe funkci 
je vsak nutno stisknout tlacitko v£tSi silou 
pfedevdim proto, ze plocha pruzinapridr- 
zujici drzak kazety v zavfend polozedfe 
o yycnelek drzdku. Jestlize tuto. dast na- 
mazneme vhodnou vazelinou, nebo navic 
zmensime silu pruziny, znadne zmensime 
i silu, potfebnou kotevreni prostoru kaze¬ 
ty. Pak ovsem vznik^i nebezpedi, ze se 
drz^ik s kazetou v dobe, kdy neni zafazena 
reprodukce, muze pri; prudSim pohybu 
s pristrojem samovolne otevrit a kazeta . 
vypadnout. Skoda, ze vyrobce opominul . 
zapadku, kter£ by drz^k kazety zaji§fovala 
v zavfen6 poloze. 

M4lo obvykle je, ze vyrobce u mecha¬ 
nic^ 6asti pristroje v0fc>ec nepouzil brz- 
dy. Neni to sice pfimo na z^vadu“ ale je v 
obecne znimo, ze ziznamovy material, 
ktery se pri reprodukci zcela volne odviji 
z trnu, byv^i (a to zvla§te. u star§ich 
a zvlnenych pasku) hachylny k pojizdeni 
po hlav4ch ve sm§ru kolmem k posuvu. 

U zkouienych vzorku se vsak tento ne- 
dostatek neprojevil. Zustal jen opticky jev, 
ze po zastaveni. p£$u z funkce previjeni 
a zapnuti reprodukce to chvili trvalo nez 
se .uvolneny pisek napnut a odvijena 
civka se dalatake do pohybu. 

Elektricke zapojeni miniprehr^vafie je 
celkem jednoduche. Jako „koncove‘Vze- 
silova£e jsou zde pouzity nove integrova¬ 
ne obvody MBA915A, kterb bez problemu 
' poskytuji pozadovany vykon a maji velmi 
malou klidovou spotrebu, Prvni serie mo- 
torove regulace je vybavena obvodem re- . 
gulace s diskretnimi prvky, dal§i s^rie \\± 
poditaji s integrovanym obvodem. 

Zde musim. upozornit na drobny nedo- t . 
statek ktery se objevuje pr£v$ u s6rie 
s regulatorem osazenym diskretnimi prv- 
ky. Jestlize pfistroj vypneme a ihned pbte 
znovu zapneme, napfiklad pfi pfechodu 
z reprodukce na previjeni pres tladitko 
zastaveni, pak vdtsinou. motorek zustane , 
stat a jii se nerozbdhne. Musime pfistroj 
znovu vypnout, podkat-jednu ai dv§ se- 
kundy a pak znovu zafadit pozadovanou 
funkci. Upozornuji na to, ie tuto zavadu 
nemaji pristroje s integrovanym obvodem 
v regulaci motorku^ ; • - ' ■ * * 


V teto souvislqsti.upozornuji, ze v tom¬ 
to cisle AR je na vedlej§i strance uverejnen 
_navod, jak tento nedostatek nadmiru je- 
dnoduchym zpusobem odstranit. Pokud 
tedy bude nekomu popsany nedostatek 
vadit, muze navodu vyuzit. 

Elektricky nelze mit jinak k tomuto 
pfistroj)' zadne namitky. Ud^vanou kmi- 
todtovou charakteristiku i odstup zkouSe- 
ne vzorky splnovaly, i kdyz kolisenim 
rychlosti posuvu Ize tento minipfehravac 
stdzi zafadit mezi lep§i prumdr podob- 
nych pfistroju. Pouzite mechanika ma 
v tomto, sm£ru zfejme urcite nedostatky. 
Vyrobce by me! namisto nejruzn§jsich 
variant, ktere dosud spatfily svdtlo sveta, 
vyvinout urychlerid moderni mechanic- 
kou dast, kde by ovladaci prvky byly 
mechanicky - podpofeny (soft-touch) 
a ktera by splnovala vsechny pozadavky 
vcetnd zrueeni aretace tlacitkove soupra- 
vy pfi ukonceni v§ech funkci i pfi poruse 
v navijeni pesku. By! byskutecne nejvy§si 
6 as! ■ ■ — 

Neni* take z’cela jasne, proc je na zadni 
stene pristroje udavana (dokonce vylis- 
kem) spotreba 450 mA, kdyz v TP je 120 
mA? 

Jestd nekolik slov k pouzitym sluchat- 
kdm. Ty patri rozhodnd k lepdimu prum^- 
ru obdobnych zahranidnich vyrobku. Je- 
dinou (napravitelnou) vadou je to, ze 
nesedi dobre na usich a v dolni casti 
ponekud odstcivaji; tim se zhorduje repro- 
dukdni^vjem v hloubk^ch. Napravime to 
vdak snadno tak, ze kovovy pasek sluch£- 
tek prihneme smerem dovnitr tesne nad 
koncem piastickd hmoty sluchatek, tedy 
v miste, kde jsou na pasku kovove dorazy. 



VngjSi provedeni 


Protoze jiz nepatfim k mlade generaci, 
poptal jsem se tSch, pro kterb je tento 
yyrobek urden pfedevSim, na prakticnost 
jeho provedeni. Byly vzneseny pouze dve 
namitky: jednak ze je tento pfistroj pon§- 
kud velky ; i tezky (to je bohuzel dano 
vyrobnlmi J dodavatelskymi moznostmi 
nasich podniku), jednak ze mu chybi. 
zakladni duleiite vybaveni, kterym jespo- 
na nebo zavds na opasek kalhot.-Ovdril 
jsem si, ze tato druha namitka je plnd 
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opravndna a-ze by se tedy vyrobce mel 
touto otdzkou zabyvat. 

Velice nesikqvne je vyresen prostor pro 
napdjeci dldnky", ktere se zde vkladaji 
boend a pres kuzelovite pruziny to navic 
vyzaduje znacnou praxi - vyjimani je jeste 
hordi! Skoda ze se konstruktdr nepoucil 
napnkiad z bezne proddvanych elektro- 
nickych blesku, u nichz se ctyri clanky 
v naproste vdtdine provedeni zasouvaji ve 
smeru jejich osy, coz je ukon podstatnd 
jednodudsi. Vyrobce nynr pripravuje na- 
hradu kuzelovitych pruzin za ploche; to 
by mdlo tyto probldmy zlepsit. 

Vzhledovou pripominku mam jeste 
k prepinadi druhu pasku Fe-Cr, ktery byl 
pouzit z ^akehosi vyrobku a kteremu zu- 
stalo oznadeni 0 a I (zrejme ve funkei 
zapnuto-vypnuto). Toto oznadeni nema 
s funkei v pristroji nic spolecndho a je 
bohuzel vyrezem ve skrince videt. Protoze 


je pouzit zdvojeny prepinac je zde podivu- 
hodne oznadeni 00-11. Snad to mohio byt 


pred montazi nadmiru jednoduse zacer- 


nenoi? 



Povolenim ctyr droubku v zadni stene 
Ize zadni viko sejmout. Deska s plodnymi 
spoji, nesouci celou elektronickou deist 
a kryjici dast mechanickou, je upevndna 
jednim droubkem. K jejimu odejmuti di 
odklopeni je vdak treba odpajet pfivody 
hlavy, prtpadne privod napajeni a vysu- 
nout prepinad druhu pdsku opatrnd z dr- 
zaku. Neni to sice reseni nejidedlnejdi, ale 
mnohe zahranient pristroje obdobneho 
provedeni jsou daleko nepristupnejsi. 

Zav&r 


Pres nektere drobne nedostatky, 
o nichi jsem se zminil a kterymi jsou novd 
zavaddne typy pristroj u vdtdinou pozna- 
mendny, povazuji miniprehravac KM 340 
za zdarily vyrobek, kterjf muie pine uspo- 
kojit prisludny okruh zajemeu. Tomu do- 
pomuze i relativne prijatelna cena. Dom- 
nivam se proto, ze tento pristroj muze mit 
dobry prodejni uspech. -Hsr- 



UPRAVA REGULACE 
MOTORKU KM 340 

Jak bylo vysvetleno v rub rice „AR se- 
znamuje“, md serie miniprehravadu, pou- 
zivajici v obvodu regulace motorku dis¬ 
kretni prvky, drobnou zdvadu; Ta se pro- 
jevuje tak, ze kdyz znovu zapneme pristroj 
krdtee po jeho prededlem vypnuti, moto¬ 
rek se nerozbdhne. Je nutno pristroj zno¬ 
vu vypnout, okamzik pockat a pak je jiz 
vse v porddku. Pripominam, ze deska 
s plosnymi spoji diskrdtni verze ma ozna- 
ceni koncici znakem A-2, deska integro- 
vane verze md oznadeni koncici znakem 
A-3. Jak jiz bylo v citovanem clanku 
receno, integrovand verze regulatoru 
uvedenou zavadu nema.. 

Duvod popsane zavady diskretni verze 
plyne z obr. 1. V pouzitem zapojeni, ktere 
je celkem beznd, musi byt tranzistor T2 
ihned po zapnuti ve vodivem stavu, aby se 
motorek vubec mohl rozbehnout. To kon- 
strukter KM 340 reaiizoval obvodem C8 
a R4. Vychazel pfitom z toho, ze se C8' 
zadne ihned po zapnuti napajeni nabijet 
a proto se na jeho zdpornem vyvodu na 
okamzik objevt kladne napeti. Toto napeti 
se pak pres diodu Dt prenese na bazi 



Obr. 1. 

tranzistoru T1, ten se otevre. a svym 
kolektorovym obvodem,otevre i T2. 

Toto zdeinlive vtipne reseni . ma .vsak 
zasadni nedostatek. Jestlize vypneme na¬ 
pajeni, zustane kratkou dobu na konden- 
zatoru C8 jeste ndboj a ten brani opetne- 
mu otevfeni tranzistoru T1 (uzavira tedy 
i T2). Pokud se motorek mezitim zastavil, 
a to v dusiedku mechanickych odporii 
pohonne ddsti nastane velmi rychle, a my 
zapneme znovu napajeni jedtd drive nezje 
C8 zeeia vybit, zustane T1 uzavfen, uza- 
vren je tedy i T2 a motorek setrvava 
v klidovdm stavu. 

Ztela obdobny stav by nastattakd v prt- 
padd, ze by se motorek r jakehokofi 
duvodu (pfibrzderiim) zastavil. Ani v tom- 
to pripade se sam od sebe.nerozbdhne. 
V obou pripadech je nutno pristroj znovu 
vypnout, okamzik pockat az se C8 vybije 
a pak je jiz opet v§e v poradku. 

Na obr. 1 je schema diskretni regulace 
a je zde take naznadeno to nejjednodussi 
redeni, kterym uvedeny nedostatek od- 
stranime. Nemusime ani nic odpojovat, 
ani nemusime desku s plosnymi spoji 




z pristroje vyjimat.' Postadi, kdyz vydrou- 
bujeme ctyri sroubky zadni steny, zadni 
stdnu odejmeme a podle obr. 2 pripdjime 
prislusne soudastky: rezistor 1,2 k£2 a tri 
kfemikove diody zapojene v serii. Mohou; 
to byt libovolnd miniaturni diody. Rezistor 
zapojime paraielnd k C8, diody paralelne 
k R4; 

Tri kremikove diody zapojene v serii 
predstavuji v tomto pripadd napdfovy 
stabilizator. Je na nich napeti asi 2 V, 
ktere ihned po zapnuti zajisti spolehlivy 
rozbdh motorku. Na funkei regulace za 
provozu nemd vliv, nebof je mens! nez 
napeti baze T1 a je tudiz diodou DI 
odddleno. 


: -Hs- 










FM transceiver PS83 

' Petr MatuSka, 0K2PCH 


VYBRALI JSME NA 

obAlku , 



Transceiver PS83 vzniki z potreby nahradit dosud hojng rozgirend zanzem 
s mf kmitodtem 600 kHz, kterd pri stale vzrustajicim podtu naprosto 
nevyhovuji selektivitou i citfivosti. Konstrukce je urdena prev&2n& pro 
provoz ve stalbm QTH. PH peftlivbm provedem (vykompenzov&nt oscllatoru 
LC) nem ani provoz „mobir vylouden. Pfijimad je odvozen odmych 
driv&j&ch konstrukci s 10 A244D. V nich byly pouzity pomernS financnb na- 
kfadnb krystalove nebo biliticke filtry v mezifrekvenci a jine v CSSR dosud 
nedostupnb sou£6stky v 

Ucelem konstrukce PS83 bylo dosah- srovnatelny se zanzenimi znacne ceny, 
nout velmi dobrych parametrG prijimafce profesionalnS vyr&benymi. Tim rozhodnS 
i vysilace s.ohledem namaximalnt jedno- nemam na mysli TRX Boubin. Die 
duchost zapojeni, dostupnost sou64stek OK2BUH: t ,Za malo pen6z hodne muziky." 
a ntzkou cenu (obr. 1 a 2). Prijimad je DalSi podstatnou vyhodoutohotozarizeni 



Obr: 1. Bfokove schema transceiveru PS83 


je pouziti pouze jednohp X-talu a moinost 
pracovat na vSech p?ev&d£6ovych i mobil- 
nich kan&lecb (145,450 az 145,800 MHz).. 

Upozorfiuji, ie jednoduchost zarizeni 
je pouze zddnlivd. Vyzaduje jistS zkuSe- 
nosti se stavbou zarizeni pro VKV. Dobrou 
prupravou k zvtadnuti PS83 je i neusp&»- 
na stavba napf. TRP2. K nastaveni zarize- 
ni nestaCi jen cejchovany sroubov&k, ale 
je treba pouzit take nektere m§rici pristro- 
je, byf i amaterske. Vf voltmetr, GDO, 
vlnomer, vf generator, citac, rozmitaS 
a dalSi, podle moznosti. V pom§rne st§s- 
nane konstrukci je duleiita velmi pedliva 
prace, protore kazda soucastka mk svou 
funkci; rozm§ry i misto. 


Technicke udaje 

Pfijimad: 

Cit/ivdst: 0,1 a2 0,15 jaV pro pom§r Signal- 
Sum 10 dB. 

Sumove c/slo: 2 kT 0 a lep§i (s AF 239S na 
vf)- - 

Nfvykon: asi 50 mW. 

Plynule tadeni: 145,450 az 145,800 MHz 
umozftuje pracovat na vsech mobilnich 
i predv£de£ovych kan&ech. 

Vysilad: 

Vf vykon: 0,15/1 W, pfepinatelny. 
Napajeni: 12 V/8 ks baterii R14 nebo sit'o- 
vyzdroj. 

S'potfeba: RX 35 az 40 mA, TX az 250 mA. i 
Rozmery: 53 x 120 x, 142 mm. 

Hmotnost: 1 Kg i s bateriemi. 


Autorem transceiveru PS83 je Petr Matuska, OK2PCH (35 iet), - 
cien ZO Svazarmupfi Zetoru Brno a radiokiubu OK2KLI. Zacinal 
v roce 1965 v radiokiubu Mestskdho domu pionyru a mtadeze 
v Brne OK2KUB. Vfastni vo/aci znacku ma od roku 1966 . Jeho 
radioamatersky zajem je soustfeden predevdim na konstrukdm 
cinnost: je autorem nekoUka transceiveru na KVi VKV i kjejichT 
, konstrukci potrebne m§nci techniky. 

O svoje zkuSehosti se deif s osiatnfmi radioamatdry jako 
‘ svazarmovsky iektor, zpravidia pri prednd$kach na tema radio- 
amatSrske transceiver/ pro VKV (napf. pri radioamaterskem 
seminari tff okresu - Tfebt'6; Bfeclav t Hodontn v. roce 1983 nebo 
pfi seminAri UHF 6UV Svazarmu v cervnu 1984 v Novem Meste 
na MoravS). Kromd toho pusobi jako instruktor pfi Skoient ' 
spojovacfch jednotek brndnske CO a ve vycvikovem stfedisku 
brancu pfi matefske ZOSvazarmu. Za svojiprospesnou dinnost 
* ziskai nekolik vyznamenani a oceneni. 

Pokudse tyde radioamaterskehoprovozu, vsoucasne dobese 
Petr Matuska venuje hlavne prdci na VKV ; mimo jine take proto, 
ze v centru Bmama - stejnd jako mnoho jinych - staid prob ferny 
s BCi a TVL Pouzfvd zarizeni PS83, kterd popisujeme, a anteny 
HB9CVa ,,siim Jim’\ ve sv&m staidm QTH vBrne (270 m n. m.), 
pfiiezitostne se venuje take pro vozu,, mobile'Transceiver PS83 
je syntezou dobrych zkudenosti z konstrukci i z provozu 
s ostatnfmi predchdzejicimi zanzenimi Petra Matudky. 

Puvodnim povofanim je konstrukter transceiveru PS83 sou- 
struznikem, nyni pracuje jako mechanik u zafizeni ministerstva 
spoju . Na snimku vlevo je Petr, OK2PCH, ve svdm ham-shacku; 

■' vpravo pohled na jeho vyrobky: nahofe ditad do 300 MHz, f 
digftaini multimetr, vf voltmetr a reflektometr; dole citac do 
30 MHz, vinomdr, griddipmetr a transceiver SSB pro pasmo ’ 
3,5 MHz. \ “ 
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Priji'ma£ 

, Signal z anteny je veden pfes rele na vf 
..zesiiovafc (T1 AF239S) v mezizapojemV; 
S pouzitym tranzistorem AF239S Ize v da- 
n6m zapojeni dos&hnout sumoveho fcisla 
*2 KTo a tep§i ; -V kolektoru vf zesilovace 
(T1). je zapojena p£smov& propust 
L2 + L3 ladfcna na 145 MHz. L3 je vdzana 


pres C6 do baze sm$§ova£e T2, na nizkb 
impedanci. SmSSovafi T2 je v zapojeni se 
spolednym emitoreirn, s injekcl osciiatoro- 
veho napeti (VXO) do baze. V kolektoru T2 
smesovafce je zapojena p&smova propust 
L4 + L5 Iaden6 na 1. mf kmitobet. Ten se 
m§ni podle pouzitehO'X-talu ve VXO. 
Vazebnim vinutim L5' se signal privAdl na 
prvni-mf zesilovac v 101 (A244D). Funkce 


-5F215 


10 A244D s vnitrnim zapojenim je velmi 
dobrepopsana v AR B6/84 str. 174 az 181 : 
DoporuCuji prostudovat. 

Signal prvnl mezifrekvence se y 10 
sm§£uje ,s mtstnim bscii&torem LC na 
druhy mezifrekvenbni kmitocet 455 kHz. 
Oscil6tor je laden vyse nebo -rnze 
o 455 kHz nez je prvnt mf kmitoCet. K vy r 
stupnimu obvodu smSsovade L7-+ L7' je 



KA501 
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ANT, 



' pfizpusoben filtr SPF455A6 (modry). Pres 
filtr pokracuje signal na vstupdruhSho mf 
zesilovace (vyvod 12). Ponfevadz se jedn£ 
o signal FM f je zesHeni nastaveno na 
' maximum, Omezeny signal FM na vystu- 
pu 7 zpracovav&jed noduchy detektor FM 
se dv§mi parovanymi diodami. UCinnost 
detektor.u je vyhovujici a oproti zapojeni 
s lO.neodebira temer zadny proud. 

Umldovab Sumu je op6t velmi jednodu- 
chy: tranzistor T3 zapojen jako zesilovac 
a T4 jako spfnac nf signalu. Potenciometr 
PI nastavime tak, aby bez signalu byl' 
pfechod kolektor.emitor tranzistoru 
vodivy. Nf signal je uzemnen. Naladdnim 
prev&debe se zmdni napSti - na b£zi T4 


Obr. 2b. Schema vysiface PS63 
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k zapornejdim hodnotam. T4 se skokove 
stav& nevodivym. Na kolektoru T4 je napd- 
ti asi 8 V>, nf signal proch&zt k nf zesilova- 
ci. Umldovad reaguje i natemdr neditelne 
signaly. 

Nf zesilovac byl puvodnd navrzen s 10 
A211D (vyrabi se v NDR). Vzhledem k ne- 
dostupnosti tohoto 10 v nadi maloob- 
chodnt siti jsem pouzil nf zesilovac s OZ 
MAA741, ktery postacuje pro pokojovy, 
poslech s reproduktorem 75 Q (ARZ084). 


Vysilac 

Jednou v noci se.mi zdato o vyuziti 
A244D pro vysilac. Vzbudil jsem se a ude- 
lal nakres. Asi po m&sici mi zvddavost 
nedala a zapojeni jsem vyzkoudef na 
prkenku. K memu prekvapehi pracovalo 
velmi dobre. Abych si overil, jestli nejde 
o nahodu, vyzkoudel jsem jedtd nekofik 
A244D a dosahl stejnych vysledku, i kdyz 
jejich pouzili v danem zapojeni odporuje 
katalogovym udajum. Zminil * jsem se 
o tom nekterym amaterum na prevadeci 
a ti dfky situaci, pri ktere napad vznikl, dali 
zaftzeni nazev PS83 - Petruv sen 83 
(mene uspesni realizatofi ho upravili na 
Problem s£m 83 x). Protoze se TRX o- 
sveddil a zaca) byt hojne reajizovdn, dos- 
tal v Cechach dal si nazev: DS 84 - Davovd 
silenstvi 84. * ‘ * 

Kompletni signal FM se ziskava v 10 
A244D pouze pfivedenim vf napdti z VXO. 
V 10 se smdduje VXO s oscildtorem LC, 
kmitodtove modulovanym, ktery je sou- 
casti A244D. Jako modulator je pouzita 


mezifrekvencni dast 10, ktera je rizena 
AVC, obdoba jednoduchdho nf kompre- 
soru. Preladeni o 600 kHz ntze (provoz 
pres prevddede) obstardva T1, ktery spina 
k L2 paralelne kapacity C4 + C6. Vystup 
smesovade tvori p&smova propust 
L3 + L4, ladena na 145 MHz. Tranzistor 
T3 je zesilovac ve tride A. Vazebnim 
vinutim L5' pfivadime signal do budide J4 
- (ve tride C). Zesileny signal z T4 budi 
stupeh PA opet ve tridd C. Vystupni obvod 
stupne PA tvori dvojity Jt-dl£nek pro potla- 
ceni vyddich harmonickych. S tranzistory 
uvedenymi v rozpisce (T5), Izedosahnout 
vykonu az 1 W pri 12 V(/ b . Snizeni vykonu 
na 0,15 W se ziskava zarazentm odporu 
R14 do napajeni budide. Pri vykonu 1 W je 
R14 zkratovan tlacitkem Isostat na pred- 
nim panelu. Ke spoudteni pfevddddu slou- 
zi oscildtor RC 1750 Hz, ovladany. opet 
tladitkem Isostat z panelu. Soudasti desky 
vysiiace je rele 15N599 13, ktere preptnd 
napajeni RX-TX a soucasne antenu. 
Stabilizator je soudasti desky prijimace 
(obr. 3), je z ndj napajeno VXO a dalsi 
obvody vysiiace. Stabilizovand napeti se 
nesmi pri prechodu na vysildni a pri 
zapnuti tonu menit. Zmdna napeti o 2 az 
5 mV jiz vyvold odladdni vysiiace z kan&lu 
pfevadede. Vlastni stabilizator tvori Zene- 
rova dioda napajena zdrojem proudu 
T7 + T8. Proud Zenerovou diodou nasta- 
vime zmenou R28. Pozor: Nektere Zene- 
rovy diody produkuji znadny dirokopcis- 
movy Sum (zvladtd diody sovetske vyroby 
v kovovem pouzdru, koupene v baza- 
rech). MOze tak dojit ke snizeni citlivosti 
prijimace. 



VXO 

Zakladem celeho zarizeni je stabilni 
oscil^tor. Je pouzit VXO ve velmi jedno- 
duchdm zapojeni. Cela konstrukcetrans- 
ceiveru umoznuje pouzit krystaly v diro- 
kem rozsahu kmitodtu. Mam vyzkouseny 
krystaly z radiostanice R021 L2700 az 
3300 (14,7 az 15,3 MHz). Kmitocet krystalu 
se n&sobi devetkrdt. V kolektoru T5 tr ikrdt 
a na T6 opdt tfikrat. Pri pouziti jindho 
kmitoctu krystalu je mozno pouzit naso- 
beni pdtkrdt a dvakrat. V PS83 jsem tuto 
variantu nezkoudel. 


Stavba, pouzite soucastky 
a nastavem 

Zadneme stavbou prijimade. Nejdrive 
osadime stabilizator napeti a vsechny 
soudastky VXO. Je vhodnd vdechny lade- 
ne obvody VXO pfedladit s pouzitim GDO. 
Pouziti GDO. TESLA BM342 je temef 
vyloudeno pro nevhodne rozmery. Pouziti 
vazebni I inky znadnd zkresli namdrene 
hodnoty. Vyvarujeme se pouziti blokova- 
cich kondenzdtoru ze supermitu. Pri kmi- * 
todtech vets/ch nez 3 MHz zXrace\i kapa- 
citu a chovaji se jako parazitni indukcnos- 
ti. * 

Rczladeni nastavime civkou L9 pribliz- 
ne na 300 kHz na vystupu VXO. Pri vdtdim 
rozladdni dochazi ke zhordeni stability. 
V transceiveru je pouzit ladici kondenza- 
tor z tranzistorovych prijimadCi Zuzana 
(nebo podobnych) Cl 15az75 pF-oscila- 
torova.sekce dualu. Pokud odm nezalezi 
na rozmerech, pouzijeme C L vzduchovy. 
U polystyrenovych a polyetylenovych 
kondenzatoru se mem kapacita v maiych * 
mezich nejen s teplotou, ale take se 
zmenou vlhkosti ovzdudi. Teplotni zmeny 
Ize kompenzovat zarazenim serioveho 
kondenzatoru s ladicim. Vyzkousel jsem 
kondenzator 470 pF/N1500 (neni zakres- 
len na schdmatu). Podle informaci 
OK2BMF je mozne k ladeni VXO pouzit 
varikapu s dodatednou teplotni kompen- 
zaci C45 + C46. Ladici napeti je 5 az 8 V, 
D = KB105G, zmdna kmitodtu 300 kHz, 
tranzistory T5 + T6 SF245 (BF173) s od-. 
stranenym stinictm vyvodem). Jine nedo- 
poruduji, maji velke kapacity a VXO se 
nastavuje velmi obtiznd. Pokud VXO ne- 


TX VXO £ 
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Obr. 3a. Deska plosnych spoju T68 prijimace a roziozeni 
soudastek 


















preladem, upravtme pracovni bod T5 od- 
porem R30, poprfpadS zmgnou kapaciU 
C45 a C46. Kryt krystalu must byt uzem- 
nen. Pri vyrobS civky VXO {obr~4), pouzije- 
me dolacfovaci jSdro dervene, ferokartove 
(m3 vliv.na teplotni stabilitu). Pasmovou . 
rpropust kolektoru T5 a bazi T6 ladirrte na 
treti harmonickou krystalu (obr. 5). Vybu- 
zeni T6 nastavime rezistorem R32a560 Q 
az 1,8 kQ. Kolektorovy obvod s vazebnimi 
vinutimi znazornuje N obr 6. Obvod 
LI 2 + C48 je naladen na devatou barmo- 
nickou krystalu. Pokud se parazitnS roz-. 
kmita nasobic T6, posuneme odbocku 
civky L11 o jeden zavit ke „studenemu‘^ 


Cl 


lal 







Obr: 3b. Deska 
plosnych spbju T69 
vysilace PS83 
a rozfozeni soudastek 


. onte'na 






Tab. 1. Civky prijimace 



Pocet 

■ " 



LX 

zavitu 

0dratu 

0 kostry, poznamka * ' 

Obr. 

LI 

7 ‘ 

0.4CU1 

4,3 HOPT, jadro . 

•10 

LI' 

2 

0,3 PVC 

na LI 

10 

12 

5. 

0,4 CuL 

4,3 HOPT, jadro 

11 

'L3- 

5,5 

0,4 CuL 

4,3 HOPT, jadro ’ 

‘ 11 

L4 

IV 

0,2 CuLH 

mf hrnicek 10,7, odb. 5,5. zav. 

.• 8 

L5 

11 

0,2 CuLH 

mf hrnicek 10,7 

8 

L5' 

•3,5 

0,15 CuLH 

naL5 ■ - 

8 

■ L6 

30' 

0,15 CuL 

5,5. odb. na 10. zavitu 

7 

L6' 

5 

0,15 CuLH 

naL6vestredu civky 

7 

L7 

80 

0,08 CuL 

ml hrnicek 455 kta 

8 

L7‘ 

15 

0,1 CuLH 

naL7 

8 

L8 

105 ' . 

0,08 CuL 

mf hrnicek 455 kHz 

8 

L9 ' 

35 az 45 

0,1 CuL 

5,5, valcove - lepeno epoxy 

4 

L10 

12- ’ 

0.3 CuL - 

4,3 HOPT, valcove 

5 

L11 

12 

0,3Cul v 

4,3 HOPT, odbocka na 6rzav, 

5 

LI 2 

5 

0,4 CuL . 

4,3 HOPT, valcove 

6 

L12* 
LI 2" 

1 

0,3 CuL 

nail 2 ... \ 

6 . 

Til 

8 

0,2 CuLH • 

1 toroid H20,0 4 - : ^ ■ 


TI2 

30 

‘0,1 CuLH ' 

feritova tycka 0 2 - H22 ; 


TI3 

30 

0.1‘CuLH ‘ 

feritova tycka 0 2 - H22 




Obr. 8. Zapojeni vyvodu mf transformatoru 
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SPF455A 6 modry 
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barevna tecka 


pohled zespodu \- 


Obr. 12. Roziozenj vyvodu filtru 


konci. Vf napeti pro RX i TX Ize v malych 
mezich mSnit polohou vazebnich vinuti 
na LI 2. Naladeni vsech obvodu LC kon- 
trolujeme vlnomdrem. Je-li VXO v provo- 
zu, osadime ostatni obvody pfijimace. 
Nejlepe je zadit civkami (k tern se jest§ 
behem popisu vratim). Tranzistor T1 
AF239S je pouzit z kanalovych volicu. 
televizoru VIDEOTON {k dostani v baza- 
rech za 55 K6s za kus). Pripojen je do 
desky s. plosnymi spoji zpusobem zn£- 
mym z TV techniky. Vyvody se prostrcf 
otvorem, zahnou a pripajeji k desce plos- 
nych spoju. KloboucekTI leziazna.desce 
ploSnych spoju. T2 AF139 je rovnez z uve- 
deneho volice, 10 pajime primo do desky 
s ploSnymi spoji bez pouziti objimky. Na 
vyvody filtru nasuneme buzirky 3 a± 5 mm 
dlouha. Pajime velmi rychle! Delsim paje- 
nim se muze filtr lehce znicit, nesnast 
teploty nad 50 °C. Tranzistory T3 a T4 
pouzijeme sb 2 iE alespon 500. 

102 MAA741 jenutno pouzit cs. vyroby. 
Obdobne zahranicni typy maji vestavSnou 
pojistku a nedavaji dostatecny nf vykon. 

Pfipojime reproduktor, potenciometr 
PI, P2 a napajeci napeti pres ampermetr: 
Pokud jsme pfi osazoyani neudelal[chy- 
bu, bude odber proudu kolem 35 mA. 
V pripad§, ze nemame potfebn6 m^rici 
pfistroje, bude lepst pfijimac nastavovat 
v radioklubu. S nastavenym VXO se Ize do 
.oziveni pfijima£e pustit, pokud mame 
silny signal pfevadece, i bez m4ficich 
pfi'stroju. . 

Nastayime vsechny obvody na maxi- 
malni signal. S pouzitim i amatersky zho- 
tovenych meficich pfi'stroju dosahneme 
ur£it£ lepSich vysledku, nez lad^nim na 
maximalni signal prevadece. 

Nizkofrekvencni zesilovac bude jiste 
pracovat bez problemu. Vyzkousime jej nf 
generatorem nebo dotykem prstu na vy¬ 
vod 3 OZ (ozve se brum). Vyfadime z cin- 
nosti SQ (uml6ova6 sumu) odpojenim 
b£ze T4. Naladeni detektoru generatorem 
je jednoducha. Signal z generatoru nala- 
deneho na 455 kHz privedeme na vyvod 
12 101. K rezistoru R13 (a k zemi) pripoji- 
me voltmetr se vstupnim odporem ale- 
spoft 1 MQ/1 V. Voltmetrem indikujeme* 
stejnosmerne.napeti na vystupu detekto¬ 
ru (kfivka S). Pfi kmitoctu 455 kHz nasta¬ 
vime civkou L8 nulova napeti. PfeladSnim 
generatoru od stfedniho kmitoctu 
±10 kHz se musi stejnosmerne napeti 
mSnit ke kladnym i zapornym hodnotam 
stejne, viz obr. 21. Toho dosahneme na- 
stavenim rezistoru R12. Pro nastaveni* je 
nejlepe misto R12 pouzit trimr 0,15 MQ. 
Kapacitou kondenzatoru C29 se nastavu- 
je vzdalenost vrcholu detektoru kfivky S. 

, Po nastaveni detektoru naladime ob- 
vod filtru 455 kHz nejlepe rozmitacem. 
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-Civky vysi'lace PS 83 - 
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1,5 z 


| , 04.3 

I Hh 






C9 
VXO . 


LI . 

asz 


Obr. 13. Civka 
Ll + Lt 


L5=5 z 
L5^l5z. 
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Obr. 15. Pasmova propust 145 MHz 
L3 + L4 


Obr. 14. Civka 
L5 + L5' 
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Obr. 16. Civka L6, 
8 z fr 0 0,5 


Obr. 17. Civka L7, 
4 z, 00,8 , 


Obr. 18. Civka L8, 

5z, 00,8. 



Tab. 2. Civky vysiface 


’ ■ LX * 

Po6et 

zavitu 

0 dratu 

0 kostry, poznamka 

Obr 

LI 

6,5 

0,4 CuL 

4,3 H0PT, odb. na l.zav. 

13 

LV 

2 

0,2 CuLH 

naLI ve stfedu civky 

13 

L2 

30 

0,15 CuL 

5,5,odb.na10zav. 

7 

L2' 

5 

0,15 CuL 

naL2ve stfedu L2 

7 

L3, 

7 - 

0,6 CuL 

5, saijonosnS, odb. v polovine 

15 

L4 

7 

0,6 CuL 

5,samonosne 

.15 

L4' 

1 

0,3 PVC 

6 (na „$tudenem‘‘ konci L4) 

15 

L5 

5 

0,4 CuL' ■ 

-4;3 HOPT, valcove 

14 

L5' 

1,5 

. 0,3 PVC ■ 

na L5 

14 

L6 

8 

0,5 CuL 

3,2samonosne 

16 

L7 

4 

0,8CuAg - 

5,5 samonosne 

17 

- L8 

5 

0,8 CuAg 

4,2samonosne' 

18 

L9 

4 

0,8 CuAg 

6,2 samonosne \ 

.19 

LlOaz 11 

- 5 

0,6 CuL ■ 

4,5 samonosne N 

20 

Til 

8. 

. 0,2 CuLH ' 

. toroid H20 0 4 N . 


TI2 . 

6. 

0,2 CuLH 

toroid H22 04 


T13 

8 

0,2 CuLH 

toroid H20 04 


TI4 

8 

0,2 CuLH 

toroid H20 04 


. TI5 

30 

0,1 CuL ■*- 

naR16 


TI6 

8 

■■ 0,2 CuL 

toroid H20 04 


TI7 

10 

0,15-CuLH 

toroid H22 04 



Obr. 19. Civka L9, 
4z, 00,8 


. D 



Obr. 20. Civky 
L10 + L11,5z 
00,5 




Obr. 21. Nastaveni FM detektoru 


Lze pouzit i generator a milivoltmetr, ktery 
je schopen pracovat do 500 kHz. Genera¬ 
tor pfipojime na vyvod 15 10 pfes kapacitu 
3,3 pF, na vyvodu 12 sledujeme kfivku 
filtru. Doladime L7. Oscilator nastavime 
na zadany kmitocet 6ita6em, pfipadne 
komunikadnim KV pfijimacem. Nedopo- 
rucuji mefit v. obvodu oscilatoru s A244D 
stejnosm6rnymi pfistroji s malym vstup- 


nim.odporem (PU120 a-podobnymi), 10 
tim stoprocentne znifiime. Odpojime na- 
pati z VXO, na bazi T2 pfipojime pfes CIO 
generator pfeladitelny kolem kmitodtu 
piyni mezifrekvence. Navazebnivinuti L5' 
pfipojime'vf voltmetr, Nastavime pasmo- 
vou propust L4 + L5, tvar pfipadne upra- 
vime kondenzatorem C13. 

(Paste dokonceni ) / . 






mikroelektronika 


I CislolProve- 


Strana soudAstek 
I Nazev IFunkce _ 


Nap6jeni 

pomocn6 

napdjeni 


Strang spoju 


Cielo Prove- Ndzev 

_ deni _ 

2 - +5 V 

4 - GNO 

I 6 - —5 V 


select, ci zpfeh&zeli sign£ly die vlastni 
potreby. Popisovana sbernice®STD za- 
hrnuje vStSi c&st t&chto modifikaci. Prv- 
ntch 56 vyvodti je zcela kompatibilmch se 
sbernici STD fy Prolog, dal§i dva ovl&daji 
rizeni priority DMA a zbyvajici 4 rozSirujf 
adresni pole o adresy A16 az A19. 

Sbernice©STD pouziva konektor FRB 
s 62 vyvody, nebo pfimy konektor s roztefci 
2,5 mm, upraveny na 62 vyvodu. Tdchto 
62 vyvodu je rozdSleno na 4 casti: nap£je- 
ci, datovou, adresovou a ridici. 


IQEXP 
REFRESH 
STATUS 1 
BUSAK 

INTAK 

WAITRQ 

SYSRES 

CLOCK 

PCO 

AUXGND 
+ 12 V 
BAO 


Z6pis 

Adresa perlfe- 
rie platnd 
RozifFend adresa 
RefreS 

Stav procesoru 
Potvrzenf pFe- 
d6nf sbfernice 
Potvrzeni pFeruSeni 
2&dost o £ek6ni 

Nulovdni systemu 
Systemov6 hodlny 
Vystup priorit. 
ret&zce 

AnalogovA zem 
Nap6)eni 
Vystup retezce 
zapuj&ent sbdrnlce 
Roz&tFeni adresy 


32 TS RD 6tenf 

34 TS MEMRQ Adresy pam&t) 

platn£ 

36 MEMEX RozSiferte adresa 
38 TS MCSVNC Synch ronlzace 

40 TS STATUSO Stav procesoru 

42 OC BUSRQ 2*dost o sb6rnici 

44 INTRO 26dostopFeru&em 

46 OC NMIRQ 24 dost o nemasko- 

vaite pFeru&eni 

48 - PBRES ET Tlafiitko nulovdni 

50 CNTRL PomocnA hodlny 

52 - PCI Vstup priorit. 

Fet&zce 

54 - AUXGND Analogov6 zem 

56 - -12V Napijeni 

58 IN BAI Vstup Fetdzce 

zaptijteni sbdrnlce 

60 TS A19 Roz$fFeni adresy 


Provedeni: TS - tFlstavov6 budlfie, OC - budlfce s otevFenym kolektorem, TP - standardni TTL, IN - 
standardni, pouze vstup, OT - standardni, pouze vystup. 

MIKRO - AR 

SBERNICE ® STD * KONSTRUKCNI NORMA 

Popis slibeneho mikropocitacoveho systemu MIKRO-AR za£iname zalezitosti 
veimi obecnou, ale klicov6 dulezitou. Je to popis sb&rnice - umisteni a funkce 
jednotlivych vyvodu kazd£ desky se soucastkami, ktera bude v tomto systemu 
pouzita. Jenom dusledne dodrzovani takovdto normy umozni, aby v§echnyfunkdni 
celky a doplrtky naSeho spolecneho pocitace byly pouzitelne pro nas vSechny, at je 
vyvine a zkonstruuje kdokoli z nas. VeNme, ze se ji prizpusobi co nejvice 
mikropocitacovych amaterskych a moznd i poloprofesionalnich konstrukteru, aby 
i vysledky jejich prace byly pouzitelne pro vSechny ostatni. Popis sbernice 
a konstrukcm normy zpracovali R. Starosta a R. Benedikt. 


Proc prave sbernici STD? Je pro to vice 
duvodu: je to sbernice s sirkou dat 8 bitu, 
je navrzena pro vice druhu procesoru 
(u n£s pripadaji v uvahu 8080, Z80, 8085 
a snad i 8088), je vhodnd pro men§i 
systemy. Desky maji standardni rozmer, 
bezne pouzivany v CSSR, pro ktery je 
mozno pouzit dily konstrukdnich staveb- 
nic TESLA. Navic je STD BUS v ruznych 
modifikacich u nas nejvice poloprofesio- 
n&lne rozsirena systemova sbernice. Ruz- 
ne modifikace jsou vsak jejim nejvetSim 
nedostatkem, protoze desky ruznych mo- 
difikaci jsou spolu vdtsinou neslu6itelne. 


Napdjeci £6st sbdrnice 

Zajisfuje napajeni jednotlivych desek 
pP. Sbernice pouziva stabilizovane napa¬ 
jeni o t£chto parametrech: 


Nap6ti Tolerance 


Prumgrny proud 
(odb6r) na 1 desce 


Puvodni norma fy PROLOG STD BUS je 
navrzena na prirny konektor s 56 vyvody. 
Vitsina uzivatelu ji aplikovala na konekto- 
ry FRB, ktere jsou dostate^ne spolehlive. 
Protoze rozmerovS nejbliz§i konektor 
FRB ma 62 vyvodu, bylo by Skoda preby- 
vajicich 6 vyvodu nevyuzit. Ke Skode 
unifikace vSak tem§r kazdy uzivatel vyuzi- 
va techto vyvodu jinak- k posileni napaje¬ 
ni, k pfipojeni a odpojeni ROM, zakazu 
zapisu, rizeni priority radicu kanSlu DMA 
apod. Nasli se i takovi, kteri pfidavali 
,,nesb6rnicov6" signaly fved ou pouze 
z jedne desky na druhou) napr. videoram- 


+5V +0,1 V 1 A 

-5 V ±0,1 V 0,05 A 

+ 12 V ±1 V 0,3 A 

-12 V ±1 V 0,05 A 

Celkovy proud, ktery musi dodat zdroje 
na sbSrnici, ziskSme vynasobenim prou- 
du jednS desky poctem konektoru, urce- 
nych pro zSsuvnS desky. Tento proud 
neni samozrejme nutno dodrzet, je-li 
znam dopredu presny odbSr v§ech desek 
pouzitych v jaP, ale i v tomto pripadS 
doporudujeme pocitat s rezervou k moz- 
nemu dalsimu rozSireni. 


Datova 6Sst sb&rnice 

Zajisfuje pfenos dat mezi jednotlivymi 
deskami systemu. Sbernice®STD pouzi¬ 
va osmibitovou datovou sbernici. Je 
vhodne ji dimenzovat na proud minimSIne 
10 mA, ale i v pripadS, ze je tato zatizitel- 
nost spInSna, neni vhodne datovou sb§r- 
nici zatezovat bSznymi hradlyTTL. Dopo- 
ruSujeme jako vstupni hradla pouzivat 
obvody LS TTL (3216, 8286, 74LS ...) 
nebo MOS pro zajiStSni kompatibility se 
systemy se sbernici buzenou primo pro- 
cesorem. Je vhodnS v zatizitelnosti sber¬ 
nice ponechat rezervu, castecne kom- 
penzujici kapacitu spoju. (Vykonejsi budi- 
ce maji mensi vystupni odpor a tim i str- 
mejsi prechod mezi log. urovn^mi pri 
kapacitni zatSzi). 


Adresova 6ast sbernice 

Slouzi pro pfenos adres mezi jednotli¬ 
vymi deskami systemu ... Pro jeji prove¬ 
deni a zatizitelnost plati stejna pravidla 
jako u datove sbernice. Sbernice®STD 
pouziva 16 az 20-tibitovou adresovou 
sbernici. 

§irka adresove sbernice pfi spolupraci 
s pam^ti je urcovana signalem MEMEX. 
Je-li signal MEMEX v urovni log. 0 je 
pouzivana (a dekodovana) adresa A0 az 
A15. Adresy A16 az A19 nejsou v tomto 
modu pouzity (tj. nejsou ani dekodovany). 



V pripade, Ze je signal MEMEX v log. 1 je 
pouziv&n rozSiFeny adresni mod a dek6- 
duje se cel a adresa AO az A19. Adresy A16 
az A19 jsou pro vetsinu procesoru gene- 
rovany obvody mimo procesor. 

SiFka adresove sbernice pFi praci s ob¬ 
vody vstupu/vystupu je urcov&na signa- 
lem IOEXP, Ma obdobnou funkci jako 
signal MEMEX. Je-li v log. 0 jsou pouziva- 
ny pouze adresy AO az A7. V pFipadC, ze je 
log. 1, jsou k tCmto zakladnim adresam 
pridany adresy A16 az A19 a adresa 
periferie je tim rozSiFena na 12 bitu. 

Vyuziti signalu MEMEX a IOEXP je 
vetmi rozmanite. NejCasteji je signaiem 
MEMEX blokov^na pevna pamSt', slouzici 
k zavedent operaCniho systemu (monito- 
ru ...) do pam£ti RWM po zapnutt napaje- 
ni, nebo pFepinani operaCni pamef/ 
pamef displeje, nejsou-li tyto adresni pro¬ 
story ruznC. Neni-li MEMEX generovan, 
Ize pracovat jen s pamati 64 kB. IOEXP Ize 
vyuzit k odpojeni perifernich desek nut- 
nemu pri spolupraci s emulatorem. 


ftidici Cast sbdrnice 

Ri'dt veskerou komunikaci po sbSrnici. 
Casovani je pln§ urceno pouzitym proce- 
sorem. Vzhledem k pouzitym sign&lum 
doporucujeme pouzivat obvody typu Z80 
(U880D), neni vsak vylouCeno pouziti ji- 
nych obvodu (8080, 8085, 8088). 

Spolupraci procesoru s pamCti a obvo¬ 
dy vstupu/vystupu fidi na sbernici STD 
zakladni ctverice signalu: 

R5 - Signal RD (Read - cteni). Jeho aktiv¬ 
ni Proven log. 0 urcuje, ze procesor 
hodia cist data z periferie nebo 
z pamCti. UvolAuje prenos dat z ad- 

_ resovan ^ho zartzeni na sbernici. 

WR-Signal WR (Write - zapis). Jeho 
aktivni uroveA log. 0 indikuje, ze na 

. datove sb§rnici jsou data ur6ena 
pro z£pis do pameti ci obvodu I/O. 
Slouzi jako zapisovy puls do adreso- 
van eho zaFizeni. 

MEMRQ - (Memory Regest - pozadavek 
na praci s pameti). Aktivni uroveA 
log. 0 indikuje, ze na adresove sber¬ 
nici je platna adresa pro praci 
_s pameti. 

IORQ - (Imput/Output Regest - pozada¬ 
vek na praci s obvody vstupu/vystu¬ 
pu). Aktivni uroveA log. 0 indikuje, 
ze na adresove sbernici je platna 
adresa pro praci s periferiemi. 

Dalsi dva vyvody IOEXP a MEMEX 
(Input/Output Expansion - rozSireni vstu¬ 
pu/vystupu a Memory Expansion - rozSi- 
reni pameti) ur6uje rozsah adresy, ktera 
musi byt dekodovana periferiemi a pa- 
metmi. Jejich pouziti a vyznam byl uveden 
v casti o adresove sbdrnici. Dekddovani 
MEMEX je povinne, jeho generovani je 
doporuAene. Neni-li generovan, je na des- 
ce procesoru vyvod uzemndn. Dekodova- 
ni a generovani IOEXP je doporucene. 
Neni-li generovan, je na desce procesoru 
vyvod uzemnen. 

Nasledujici 4 signaly urcuji stav, ve 
kter6m se nachazi procesor: 

REFRESH - Aktivni uroven log. 0 zname- 
na, ze na nejnizsich sedmi bitech 
adresove sbernice je adresa rddku 
dynamicke pam§ti, ktery s e ma ob- 
novit. Sp olu se sig naiem MEMRQ 
muze byt REFRESH pouzit proovia- 
dani v§ech nejbezn§j5ich dynamic- 
kvch pamSti. 

STATUSO, STATUS1 - Jsou to stavove ' 




signaly procesoru a jejich vyznam je 
d&n pouzitym procesorem. 
MCSYNC - Slouzi k synchronizaci pod- 
purnych obvodti s procesorem. 


Procesor 

MCSYNC 

STATUSO 

STATUS1 

280 

(RD + WR + INTAK] 

HALT 

mT 

8080 

Sync 

HALT 

mT 

8085 

ALE (Adres Latch 
Enable) 

SO 

ST 


Pozn&mka: Generovani signdlu v z^vorce je pouze 
doporufien6. Signal HALT svoji aktivni Cirovni log. 0 
ud£vA, ie procesor prSvd zpracoval instrukci HALT 
a ofiek^v^ bucf pferuSeni nebo RESET. 

Signal 'WT (Machine Cycle One - prvni strojovy 
cyklus) indikuje aktivni urovnl log. 0, 2e probfhajici 
strojovy cyklus zavdidi operafini k6d instrukce. 

DalSi 4 signaly ridi spolupraci proceso- 
ru sdals imi procesory nebo obvody DMA. 
BUSRQ - (Bus Reguest - pozadavek na 
praci se sbdrnici) Aktivni uroveA se 
sbernici znamen^ pro procesor po¬ 
zadavek na uvolneni adresove, da¬ 
tove a ridici sbernice, tj. jejich pre- 
vede ni do tretiho stavu. 

BUSACK - (Bus Acknowledge). Aktivni 
uroven log. 0 potvrzuje, le adreso- 
v4 f datova a ridici sbernice preSly do 
tretiho stavu. 

BAl - (Bus Acknowledge Input). Aktivni 
uroveA log, 0 udciva, ze deska muze 

_ prevzit rizeni sbernice. 

BA0 - (Bus Acknowledge Output). Aktivni 
uroven log. 0 ud^va, ze je povoleno 
prevzeti sbernice nasledujici 
deskou. ; _ 

Vyvody BAl, BA0 odpovidaji signalum 
obvodu Z80DMA a slouzi k urdeni priority 
pFevzeti sbernice. Vyvod BAl je nejlevej- 
sim na konektoru sbernice (pri pohledu 
od zadni ch panelu desek) a je spoien se 
sign^lem BUSACK. Vyvody BAl ostatnich 
kone ktor u sbernice jsou spojeny s vyvo- 
dem BA0 predchazejiciho konektoru (lev- 
n^jSiho). Priorita prevzeti sbernice tedy 
ubyv£ ve smdru zleva do prava, protoze 
vzdy muze l evejs i deska zakazat uvede- 
nim vyvodu BA0 do log. 1 cinnost v§ech 
desek nasled uiicich. V pfipadS, ze danA 
deska signaly EW, BAO nevyuziva, jsou na 
ni tyto vyvody propojeny. Nasledujici peti- 
ce sianalu slouzi k rizeni preru§eni: 
FnTRQ - (Interrupt Request - pozadavek 
na preru§eni). Aktivni uroveA log. 0 
indikuje pozadavek preruSeni. 

Vykonova zatizitelnost sbernice 


INTAK - (Interrupt Acknowledge - potvr- 
zeni preruSeni). Aktivni uroveA log. 
0 slouzi pro potvrzeni preruSeni; 
udava, ze procesor vykonavi strojni 
cyklus obsluhy preruseni, ve kterem 
o6ek£va od periferie napr. vektor 
preruSeni, nebo instrukci pro identi- 
f ikaci zdroje preruSeni (podte pou^i- 
teho procesoru). 

PCI - (Priority Chain Input - vstup priorit- 
niho retezce). Aktivni uroven log. 1 
udava, ze je povolene pFeru§eni 
danou deskou. 

PCO - (Priority Chain Output - vystup 
prioritniho ret§zce). Ud&v4 t ze je 
povoleno preruSeni nasledujici 
deskou. 

Vyvody PCI, PCO odpovidaji sign£lum 
IEI, IEO obvodu Z80. Vyvod PCI je na 
nejlevn6j§im konektoru sbernice (op6t pri 
pohledu od zadniho panelu desky)spojen 
pres odpor 10 kQ na +5 V. Vyvody PCI 
ostatnich desek jsou pripojeny vzdy na 
vyvody PCO pFedchozich desek. Priorita 
povoleni pFeruseni tedy ubyva zleva do 
prava. Nejsou-li PCI a PCO na desce 
pouzity , jsou vyvody propojeny. 

NMIRQ - (Non Maskable Interrupt Re¬ 
quest - nemaskovateln6 pFeru§eni). 
Aktivni uroven log. 0 udava proce¬ 
soru, zejeponfsm zadanonemasko- 
vatelna pFeruseni. 

Zbyvajici petice signalu slouzi k rizeni 
Casovani a poCatecnimu nastaveni celeho 
mikropod itace: 

WAITRQ - (Wait Request - zadost o 6eka- 
ni). Aktivni uroven log. 0 ud£v£ 
procesoru, ze je pozadovano Ceka- 
ni, tj. prodlouieni Fidicich signalu 
pro praci s pamCti nebo periferiemi 
oie den nebo vice hodinovych taktu. 
SYSRES - (System Reset - vynulovani 
systemu). Aktivni uroveA log. 0 zpu- 
sobi inicializaci procesoru a celCho 
pP do stavu po zapnuti napajeni. 
Doporucujeme tento signal genero- 
vat hradlem s otevFenym kolekto- 
rem s dostateCnou vykonovou zati- 
ziteln osti. 

PBRESET - (Push Bottom Reset - nulova- 
ci tlaCitko). Aktivni uroven log. 0 
slouzi k pFipojeni tlacitka pro vyge- 
nerovani signalu SYSRES proceso- 
_rovou desk ou. 

CLOCK - Vyvod CLOCK (hodiny) odpovi- 
da signalu <l> procesoru. Je nutnejej 
generovat hradlem TTL s dostatec- 
nym vykonovym zatizenim, vzhle¬ 
dem k tomu, ze jsou poiadovany 
velmi strmC hrany (zkresleni hran 
muze zpusobit nespolehlivou Cin- 


Typ 

budifie 

Signal 

Vykon 

vysilaCe 

(mA) 

Max. proud 

pHjimafie 

(mA) 

TMstavovy 

IS 

Adresy 

Data 

RD, WR, MEMRQ, IORQ 

MEMEX, IOEXP 

REFRESH 

MCSYNC, STATUSO, STATUS!, 

INTAK 

10 

0,36 

Otevreny 

BUSRQ. INTRQ, WAITRQ, NMTRQ 

1,8 

1.6 

kolektor 

OC 

SYSRES 

8 

1,6 (do- 
poruiujeme 


pSrSSFT 

BUSAK 

1,6 (dopor. 0,36 

0,72) 

16 (tldnek RC 

Standardnf 

TTL 1 

CLOCK, CNTRL 

6 

1,6 (dopo- 
Cujeme 0,72) 

TP, OT, ITT 

pco, ba?T 

1,8 

- 

1 

! 

PCI, BAl 

- 

1,6 
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plocha pro soucastky 

plocha pro soucastky u prodlouzene 

desky 

plocha pro zadni panel 
plocha pro uchyceni zadniho panelu 
plocha pro vodici listy 
kontaktni medene plosky pro primy 
konektor 

stredici a klicovaci zarez pro primy 
konektor 

dira pro sroub na uchyceni zadniho 
panelu 

di'ra pro konektor FRB 
omezujici profil pro rozmisteni sou- 
castek 

omezujici profil pro vyvody, spojova- 
ci soucastky 


Obr. 1. Zakladnt mechanicke rozmery desky s p/osnymi spoji 
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NEPRfMY KONEKTOR (FRBl 


PRIMY KONEKTOR 


deska sbernice 



Obr. 2. Pnklady umfsteni a upevnint desky sbernice s konektory k vodicfm list am ve 

skfince. 


Obr. 3. Umisteni vyvodu na zadni strane 
desky 

nost celeho ^P). Doporucujeme 

_po uzivat kmitocet 2,5 MHz a 4 MHz. 

CNTRL - (Control - rizeni) slouii k rozvo- 
du pomocnych hodin. Doporucuje¬ 
me na nej pripojit nejvyssf pouziva- 
ny kmitocet v systdmu, tj. obvykle 
4<t> (tj. 10 MHz, nebo 16 MHz). Pro 
budice Pl att stejn e podminky jako 
u signdlu CLOCK. 


Vykonovd zatizitelnost sbernice 

Doporudujeme, vzhledem k dynamic- 
kym pozadavkum, pouzivat sbernice do 
ddlky 8 pozic (poctu zasunutych desek). 
Pri navrhu vykonu budidu jevhodnestou- 
to delkou poditat a je pro ni vypodtena 
i doporucovana proudov& zatizitelnost. 
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Uvedene hodnoty doporucujeme dodr- 
zet, zejmena vdak spotrebu prijimacu. (Tj. 
pro prijimace pouzivat pouze obvody 
MOS, 74LS ... 32 ... 82 .. .)■ Nedodrzeni 
spotreby mtize zpusobit destrukci zarize- 
ni s nepostlenou sbernici, tj. se zatizitel- 
nosti pouze 1,8 mA. Nedoporucujeme 
sbernici pretezovat pripojenfm vice nez 
jednoho vstupu na desku, doporucujeme 
proto pouzivat na desk&ch oddelovacu 
sb&rnice. 

Je-li zaruceno, ie v celem systemu je 
sbernice buzena budici s dostatecnym 
vykonem, je vhodnd ji pro zvyseni spoleh- 
livosti na druhem konci nez je umisten 
procesor impedancne prizpusobit (popr. 
na obou koncich) odporovym ddlidem 
1,8 kQ proti +5 V a 1,8 kQ proti zemi. 


Mechanicke rozmery 
desky plo§n6ho spoje 

Mechanicke rozmery vychazeji z mezi- 
n&rodniho standardu tzv. male eurokarty 
o rozmeru 100 x 160 mm ajsou ovlivneny 
bezne pouzivanymi skrinkami ALMES. 

I kdyz popis rozmeru vypada slozite, od- 
povida mu vetsina vyrabdnych desek to- 
hoto formatu (mimo doporudeni pro pri- 
my konektor). 

Deska je navrzena pro pouziti neprime- 
ho 62 poloveho konektoru napr. FRB (typ 
TY 517 6211) nebo primeho konektoru 
s rozteci 2,5 mm s 62 kontakty a vyrezem 
pro kite (pro pouziti TX 715 3213 nebo TX 
715 3215). Doporudeny rozmer desky je 
165 x 100mm (eurokarta s presahem 
5 mm pro ochranu kontaktii konektoru 
FRB), ktery Ize prodlouzit ai na 
183 x 100 mm, predevdim pri pouziti skri- 
nek ALMES. 

Vykres mechanickych rozmeru deskvje 
na obr. 1 , celd deska je az na zarez (S) 
osove symetricka. Plocha desky je rozde- 
lena na nekolik casti. V predni dasti je 
sbernicovy konektor. V pripadd pouziti 
konektoru FRB se vrtaji diry Q), ktere 
slouzi k jeho upevneni a nedela se zarez 


(§). Pouzije-li se primy konektor, odpa- 
daji diry (D a je nutno dodelat zarez (6) 
pro klid (M) (obr. 3). Tento kiid slouzi 
predevsim k vystredeni desky do primeho 
konektoru, a proto i kli'c (§) a zarez (§, 
musi byt vyrobeny co nejpresneji. Navic je 
vhodne v pfipade dastdjsi manipulate 
s deskami, nebo v agresivnejsim prostre- 
di, pokovit kontakty pro primy konektor 
(nejlepe pozlatit, vyhovuje i niklovani 
napr. Niklikem). Vdechna mechanic^ pri- 
pojovaci mista must byt od ostatnich casti 
desky izolovdna, nejlepe izolovanymi md- 
denymi ploskami o rozmerech vetdich nez 
jsou spojovaci prvky (sroubky, matid- 
ky ...), ve vyjimecnych pripadech Ize 
i tuto plochu vyuzit, ale pak je treba pouzit 
izoladni podlozky. Propojeni ploch (fy 
a pajecich plodek pro konektor FRB zu- 
stava na navrhari, protoze ne vzdy se 
vyuzivaji vsechny signaly a vznikla volna 
mista umoznuji optimalizovat rozlozeni 
spoju. Samozrejme se propojuji odpovi- 
dajici si plochy vFJ a pajeci plodky pro 
FRB (jsou na obr. 1 odislovdny). Liche 
plochy 0 jsouzestram/soudastek,sude 
zestranyspoju, zarez (2) jeukontaktu61 
a 62. 

Hlavni cast desky zabira prostor pro 
soucastky ®, ktery je vyskove omezen 
na 15 mm (J) . Vysku Ize vsak zvetdit 
pouzitim dvojnasobneho ci vicenasobne- 
ho modulu, na 35 mm, 55 mm atd. Tento 
prostor je vpredu omezen teliskem a paje- 
cimi ploskami FRB, vzadu koncem deskv 
naokrajich prostorem pro vodicMistu (|) 
a pro uchyceni zadniho panelu . Navic 
Ize desku prodlouzit o plochu ® pro 
soucastky a zaroven plochu © pro 
ughyceni zadniho panelu. Pro plochy ©, 
(g), © plati tyto zasady: 

• na plode (D nesmi byt zadne sou- 
castky a nedoporucujeme ani uzke vodi- 
ce, protoze by mohly byt strhnuty vodici 
listou (ktera samozrejme musi byt nevodi- 
va). Plochy (fp doporucujeme proto vy- 
uzivat pro rozvod napajeni; 

• na plose ® ze strany soudastek 
doporudujeme nevest zadne spoje, jinak 



se musi izolovat od zadniho panelu pod- 
loikou o velikosti a tvaru plochy @ . Na 
ploSe © jedira ® pro Sroub, vpripad§ 
pouziti dalSi desky plati pro plochu © 
tot6z co pro plochu ® , navic v krajnim 
pripadd pripouStime tuto plochu vyuiit 
pro zadni konektor, avsak jen do 1 /2vysky 
prostoru pro sou6£stky. Stimto ustupkem 
se ale poji pracne vybrou§eni zabraneho 
prostoru do zadniho panelu (viz obr. 4). 
Plocha (5) muzebytpouzitaprosoucast- 
ky. Ze strany spoju je vy§ka omezena na 
3 mm (Rp. RozmistSni vyvodu pro zadni 
konektor pfedpokiada typ FRB, jehoz 
velikost a umisteni neni standard izov^no. 
V pripade pouziti jinych konektoru by 
m6lo rozmisteni a pocet pdjeclch ptosek 
odpovidat u nas vyrdben^m konektorum 
FRB. Doporu£ovane kontaktni pole je na 
obr. 3 a umoznuje primo osadit konektory 
FRB, AMP,.. .Lze pouzit iprimy konektor 
s roztefif 2,5 mm s klidovym z£Fezem, 
ktery by m§l umoznovat rozliSeni a orien- 
taci konektoru. Jinou moznosti je pouzit 
konektor objimky pro integrovane obvo- 
dy, upevnit je na zadni panel. 

Je-li nutn6 umistit do jednoho kon- 
strukcniho celku vice soud&stek, nez 
umoznuje plocha desky, je mozne pouzit 
konstrukce se dv£ma deskami spojenymi 
spolecnym panelem, tzv. sendvice (viz 
obr. 5). Pro sendvic je pouzita standardni 
deska se sbSrnicovym konektorem. Nad 
ni se mechanicky pripevni pomoci zadni¬ 
ho panelu a rozpernych sloupku druh£, 
horni deska. Na horni desce neni sb6rni- 
covy konektor. Tato deska se nezasouv& 




do vodicich list a proto jsou jeji rozmery 
omezeny na90 x 173 mm. Pouze na kon- 
ci desky zustdva plocha pro uchyceni na 
zadni panel (obdobna plocham(|i> atty 
£irok& 100 mm). Elektricky jsou desky 
propojeny bucf radovymi neprimymi ko¬ 
nektory kdekoliv na desce, nebo radou 
kratkych vodiCu na jednom hornim okraji 
desky. 


Doporucujeme vzhledem k chlazeni 
pouzivat svislou polohu desek. Pri tomto 
umisteni musi byt strana soufiastek pri 
pohledu od zadniho panelu vpravo (vyvod 
1.1 sbernice je dole). 

Prime konektory jsou upevneny pouze 
pripajenim do desky sbernice (bez mezery 
mezi deskou a sbernici). Jednotlive vodici 
listy musi byt upevneny tak, aby se ne- 
mohly vuci konektorum pohybovat, nejle- 
pe prisroubov6nim primo ke sbernici. 

Pri pouziti konektoru FRB doporuCuje- 
me pouzivat vodici liSty z umele hmoty ze 
skrinSk ALMES, ktere umoznuji mecha- 
nick6 pripevnSni konektoru. V pripade 
pouziti jinych list je nutno mechanicky 
spojit prisluSnou vodici listu s danym 
konektorem pro zajistSni presneho nave- 
deni desky do konektoru. 
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(Dokonceni) 


Technicka realizace stykovych obvodu 
z£lezi na vkusu a potrebach uzivatele. 
Nejpraktictejgi resen ije pouzit univerzalni 
desku s plosnymi spoji a na ni umistit 
nejen stykovy obvod z obr. 15, ale i pri- 
sluSny podet V/V registru. Pro ty, kteri by 
si chteli postavit zvla§f stykovou desku 
jako modul a pevnou soudast pobitace 
a k ni pak pripojovat ruzne V/V obvody, 


Stykovi deska ZXSD 

Jeden vstupni a jeden vystupni port 
nekdy nestaCi. Pokud nesezeneme obvo¬ 
dy 8255 nebo Z80-PIO, musime pouzit 
obvod s klasickymi prvky. Zapojeni na 
obr. 15 umoznuje az 4 vstupni a4 vystupni 
osmibitove porty podle obr. 1 a 2. Usporne 
provedend dekodovaci logika umozftuje 
zbyl& dtyri hradja jako invertory pro vytvo- 
reni sign^lu VYSTUPX aktivniho v log. 1. 
Pro registry, obvody latch a dal$i vystupni 
obvody se n^m totiz hodi vzestupn^ hra- 
na, popr. log 1 pro z^pis informace. 
Dekodovaci logika umozhuje pomoci pre- 
pi nace Pr 1 naadresovat oblast B s kopii 
v F nebo samostatne podle na§ich poza- 
davku. Adresov^ni pak provSdime podle 
obr. 16. Vidime, ze napriklad porty, ovla- 
dane signify VSfUPI a VVSTUP1 maji 
stejnou adresu. To je zpusobeno pripoje- 
nim RD na vstup C obvodu 3205. Hlouba- 
vejsi ctenare mozna napadlo, ze v poloze 
„F" prepinace Pri je naadresov^na i ob¬ 
last E, ale pozor na to, ze v tomto pripad£ 
by tranzistor T1 nevypinal ROM. 

Kondenzator C* (do 1 nF) zapojime 
t^hdy, p okud by d ochazelo pri generovani 
signalu VSTUPX k zakmitnuti VYSTUPX. 
U postaveneho vzorku nebylo treba C* 
pouzit a neni pro n6j ani misto na desce 
s plosnymi spoji. Zapojeni zaji§fuje dosta- 
tedny predstih i presah dat, oproti hradlo- 
vacimu signalu, pozor v§ak na to, ze 
sign^lum o deice nekolik stovek ns ne- 
sv6dCi v6t§i kapacity, delsi vodiCe apod. 



_ ! 


Obr. 15. Schema stykove desky ZXSD 
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uvadim na obr. 17vykressploSnymi spoji 
a na obr. 18 rozmist&ni soudastek. Roz- 
mery chladice jsou na obr. 19. 

Postup je n£sledujici: peClive zkontro- 
lujeme, zda deska s plosnymi spoji nema 
mechanics z£vady. Pokud nemame des- 
ku s prokovenymi derami, kter£ v tomto 
pri'pade je velmi vhodn£, ale ne nezbytna, 
zapajime dr£tov6 propojky PI a P2. Dale 
pefclive p&jfme pasivni a aktivni sou£6st- 
ky. Z konektoru K1 pred zapajenim vyjme- 
me dutinky 6.3,4,7,8,17,18,27 a 28. Pod 
stabilizator umisti'me chladifc. Prepinac 
Pftl je realizov£n ze trf dutinek FRB. Ke 
kontaktum na spodni stran£ desky pripa- 
jime tenke asi 7 cm dlouhe izolovane 
vodifce. Pomoci testeru TTL nebo alespon 
pomoci nekolika tladitek, logicke sondy 
a voltmetru statickou funkci sondy zkon- 
trolujeme. Zejmenase presv§d£ime, ze na 
vodi6ich, ktere pozdSji napojime naZX81 
jsou pr£ve ta napeti, ktera tam maji byt. 
Vzorek s klasickymi obvody TTL mel 
spotrebu 250 mA. 

Z krytu pridavne pameti vy§roubujeme 
4 spojujici sroubky. V zadni c£sti krytu 


aktivni 

priklad 

Prl v poloze „B“* 

Prl v poloze ,,F“ 

signal 

obsluhy 

X dekad. 

NN hex 

X dekad. 

NN hex 

VSTUP1 


8192-10239 

2000-27FF 

40960-43007 

A000-A7FF 

V3TUP2 

PRINT PEEK X 

Id a. (NN) 

10240-12287 

2800-2FFF 

43008-45055 

A800-AFFF 

VSTUP3 

12288-14335 

3000-37FF 

45056-47103 

B000-B7FF 

VSTUP4 


14336-16383 

3000-3FFF 

47104-49151 

B800-BFFF 

VYSTUP1 


J 8192*10239 

2000-27FF 

40960-43007 

AQ00-A7FF 

VYSTUP2 

POKE X,17 

Id (NN), a 

10240-12287 

2800-2FFF 

43008-45055 

A800-AFFF 

VYSTUP3 

12288-14335 

3000-37FF 

45056-47103 

B000-B7FF 

VYSTUP4 


14336-16383 

3800-3FFF 

47104-49151 

B800-BFFF 


’Muzeme adresovat i ,,kopii‘‘ v oblasti F 

Obr. 16. Adresovanf ZXSD 




Obr, 17. Obrazec plosnych spoju obou 
stran desky ZXSD T79 
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D3 

D7 

D2 

D6 

D5 

D1 

D4 

DO 

All 

A12 

RD 

WR 

A15 

A13_ 

ROMCS 
A14 
MRQ 
RES 
+9 V 
0 V 


Obr. 18. Rozmisteni soucastek na desce 
s plosnymi spoji T79 


Obr. 19. Chladic 
pro 7805 
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Obr. 20. Mechanicka uprava zadni ho krytu pameti RWM 
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vyvrtame ctyri otvory (horni dv6 dfrky 
pouze zv6t§ime) a plochym pilmkem pro- 
pilujeme otvor na prostrfieni dratkCi (viz 
obr. 20). Otvory v rozich zevnitr zahloubi- 
me, prostrCime jimi 4 vhodne dlouhe 
sroubky M3 se zapustnou hlavou a jejich 
hlavifcky zalepfme izolujici paskou. Prime 
na prislusn^ pajeci body, kde je originalni 
ZX konektor zap^jeny do desky 16 kB 
RWM, prip&jime pripraven^ vodice a ce- 
lek smontujeme. Aby deska ZXSD byla 
namontov£na kolmo, pouzijeme distand- 
ni trubiCky s ruznou delkou. Pam§f je nyni 
sesroubovana dvema Sroubky, to ale 
vzhiedem k jejich masivnosti staci. Nako- 
nec zbyva jen celek napojit na ZX81 
a vyzkouSet. 

Protoze se proudovy odber zvysi, musi- 
me pouzit jiny zdroj, schopny dodat nape- 
ti asi 8 V pfi zatizeni 2 A. Pak budeme mit 
proudovou rezervu pro obvody pripojene 
k ZXSD. 

K fungujici ZXSD pomoci konektoru 
FRB (napr. TY 5143011) pripojime univer- 
zalni desku s plosnymi spoji, na ktere se 
muzeme patricne „vyzit“ bez toho, ze 
bychom pfi nasi chybe nebo nahodnem 
zkratu ohrozovali sbernici ZX81. 


Literatura: 

[1] -mb-; Elegantni reseni obousmerne 
sbernice mikropocitace. Sdelovaci 
technika 8/1980. 

[2] Bungard: Interfacing the ZX81. Radio- 
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Seznam sou6astek desky ZXSD: 

Pasivnf soudastky: 

R1 100 Q, miniaturni 

C1.C2 20 jiF/15 V 

C3, C4, C5 33 nF, keramicke 

Aktivni sou£6stky: 

T1 TR 12 

101 7805 

102 3205 

103, 104 3216 

105 7400 (74LSOO, 74ALS00) 

106 7402 (74LS02, 74ALS02) 



Obr. 21. Stykova deska ZXSD 


Ostatni: 

K1 konektor FRB TX 5143012 

TL1 mikrospinafc WN 559 00 
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OLIVETTI 
M-24 a M-21 

Kdyz se pred temer 4 lety objevil poci- 
tac Olivetti M-20, predstavoval ve sve 
kategorii absolutnt spicku. I vsoucasnosti 
je tento model konkurenceschopny 
a v mnoha ohledech lepsi nez napr. nekte- 
r6 modely IBM PC, o cemz svedci i rocni 
produkce 400 000 ks, ktera se bez proble- 
mu prodala. 

Vyvoj jde vsak nezadrzitelne dal, a pro¬ 
to firma Olivetti uvedla natrh novy model 
M-24. Nekdo mCize namitnout - zase 
variants na tema IBM PC. To ovsem asi 
nebude to prave, jelikoz porovnant si 
muze na zSklade uvedenych faktu udelat 
kazdy sam. 

Zakladem je sestnactibitovy mikropro- 
cesor 8086 s Sestnactibitovou sbernici, 
koprocesorem 8087 pro zrychleni mate- 
matickych operaci a cip pro podporu I/O 



Olivetti M-24 


operaci. Kmitocet mikroprocesoru je 
8 MHz. RAM ma standardne 128 kB, je 
rozSiritelna az na 640 kB. Soucasti je 
jeden nebo dva miniflopy po 360 nebo 
720 kB, nebo miniflopy a 10 MB Winches¬ 
ter. Barevny displej 12' - 640 x 400 bodu. 
Interfejs Centronics, IEEE a RS232C. Sa- 
,mozrejmosti je oddelitelna klavesnice. Je 
mozno tez pouzit alternativni mikropro- 
cesor rady Z8000. 

Co se tyce software, je tez bohaty-jsou 
k dispozici operacni systemy MS-DOS, 
UCSD-P a Concurrent CP/M 86. U posled- 
ne jmenovaneho bych se rad zastavil. Je 
navrzen speciaine pro podporu cinnosti 
mikroprocesoru 8086 a vyuziva jeho ar- 
chitektury. Umozni soucasnou praci az 4 
virtualnich pracovisf. Pod vyse uvedeny- 
mi systemy jsou k dispozici jazyky BASIC, 
Pascal, Fortran 77, Assemblery, Cobol 
a C, MS-DOS umoznuje softwarovou 
kompatibilitu s IBM PC. Dale jek dispozici 
mnozstvi software, pfipraveneho predni- 
mi softwarovymi firmami. To vse pfi tra- 
dicne nizke cend dava teto novince pred- 
poklady pro dobre uplatneni na svetovem 
trhu. Letos se pocita s produkci 600 000 
ks! 

M-21 je prenosna variants, ma velikost 
vetsiho kufriku. 

Richard Havlik 


Kolik je mikroprocesoru? 

Odpovecf na tuto otazku je slozita, ne 
vsechny jsou vubec znamy, nektere zusta- 
vaji firemnim tajemstvim. Prehled mikro¬ 
procesoru zapadonemeckeho vydavatel- 
stvi Franzis od T. D. Towerse uvadi data 
vice nez 7000 mikroprocesoru a perifer- 
nich obvodu, znamych na zapadnich tr- 
zich. Uvedeny jsou jedno az sestnactibito- 
ve mikroprocesory, nejnovejsi triceti- 
dvoubitove nejsou jeste do prehledu po- 
jaty. JOM 

Podle CHIP 1983 c. 3, str. 69. 


Mikropocitace pro deti 
predskolniho veku 

Podle nejnovejsich studii provedenych 
americkou firmou pro vyzkum trhuTalmis 
Inc. z Chicaga a zverejnenych v 6asopise 
Wall Street Journal je v USA vydavana 
tretina penez za programy pro deti do 
sedmi let. Tim se stava tato skupina 
obyvatelstva zajimavou nejen pro vyrobce 
trikolek a medvidku, nybrz i pro firmy, 
zab^vajici se programovanim. 

Zejmena v predskolnim veku, priblizne 
od tri let, jsou deti zblazneny do mikropo- 
citacu, jestlize se s nimi treba jen jednou 
dostaly do styku. Jakzjisfuji vyrobci a pro- 
dejci, je nejvdtgi poptavka po programech 
pro tuto vekovou skupinu. 

Uceni hrou stojiv popredi. Mali panacci 
a roztomila zviratka jako napr. zajicci 
a zelvicky se dostala z detskych knizek na 
obrazovku, kde se plazi, hopsaji a pobiha- 
ji. Talire a hrnicky, vcelicky a kvetiny se 
pohybuji podle pokynu davanych senso- 
rovymi tlaci'tky a tvori tak novy obraz sveta 
v myslich triletych. Jsou-li rozpoznany 
spravne tvary nebo barvy, dostanou deti 
od pocitace odmenu. V nejnovejsich pro¬ 
gramech vystupuji dokonce popularni 
postavicky z televiznich vysilani. 

Vliv nove pocitacove ery na deti je 
studovan mnohymi v§dci, psychology 
a pedagogy, kteridochazeji prave tak jako 
Mary A. White, profesorka pedagogiky na 
newyorske univerzite, k nazoru, ze chova- 
ni deti neni mikropocitaci narusovano. 
Take rodice jsou radi, kdyz deti nezlobi 
a sedi tise pred obrazovkou. 

Jak se zda, po televizni horecce, ktera 
zachvatila Spojene staty pred dvema de~ 
setiletimi prichazi nyni pocitacova 
horecka. 

Spolecne maji obe to sezeni pred obra¬ 
zovkou, zatimco se vsak u televize jednalo ^ 
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0 pasivnf konsumaci vysilanych progra¬ 
ms musi byt d§ti pFi hre s mikropocita- 
£em aktivni, coz je jiste zadouc(. 

Nov£ pole pusobnosti pro progranrteto- 
ry je ztizeno tim, ze deti predSkolniho 
v§ku neumi ani cist, ani psat a programy 
must byt ps£ny tak, aby jim deti rozurrtely. 
Pteve tak musi byt mikropo£ita£e vybave- 
ny pro obsluhu, vhodnymi pro deti, ktere 
se na klavesnici obvykleho pocitace ne- 
dovedou orientovat, JOM 

Literatura: Vorschul-Erziehung; Bits Fur 
die Kleinsten. CHIP 1984 6.12, str. 284. 


Pocitac 

AMSTRAD/SCHNEIDER 
CPC 464 


V polovine roku 1984 se natrhu vAngiii 
objevil osobni pocitafc AMSTRAD CPC 
464, pozd§ji v NSR pod oznacenim 
SCHNEIDER CPC 464. Tento osobni po£i- 
tafc obsahuje vestaveny kazetovy magne- 
tofon a oddelitelny monitor. Lze zakoupit 
dve varianty, a to s monochronmm (6er- 
nobilym) monitorem za 230 £ nebos mo- 
nitorem barevnym za 340 £ . System 
SCHNEIDER 464 v NSR s 6ernobilym 
monitorem stoji asi 900 DM. Monitor je 
souc£sti systemu, nebot’ obsahuje zdroj 
napeti pro vlastni pocitac. 

System je realizov^n s mikroproceso- 
rem Z80A s kmito6tem hodin 4 MHz. Pa- 
met RAM rrte kapacitu 64 kB a je tvorena 
osmi dynamickymi pametmi 64k x 1, kte¬ 
re jsou obnovovany pri zobrazovani. Pa- 
met ROM m6 kapacitu 32 kB a obsahuje 
operacni system, BASICapodpurnefunk- 
ce. System pak dale obsahuje zakaznicky 
obvod, kten/ zajistuje casov&ni, genero- 
vani barev (27) a DMA pfistup do pameti. 
Monitor je rizen obvodem 6845. Pro u£ely 
pocitacovych her byl system vybaven tri- 
kanalovym zvukovym generatorem AY-3- 
8912, ktery obsahne 8 oktav. Paralelni I/O 
pro periferni zarizeni jsou rizena obvo¬ 
dem 8255, ktery obhospodaruje kazetovy 
magnetofon, tiskarnu a ..joystick 11 . Pamef 
je rozdelena takto: 


& FFFF 
&C000 
& 8000 
& 4000 
&0 

Z obtezku je zrejme, ze pamef RAM je 
„zdvojena“ pomoci ROM pameti, a to tak, 
ze pristup k pameti ROM je v beznem 
rezimu zamezen a uzivatel ma k dispozici 
64 kB (pro program v BASICu 43 kB). 
Zakaznicky obvod, ktery zajistuje prepi- 
nani mezi ROM a RAM, navic umoznuje 
pripojeni az 240 stranek externi pameti, 
coz umoznuje pripojeni daliihofirmware, 
tj. snadneho pripojeni napr. her a prekla- 
dacu (ridici cast se musi adresovat jako 
stranka 0). 

Nedilnou soucasti systemu je kazetovy 
magnetofon, ktery pouziva bezne kazety. 
System umoznuje zciznam s volitelnou 
rychlosti, a to 1000 nebo 2000 Baudu, 
pricemz system sam pFi cteni pozna, 
o jakou rychlost z&znamu se jedna. 


ROM RAM 

VIDEO 
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Poditac AMSTRAD CPC 464 

Klavesnice s tladitkovymi prepinaci 
neni sice tak pohodina jako u IBM PC, ale 
je podstatne lepsi nez u IBM PC Junior 
nebo u Spectra. Krome beznych kteves 
obsahuje specialni numerickou kl&vesni- 
ci a tlacitka pro ovladani kurzoru. Soucas- 
ne stisknuti jakehokoliv tlacitka, CON¬ 
TROL a SHIFT je dekodovatelne. Cely 
system je inicializov&n pouze pomoci 
soucasneho stisknuti tlacitek ESCAPE, 
SHIFT a CONTROL, cimz je omyl takrka 
vyloucen. 

Text je zobrazovan v 80 sloupcich pri 25 
radcich v rastru 8x8 bodii. Lze pouzivat 
255 znakCi definovatelnych uzivatelem. 
Uzivatel si miize vybrat az 16 barev (nebo 
urovni sedi) z 27 moznych, a to podle 
rezimu, ve kterem pracuje. Lze zmenit 
nezavisle barvu pisma, pozadi nebookolL 
Zobrazovany text se vyznacuje velkou 
ostrosti (jas i kontrast lze regulovat). 
V pFipadS pouziti specialniho modul&toru 
se zdrojem napeti lze pouzit b&zny televiz- 
ni prijimac, avsak obraz je men£ ostry. 

Maximalni rozli§ovaci schopnost pro 
kresleni car apod, je 640 x 400 bodu. Pro 
graficky rezim jsou k dispozici prikazy 
DRAW, PLOT, ORIGIN, TEST, TAG a TA- 
GOFF pro snadny popis obrazku. 

Jediny softwarovy produkt, ktery jsem 
mel moznost testovat, byl BASIC, vyrobek 
Locomotive Software Ltd. Pozoruhod- 
nym rysem je moznost pouziti ..streamu", 
ktere umoznuji vyresit mnohe problemy 
s formatovanim obrazovky. Stream# 0az 
# 7 je pouzit pro obrazovku,#^ pro tis¬ 
karnu aff9 pro kazetu. Vzhledem k exi- 
stenci prikazu WINDOW, ktery umoznuje 
specifikaci rozmeru okna pro kazdy 
stream, je mozn£ obrazovku prekryt az 
osmi okny, ktera nemusi byt disjunktni. 
Pak pFikaz WINDOW# 4, 5, 19, 20, 22 
definuje okno pro pozice 5 az 19 v ose 
x a 20 az 22 v ose y. PFikaz PRINT# 4, „TO 
JE ONO“ pak vepile retezec do tohoto 
okna. 

Pocitac m^ ctyri nezavisle interni cita- 
ce, ktere mohou byt pouzity pro spousteni 
az tri nezavislych procesu. Pri pouziti 
prikazu AFTER x, p GOSUB ... se nastavi 
hodnota ditace odpovidajici p-te urovni 
na hodnotu x po vynulovani se spusti 
specifikovany podprogram. Pri pouziti 
prikazu EVERY x, p GOSUB... se nastavi 
prislusny citac na hodnotu x, po vynulova¬ 
ni se spusti specifikovany podprogram 
a citac se op£t nastavi. Jde tedy o prikaz 
k opetovnemu spousteni. Tyto prikazy 
umoznuji uiivateli re§it problemy pomoci 
,,real-time“ algoritmu. 

Program lze opravovat bud pomoci 
prikazu EDIT anebo kopirovanim pomoci 
COPY kurzoru. Prikazy TRON a TROFF 
umoznuji trasovani programu behem vy- 
poctu a lze je s vyhodou vyuzit zejmena pFi 
odladovani’programu. 

Programy zapsane v jazyce BASIC jsou 
uklad^ny do pameti predzpracovane, coz 
cini vypocet rychlym, a to i ve srovnani 
s sestnactibitovymi poditaci. 

Ing. V. Skala 


Mladez a mikropocitace 
na zapadd 

Pocita£ova horecka se rozsirila z USA 
do Zcipadni Evropy s prichodem levnych 
domacich mikropocita£u. Zatimco starsi 
generace maji z pocitadu spise strach, 
,,nakazila“ se pFedevsim mladez. Nejprve 
se mladi seznamili s novymi elektronicky- 
mi ,,hra£kami“ na vystav^ch, kde zridili 
prodejci ..pocitacove louky", umoznujici 
nav^tevnikum poznat obsluhu mikropoci¬ 
tace a zahrat si nSkolik zajimavych her. 
Tim podporilyfirmyzajem o novepristroje 
a zbavily mnohe strachu z ,,nezn&meho‘\ 
coz zvysilo prodej stale se zlep§ujicich 
a vykonnej§ich domacich pocitacu. Mno- 
zi dostali pocitad k vanocum a pro ty, kteri 
nemaji tak bohate rodice jsou vychodis- 
kem predvadeci koutky obchodnich 
domu, kde jsou vystaveny akvolneobslu- 
ze ur£eny ruzne druhy domacich poci¬ 
tacu. 

Po£itacovou horeckou zachvaceni 
chlapci (dfevcata jsou zrejme imunni) jdou 
hned po skole do obchodnich domu, kde 
stravi tri az ctyri hodiny denne. Nejprve 
hraji jen pripravene hry, cimz se nauci 
s pristrojem zachazet, to vsak po jiste 
dobe omrzi a pak pricttezi vyssi stadium 
..nemoci", kdy se zacne ucit programo- 
vat. Teprve pak ,,to skutecn£ bavi 11 , jak se 
vyj&dril jeden z mladych fanousku, ,,kdyz 
pocitac rozumi co mu prik^u a dela to, co 
ja chci.“ 

Vyrobci a prodejci domacich pocitacu, 
prislusenstvi a programu se snazi pronik- 
nout i do skol a za pomoci prumyslu 
a rodicu, kteri maji strach z budoucnosti 
svych deti, kdyby se opozdily za vyvojem, 
prosazujt potitacovou vyuku i v zaklad- 
nich Skolach. Nejprve se tvori zajmove 
krouzky kolem veteinou darovanych poci¬ 
tacu (bucf od sporitelny, banky nebo ne- 
ktereho mistniho prumysloveho podni- 
ku), ktere se pozdeji pFemenuji na pravi- 
delnou vyuku. Ve vySsich typech skol je 
informatika vetsinou predmetem. 

Zajem mladeze o mikropo£ita£e je pod- 
porovan mnozstvim zajimave literatury 
s obsahlymi popisy, navody a programy, 
at’ se jiz jedna o nescetne knihy mnoha 
nakladatelstvi, nebo o magaziny aodbor- 
ne casopisy, kterych vychazi jen ve Spol- 
kove republice pres btyricet.Taketelevize 
vysila popularni kursy o mikropocitadich 
a napr. do pocitacov^ho klubu WDR 
(Westdeutsche Rundfunk - treti televizni 
program mistniho charakteru) se po 
uspeSnem vysilani pFihtesilo 11 500 fa¬ 
nousku. Mimoto existuje veike mnozstvi 
soukromych klubu, orientovanych pre- 
vazne na mikropoditace jednotlivych fi- 
rem. Jsou vydavany klubove casopisy, 
vymefiovany programy a zku§enosti. 

Statisice mladych lidi sedi denn£ doma 
pred osobnim pocita£em a bucf hraji 
riizne hry vcetne §achu nebo se snazi 
sami podobne hry programovat ci se 
pokousejt ridit mikropocita£em ruzne 
modely a vymySleji si nejrozmanitejsi ulo- 
hy pro svuj pocitac a konstruuji pro to 
potrebne doplfiky. Hrou se nejlepe uci, 
z her se stanou vazne ukoly, horeckou 
nakazeni se vetsinou nadale venuji po£i- 
tacove technice, 6asto ji studuji i na 
vy£§ich skolach a co se v mladi naucili, 
pouziji pak v praxi, pomahajice tak siroke- 
mu rozsiFeni elektronickych pomocniku 
do vsech odvetvi lidsk^ho zivota. 

JOM 


Volne podle clanku: Marquard, R.: Com- 
puter-Faszination. Input-Output, Kaputt? 
z magazinu pro mladez ,,ran‘‘ 1984 c. 9, 
str. 13-15. 
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Podle AB 6* 10/77 jsem zhotovihMini- 
fon, ktery je upravou puvodniho otestova- 
neho z AR c. 1/75. 1 pres jednoduche 
zapojeni Ize s timto nastrojem provadet 
„kouzla“. Protoze se mi nelibilo provede- 
nt s ovladaci vl£6ku (navic se tyto klaves- 
nice t§zko shan£ji) a ani prohlidkbu star- 
stch rocniku AR jsem nenalezl navod na 
vhodne provedeni klaves, rozhod I jsem se 


bily novodur 
ti 2 mm 


KONSTRUKTERI SVAZARMU 



kontaktv klaves 
nalepenv global 
, zakladni’ desko (obr 3} 


Obr: 4 . Sestava klavesnice ' 


vyrobit z dostupnych materialu odpovida- 
jici kl&vesnici pro vyuziti v Minifonu. 

* Ke zhotoveni potrebujeme desku z no- 
voduru o tlouSfce 2 mm s rozm£ry 
300 x 120 mm. Podle obr. 1 si nakreslime 
64ry pro prorezy (pilkou na kov k pultd-- 
num a pak lupenkovou pilkou mezi pulto- 
ny). Prorezy by m£ly mitSirku asi 2 mm. 
Na pultony nalepime tepidlem Kanagom 
drevgne nacerndne spaliky napr. podle 
nakresu v obr. 1. Vrtakem o 0 3mm 
vyvrtame otvory. Ke klavesnici.muzeme 
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spaliky 

pultonu 


Obr. 1. Kiavesy . Vrchni cast (sirka prorezu je asi 2 mm) 



Obr . 2. Strednidf! klavesnice (material: organieke sklo ti 5 mm, 
otvorpro M3 vrtat v sestave s dily na obr. 1 a 3) 


zhotovit desku s plo§kami pro uchyceni 
, ladicich trimru (pasek 300 x 30 mm - 27 
po(idek), ktery uchytime na jejt horni 
zadni stranu podle obr. 4. 

Dale z organickeho skla 6 tlousfce 
5 mm zhotovime „mezikus“ - stredni dll 
podle obr. 2. Na spodni strane udelame 
zarezy (pilkou na k'ov) pro vedeni propojo- 
vacich vodicu (sirka i htoubka asi 2 mm). 
Podle otvorCi v desce klaves vyvrtame 
otvory 2,5 mm; prorizneme zavity M3. 
Desku se spoji, desku klaves a stredni dil 
sesroubujeme tfemi §roubky se zapu£t£- 
hou hlavou (zadni tri otvory). Na spodni 
• cast jednotlivych klaves si upevnime kon- 
takty z medeneho dratu o 0 0,8 mm. 
Jednou stranou je zatavime do novoduru 
a na druhy konec pripajime lanko s izolaci 
z PVC; pro bile kiavesy volime ddlku asi 
15 cm,, pro cemd 13 cm. Prot&hneme je 
do zarezu ve spodnicasti.dilu v obr. 2 
"a pripajime je na plo§ky na desce pro 
uchyceni Jadicich" trimru. Tim jsme zis- 
kali kompaktni celek budoucich klaves. 

Zakladni desku, kter& muze tvorit i za- 
klad pro uchyceni dalsich dilu Minifonu, 
vyrobime podle obr. 3. Kdo pouzije hlini-. 
kovy plech o tlouSfce asi 2 mm, vyhne se 
polepovani desky Alobalem. Je vsaktreba 
izolovat ploSky u tfech uchycovacich 
5roubu. Do zakladni desky vyvrtame tri 
otvory. o 0 2,5 mm a vyrizneme z4vity. Pak 
' spojime tremi srouby celou sestavu podle 
obr. 4. 

Popis snad vypada slozite, ale klavesni- 
ci jsem vyrobil za jeden den. Profesionalni 
hudebnik, ktery testoval a ladil Minifon, 
prohlasil, ze je n4stroj tehee ovladatelny 
a i vzhledove pusobi dojmem tovatniho 
vyrobku. 

Zdvih je urcen tlousfkou materi4lu, 
pouiiteho na dil podle obr. 2, a kontakty 
vyrobenymi z dratu, ktere se daji v pripade 
potreby. pfihnout. Celci sestava je dobre 
rozebirateln^i a tudiz i opraviteln6. 

Svatoslav Skfipec 


'novodur (pfekiizkaf t(.5mm I |l <?' 

/ htin!kovy ■ plech ti' nejmene 2 mm) ■ _I II _ 


PRIPRAVUJEME 
^TIPRO VAS 


nalepeny alobat 


Zvonek pro 16 melodii 


Obr. 3. Zakladni deska 
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zjistem optima postupne nahrazuje- 
me potenciometr pnslusnymi rezisto- 
ry. U oscilatoru,? se nastavuje pracov- 
m bod pri vyssim kmitoctu, s nap£tim 
na obou vyvodech pro napajeni. Kza- 
krytov&ni slouzi spodni (obr. 11b) 
a vrchni (obr. 11c) kryt. Nasunute 
kryty zajisti'me pootocenim „prapor- 
ku‘‘~- preSnivajici'ch koncu pripaje- 
nych pasku. ' 

Napajeci mista AVB, C, D, E oz'nacf-. 
me samolepicimi §titky. 


ZdenekSoupal 


Kontrola;6innosti 
bloku oscilatoru 


(Pokradovani) Ladici.napetil V az 29 V privedene 

v • - ■ - . na bod E~ kontrolujeme nejlepe digi- 

Desku s plosnymi spoji zapaji postupne misto R2, R8 a R17. ‘ tainim voltmetrem (fl, = 10 MQ/V), na 
osadime soudastkami. Ze strany spo- Pripoji se napajeci a ladicf napeti . vystup souoseho kabelu pripojime vf 
jO zapijiiine dve propojky. Jako po- a nastavi se pracovni bod; pritom se voltmetr s merifcem kmitoctu (priji- 
sledni se pripajeji. rezistory R2 (uosc. na vystupu.souos6ho kabelu indikuje. mac, vlnomer). 
r), R8(uosc.2)aR17(uosc.5) tak,ze vf nap§ti a soucasne.se kontroluje Napajeci napeti +12 az +14 V po¬ 
se pouzije.-potenciometr '10 kQ i,,jednovlnne“kmit«iniaplyhule.lad4- stupne prepiname, na jednotlive roz- 
(TP012) s kratkymi vyvody, kterymi se ni oscilatoru v danenr rozsahu. Po sahy a meri'me kmitodet pri nejnizsim 


© 

C23-|<t2V) 


® - © 

C9 1*12 V). C3S, (• 2 or 30 V) 



Obr. 13. Deska s pfosnymispoji T53a rozmistenim soucastek bloku oscilatoru. 
V desce je treba vyriznout otvor~15 x 1,5 mm pro kuprextitovou desticku' 
■ (dif 1). pomocinizjepripevnena kostra LI, L2 




Seznam soudastek 

Kondenzatory: 

C27 

6,8 pF, TK 754 (670) 

L2 12.z stejnbho dr&tu jako LI, 

na aesce dioku oscilatoru 

Cl 

2,7 pF, TK 650 (656) 

C28 

2,2 pF, TK 650 

navinuto ria spolecnb kostre 

Rezistory: . 

C2 

2,2 nF, TK 744 N 

C29 

1 pF, TK 650 » 

s LI (viz obr. XX), doplnit . 

R1 

1 kQ, 5 %, TR 191 ' 

C3 

4,7 nF, TK 586 (pruchodkovy) 

C30 

2,2 pF, TK 650 

feritovym jadrem.M4 x 5x 8 - 

R2 

3,6 aJ 10 kQ, 10 %, TR 191 

04 

22 pF, TK 692 

C31 

12 pF, TK 204 (754) 

bile 

R3 

8,2 kQ, 5 %, TR 191 

C6, C7 

2,2 nF, TK 744 

-C32 

820 pF, TK 754 (774, 794) 

L3 70 z dratu CuL o'0 0,1 mm, 

; R4 

47 kQ, 5 %, TR 191 

C9 - • 

1 nF, TK 541 (pruchodkovy). 

C33 

500 pF, TK 754 (774, 794) 

tesne na feritove tyCce NOI 

R6 

1,2 kQ, 5 %, TR 191 

C10‘ 

15,pF,TK 204 (754) 

C34 

82 pF. TK 754 (775, 774, 775) 

o 0 2,5 x 12 mm, zaiepeno 

R7 

2,7 kQ, 5 %, TR 191 

Oil 

500 pF, TK 754 (774, 754) 

C35 

1 nF, TK 541 (pruchodkovy) 

. Epoxy 1200 ,L = 3-*iH ±20 % 

R8 

2,2 ai 10 kQ, 10 %, TR 191 

C12 

2,2 pF, TK 650 

C36 

2,2 nF, TK 744 

L4 5 z dratu Cu o 0 0,5 mm, 

R9 

5,1 kQ,5,%, TR191 

. C13 

T pF, TK 650 • . 

C37 

6,8 pF, TK 754 (670) 

vinuto na 0.5 mm tesnS, 

R10 

3,3 kQ, 5 %, TR 191 

Cl 4 

.4,7 pF, TK 754 (670) 



samonosna, lepeno Epoxy 1200 

Rlt . 

10 kQ, 5.%, TR 191 

: C15 

500 pF, TK 754 (-774, 794) 

Polovodicove soudastkv:. 

L5 23 z dratu Cu o 0 0,35 mm, 

R12 

47 kQ, 5 %, TR 191 

. C16 

6,8 pF, TK 754 (670) 

T1 

GT328 (346. AF139V 

vinuto na 0 3 mm, 

" R13 

100 Q, 5 %, TR 191 

•:ci7 

1 nF, TK 541 (pruchodkovy) 

T2.T3 GT346 (328. AF139) . 

. samonosna, lepeno Epoxy 1200 

R15 

1,2 kQ, 5%, TR 191 

C18 . 

820 pF, TK 754 (774, 794) 

D1 

BB109 

L6 dolacfovaci smycka osc. 2, 

R16 

2,4 kQ, 5 %, TR 191 

C19 

500 pF, TK 754 (774, 794) 

D2 

BA136 

0,8 mm, drat Cu o 0 0,5 mm, 

R17 

2,2 aZ 10 kQ, 10 %, TR 191 

C20 

82 pF, TK 754 (755, 774, 775) 

D3 

BB109 

cinovany 


R18 

R19 

R20 

R21 


5,6 kQ, 5 %, TR 191 
100 Q, 5%, TR 191 
47'kQ, 5 %, TR.191' 
10 kQ, 5 %, TR 191 


C21 ' 12 pF, TK 204 (754) 

C23 1 nF, TK 541 (pruchodkovy) 

C24 15 pF.TK 204 (75*4) 

C25, C26 SOO.pF, TK 754 (774, 794) 


D4 BB139 (109) 
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Civky; 

LI 


38 z dratu CuL o 0 0,35 mm, 

L = 2,8 ^iH ±15 %, bez j&dra, 
na kostre o 0 5 mm (zkracene 
tdlisko 45A 260 16), 
viz obr. , 


L7 jako L7 

L8 4 z dratu Cu o 0.0,5 mm ' 
na 0 3 mm, samonosna 
L9 9 z.dratu Cu o 0 0,5 mm * 
na 0 3 mm, samonosn£ 
LlOdoladovact smycka osc. 3, 

0 8 mm, drat Cu o 0 0,5 mm, 
cinovany 





Obr. 14. Dllcf sestavy pnstroje: shora - a); pohied 
na prednf panel bez stltku - b); pohied na zadnl pane! - c) 




a nejvysstm ladicim napeti v bode 
E a vf napeti v prubehu ladeni: 



f U M 

Vvi 

A - rozsah 1 ■ 

29,9 MHz ph 1,22 V 

40,1 MHz pri 27,79 V*) 

38 mV 
44 mV 

B - rozsah 2 

, 47 MHz pfi 2,85 V 

67 MHz pri 18,9 V 

32 mV 
.37 mV 

C - rozsah 3 

76 MHz pfi 5,1V 
*100 MHz ph 16,9 V 

42 mV 
34 mV 

B, 0 -* rozsah 4 

174 MHz pri ,1,5 V 

232 MHz pn 21,9 V 

32 mV 
’ 28 mV 


*) V obou krajich musi bytjeste mala rezerva kmitocto.—- 


Blok oscilatoru upevmme do sasi 
generatoru tremi rozpernymi sloupky. 
Konec souoseho kabelu pripojimedo 
digitalni desky II k modutatoru - 
(k diode D19 a rezistoru R34 - obr. 2) 
a pripojime i ostatni vyvody bloku. 



\ 

, Obr. 15. Umisteni pnstroje ve skrihce 


Ladici potenciometr R9, 

rezistorovy delic napeti pro ladeni I . 
a prepinad rozsahu Pr4 

Na kvalite aspolehlivosti Jadiciho 4 ' 

. potenciometru R9 zavisi stabilita 
a pfesnost naladem oscilatoru. Dopo- 
ruduji proto jej peclive kontrolovat, 
popr. si zakreslit krivku jeho prubehu, 
i kdyz pouzijeme doporuceny typ 
TP 190. Potenciometr R9 je pfipevnen 
na prednim panelu (obr. 13). Pri po¬ 
hied u zezadu ma potenciometr R9 
vyvody takto: stred (bezec) je vyvody 
vlevo od neho vyvod 1, vpravo vyvod 
. 3; tak musf byt potenciometr R9 v sou- 
ladu se schematem na obr. 2 zapojen. 

Potenciometr R9 je napajen z rezis- 
toroveho d§lice R1 az R8, k nemuz je 
privedeno nap£ti ‘30V ze zdroje 
s osvedcenym integrovanym stabili- 
zatorem MAA550 (1011). 

Rozsahy oscilatoru se voli otocnym 
pfepina^em Pr4 v sekci „A 4 ‘ (viz obr. 
14a) tak, ze se pri prvnlm az tfetim 
rozsahu privadi nap^jeci napeti na 
body A az C, pri ctvrtem rozsahu na 
body B a D. 

V sekci ..B* 1 Pf4 jsou pfepinany 
rezistory R1 az R4. Odpory techto 
rezistoru -urcuji*,.zahusteni" kmitoc- 
toveho pasma na stupnici podle nase- 
hoprcmi. 

Deska delice ladeni je. na obr: 16. Je 
pripevnena k prednimu panelu roz- 
p^rnymi sloupky delky 10 mm: Pru- 
beh napeti nabezci potenciometru R9 


zmerime voltmetrem. U dobre nasta- 
veneho bloku oscilatoru bychom meli 
•zjistit napeti:. 


• Rozsah 

bezec R9 vlevo 

vpravo 

1 

0,6 V 

az 

28,2 V 

. 2 

2,9 V 

az 

19,2 V 

3 

5,1V 

az 

16.7 V 

■ 4 

1,55 V 

az ■ 

21;2 V 


Zdrojova napajeci cast 

* Napajeci zdroj je jednoduchy. 
Schema je na obr. 2 a usporadani je 
zrejme z obr. 13. Sifovy transformator 
je spojen se zdrojovou deskou ctyrmi 
rozpernymi sloupky delky 12 mm. Na 
- protejsim boku Tr je uchycen pojist- 
kovy drzak. Celatatosestava transfor- 
matoru je uchycena 6tyfmi zapuste- 
nymi srouby M3 x 5 na zadni panel, 
na nemz je uchycen i integrovany 
stabilizator 1010 pres rozperne sloup¬ 
ky delky 6 mm. Jako vypinac site je 
pouzito tlacitko ISOSTAT v normal- 
nim provedeni (skutecne „sit’ovy“ vy- 
pinac ISOSTAT je prilis dlouhy). Mu- 
zeme je pouzit v tomto pfipade bez 
obav, nebot’ maly odebirany proud 
a vyuziti vzdalenych kontaktu od pa¬ 
nelu zajisfuji spolehlivou funkci. 

U sifoveho transformatoru bylo 
zvoleno pomerne velke napeti 200 V 
hlavne proto, aby stejny transforma¬ 
tor mohl byt pouzit pro elektronicke 




Seznam soudastek 
na desce ddlice ladeni 

Rezistory: . , 

Rl:- * 1,2 kQ, 5 %, TR 191 

R2 _ - 10 kQ, 5 %, TR 191 ‘ . 

R3 24 kQ, 5 %, TR 191 - 

R4, R5 4,4 kQ, 5 %, TR .191 

R6 - • 39 kQ; 5 %, TR 191 

R7 . 68 k£2, 5 %,*TR 191 

R8 _ 27 kQ, 5%, TR 191 

Prepinac 

P?4 2x 4polohy,TESLA WK53338 


Obr. 16. Deska s pfosnymi spoji a rozlozenf soucatek delice napeti pro ladeni T54 ' 
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SI to 10 


$ Tr -2. 



Obr. 17. Desks s piosnyml spoji a rozmtstenim soucAstek zdrojove desky, T55 



Seznam soucastek Seznam soudastek mimo desky 

zdrojov6 desky 


. Rezistory: 

R1 27 kQ, 10 %, MLT-2 (TR 154) 
R2 5k6,10 %, TR 193 

Kondenzatory: 

Cl 500 fiF, TE 986 

' C2 0.1|iF;tK783 ' 

C4 \ 10>F, TE 993 

~ C5 200 nF, TE 988 

C6 ' "15 nF, TK 764 783 

■ C7 1000 |xF t TE 984 

Polovodicove soudistky: 

D1 azD4 KYI 32/150 

D5 . KYI 32/900 

1011 MAA550 


s * 

spinad ISOSTAT 

m 

ISOSTAT, 


4 prepinaci kontakty 

Pr2 ^ 

3x 12 poloh, 

TESLA WK 533 39 

R9 . . * 

potenciometr 50 k£2, 


. TP 190 32 E 

I01Q - 

- MA7805 . 

D13, D21 

KA206 207 

Po 

trubickova pojistka 
'0,08 A/250 V- 

souos£ zasuvka 75 Q panel ova, 


TESLA QK 461 04 

Tr- 

sitovy transformator, 

" . 

viz tab. 4 


Obr. IS. Hlavni rozmery a sestava skrinky 


► 


hodiny s digitrony. V kazdem pripadi 
musi pripadne^nizsi napeti zajisfovat 
dostate£nou rezervu pro stabilizator. 


S if oyy transformator Tr 

Sffovy transformer je na jddru El 
20 x 20 s ei'vkou navinutou podle 
tab. 4. Ocislovane vyvody zapojime na 
stejne oznadene body v zdrojove 
desce. 

r . 

Sestavena zdrojova deska Ili 

-Naobr. 17 jezak^adn^deskasplo§' 
nymi spoji zdrojove casti, Stfovy' 
transformator pripojujeme po osazenl 
a konecne uprave (ociStdni, nalakova- 
rii) osazene desky. Pred vestav£mm 
zdrojove casti do pristroje pfezkou§i- 
me'cely zdroj. Napeti stabilizovaneho 
zdroje se pri zmene sifoveho napeti 
±10 % smi m£nit v rozmezi nejvySe 
30 V ±2 %. Napeti .14 V smi byt pri 
zdroji napr^zdno 16 V ±10 %. Po ve- 
staveni do sasi prezkousime jeste sta-' 
bilizator.5 V (1010). Napetf musi'byt 
v rozmezi 5 V ±2 %. 



Mechanicka konstrukce 
generatoru 

t . 

Skrinka 

Pro generator jsem pouzil„strednr‘ 
velikost veimi jednoduch6 „typizova- 
ne“ skrinky podle obr; 18. Je povrcho- 
ve upravena chrom&tov£nim a nastri- 


kana svetiesedym, hladkym vypaiova- 
cim lakem. Nekolik celkovych pohle- 
du na pristroj je na zacatku tohoto 
clanku a na ili. strane obaiky. 

Sasi 

Sasi je tvoreno pfednim a zadnim 
panelem (obr. 19), ktere jsou vzajem- 


Tab. 4. Vinuti sitoveho transformatoru Tr 


, Vyvody " 

Napeti 

Pocet 

zavitu 

0 drdtu 
CuL[mm] 

Proklad&ni 

pocet 

vrstev 

kondenzMor. 

papir 

0,05 mm 

iakovany 

papir 

0,1 mm . 






2 

1 -2 . 

220 V 

2250- 

0,14 

195 z 
■* 12. , 

N vrstev 

1 z 

okraje 

trepit 

+ _ 

- 




\ 

2 z 

3-4 

200 V 

-2000' 

0,08 ; 

340 z 
- 6 

vrstev' 

1z 

.okraje 
• trepit 

y ~ 

‘ 


~ 



4 z 

* '5-6 

12V 

150 

0,35' ' 

75 z 

. '2 . 1 

vrstvy 

' 

1 z ■ 
okraje 
trepit- - 

t 



- ' 



\ 2 z 





M3 ' 


Obr. 19: Rozmery a otvory panelu: pfednt - a); zacfnt - b); rozperne sfoupky a uhefnfky -c) 


ne spojeny ctyrmi rozpernymi sloupky 
a dvema uhelniky, ktere slouzi 
i k uchycenf pristroje ke skrince. Mezi 
obema paneiy je rozpernymi sloupky 
delky 7 a 15,5 mm upevnena deska 
s plosnymi spoji. Tremi rozpernymi 
sloupky delky 7 mm je upevnen blok 
oscilatoru. Na predni panel jsou dale 
uchyceny: vf panelovy konektor (pod 
mm je uvnitr pajeci oko), potencio- 
metr laddni R9, prepinace Pr2 a Pr4 
s deskou delice ladeni (rozpernymi 
sloupky delky 9 mm), prepmac Prl, 
vypinac „Slf “ (S). Prl a S jsou upev- 
n^nypres rozperne sloupky delky 
9 mm. K panelu je prilepena (EPOXY 
1200) svitiv£ dioda D20. Pod krycim 
stitkem z organick^ho skla je paneio- 
vy stitek s oznacenim ovladacich prv- 
ku (viz obr. 20). Nejdokonaleji jej Ize 
v amaterskych podminkach zhotovit 
fotograficky z predlohy nakreslene 
tusi, popr. s pouzitim obtisku Propi- 
sot. Podrobne byl postup vyroby jiz 
drive popsan u jinych konstrukci 
mych pristroju (viz napr. Priioha AR/ 
/1984). Na zadni panel, ktery je na 
vn6j§i strane nastrikan vypalovacim 
4akem, je prichycena sit’ova privodka, 
zevnitr integrovany stabilizator napeti 
pres rozperne sloupky delky 6 mm 
a sifovy transformator se zdrojovou 
deskou. 

Po sestaveni pristroje provedeme 
celkovou kontrolu jeho f unkce. Sesta- 
veny, oziveny, ocejchovanyazkontro- 


lovany TV generator vlozime doskrin- 
ky a pres pryzovenozky skrinku k sasi 
pfisroubujenie. ' 

Uvedem do provozu, 
kontrolafunkce 

Pristroje, ktere byly uzity k oziveni: 

1) Osciloskop pro amatery (SSSR - 
OML-2-76, sifka pasma ss az 
5 MHz). • 

2) Voltmetr nebo digitalni voltmetr 
s/?i = 10 MQ/V (digitalni). 

3) Vf voltmetr (typ URU Rohde 
Schwarz, 10 Hz az 1,5 GHz). 

4) VHF prijimac (Rohde Schwarz typ 
" ESM 180, 30 az 180 MHz,.a typ 

ESM 300, 85 az 300 MHz). 

5) TV prijimac Kamelie.s upravou: 
vyveden vstup obrazove mezifrek- 
vence pres tladitko na konektor 
TESLA 75 Q. 

Postup pri ozivovani 

Zkontrplujeme’pojistku (0,08 A). Po> 
stlaceni tlacitka „Slf“ se uprostred 
panelu musi rozsvitit svitiva dioda 
D20. Jestlize je vse V porctdku aodebt-' 
rany proud primereny, m§li bychom 
na napajecim zdroji namefit: naCI, 
C2 +14 V; za stabilizatorem IO10 
. +4,95 V; na C4 +255 V; na C5 +69 V; 
na 1011 +30 V. Prepinacem Pr4 na- 
stavime prvni rozsah (30 az 40 MHz),, 
na prijimadLpripojenem na vf vystupu 



postupne naladime 30 a 40 MHz a na 
generatoru otadenim knofliku s uka- 
zatelem zkontrolujeme rozsah (kmi- 
tocty by meiy byt asi na uhlu stupnice 
5° a 240°). Predbezne zmerime i vf t ' 
napeti na vystupu pri 40 MHz (44-mV- 
vyhovuje). Na vystup generatoru pak 
pripojime vstup obrazove mezifrek- 
vehce TV pfijimade (upravena KAME-' 
LIE) a knoflik s ukazovatelem naladi¬ 
me do okolt 110°; pri ndktere z poloh2 
az 12 funkcniho prepinafie Pr2 by¬ 
chom meli na obrazovce .viddt prislus- 
ny obrazec. Pri svislych iinkach v po- 
\oze2 jeste doladime kmitocet knofli- - 
kem s' ukazovatelem a v teto poloze 
naladeni. generatoru bychom meli ve 
vSech poldhach Pr2 obdrzet vyhovuji- 
ci funkci (dbraz). V poloze 1 Pf2 musi 
byt obrazovka rozsvicena po ceiem 
stinitku zcela rovnomerne, obraz 
musi byti zasynchronizovan, je to tzv. 
„uroven bile". V dalsich polohach Pr2 ^ 
uz musi byt na stinitku TVP odpovida- m 
jici zobrazeni. Postup opakujeme na V 












£ rozsahu 2, kde podle TVO zkusfme 1, 
► a 2. kanal; v rozsahu^, kde prezkousi- 
me 3., 4. a5. kanaf akonecne na roz¬ 
sahu 4 (6. az 12. kanal), pficemz sou- 
casne take kontrolujeme prislusne 
kmitocty rozsahu. Kontrolujeme i vy- 
stupni vf napeti pine a zeslabene 
o 20 dB (tj.TOx). Pln£ napetfnema 
poklesnout pod 25 mV na vsech roz- 
sazieh i behem iadbnLPo tomto ozi- 
veni a kontrole funkce pristroj ocej- 
chujeme! 


Cejchovani stupnice 

K cejchovani prisroubujeme ha pa¬ 
nel generatoru uhlombrnou stupnici 
0° az 250°. Ukazovatel knofliku se ma 
k| 7 t s nulou pri levem dorazu poten- 
ciometru R9. Vf vystup generatoru 
pfipojime na kontrolnf prijimac 
ESM180, ESM300, u kterych si zkon- 
trolujeme (pripadne opravime) sou- 
hlas stupnice. K cejchovani si pripra- 
vime tabulku s pozadovanymi kmito- 
6ty as rubrikou pro z£pis napeti a uhlu 
stupnice (priklad je vtab. 5); postupne 
prelacfujeme prijimac a generatorem 
dolacfujeme;. zapisujeme napeti 
a uhel. • 

Cejchovani skoncime poslednimi 
kmitocty 232 az 235 MHz. Pote de- 
montujeme uhlombr a udaje, zapsane 
do tabulky, pouzijeme k nakresleni 
stupnice na panelovy stitek (viz obr. 
,20). 


K pouzitym soucastkam 

* 

Vsechny soudastky jsou bezneho 
provedeni a dostupne na na§em trhu. 
Jedina potiz muze nastat pri obstara- 
vani keramickych kondenzatorO ma- 
lych kapacit (1 pF, 2,2 pF apod.) pro 
blok oscilatoru. V tomto pfipade,do- 
porucuji tyto kondenzatory demonto- 
vat z vyprodejnich tuneru KOMBI (ma- 
cTarske vyroby). 

Vystupni'panelovy konektor 75 Q 
TESLA QK 461 04 byl zvolen pro jeho 
vyborne provedeni i vlastnosti, prede- 
vsim snadnou a spolehlivou montaz 
kabelovych konektoru TESLA 
QK 411 03 na souosy kabel o 0 6 mm. 


4' 

Tab. 5. Cejchovani stupnice 



Kmitocet [MHz] 

Napeti [V] 

Uhel [°] ' 

N 

X 

5 

o 

'*3- 

to 

o 

CO 

y— 

sz 

CO 

to 

N 

o 

£C 

30 

1,2 

5 

31 

2,3 

15 

32 

<2 * 

29 

33 - 

6,3 

38 

34 

6,7 

50 

35 

8,2 

61 

36 

9,3 

71 

37 

: 12,1 ' 

i 

98 

38 

14,9 

122 

39 ' 

19,4 

162 

40 

27,8 

240 


Tyto konektory jsou pomerne drahe, 
ovsem jejich cenu vyvazi spolehlivost. 
Je mozne pouzit i konektoru. BNC, 
ktere jsou pomerne lacine u sousedu 
v NDR. 


Dosazene vysledky 

N Umysl realizovat maly, jednoduchy, 
ale funkcne pine spolehlivy TV gene¬ 
rator mrizi, pruhu, sachu, pine osaze- 
nyJntegrovanymi obvody, pro rozsah 
MF a pro I. az III. TV pasmo se pine 
zdaril. 

Pro tento ucel konstruovany blok 
oscilatoru muze byt samostatne vy- 
uzit i k jinym ucelum, nebot' tvori 
samostatnou jednotku. Na obr. 4 jsou 
uvedeny snimky obrazcu, fotografo- 
vane z TVP KAMELIE („starenky“ 
mezi televizory), ktere dokumentuji 
funkcnost TV generatoru. 

Pro nazornost je na obr. 21 prub&h 
uplneho videosignalu cernych mrizi 
s bilym pozadim .22 - obr. 4f. Uroven 
synchronizacnich impulsu radek 
a obrazu je log, 1, uroven cernych 
linek radkovych a obrazovych je rov- 
nbz log. 1, uroven bileho pozadi ma 
log. 0. 


10 voglorovnyc 


© ©' -2 , 



\jj.6mz i _ 2 ms 


' i (in*k l 'M) ~ ckrczovd 7 ~ _ 

^_^ 7_ 9 1C ® 

lOZO 

20 mz ~5C h? : _J 


12tmpuizu c?lh ; 32do3 2B1ozJl2 




obroz, 

synchro 


0,6 mz 
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Kmitocet [MHz] 

Napeti [V] 

Uhel [°] 


47 

2,9 

0 

N 

k. 

49,75 

4,4 

21 

5 

r- 

i. 

53 

6,4 

47,5 . 

to 

*N 

CO 
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Obr . 21. Prubeh uplneho videosignalu 
dernych mrfzf 22 








Tomas Kubat 


(Pokradovani) 


Fazovy detektor2 (obr. 9): 

Je realizovan integrovanym obvo- 
dem 1022. Pred jeho vstup IN B je 
treba zaradit obvod, ktery bude pro 
-fazovy detektor zdrojem impulsu 
s dostatecnou strmostr nabeznych 
hran a s predepsanymi logickymi 
urovnemi. Na vystupu tezoveho de- 
tektoru je podobne jako u FD1 take 
^dolnofrekvencm propust v podobe 
proporcionalniho clanku. Protoze 
-pri „hrubem“ pfepinapi kmitodtu 
prepina6em Pr2 se meni viastnosti 
analogoveho oscil&toru, je . treba 
soucasne prepinat i pnsiusnou 6a- 
sovou konstantu. 1021 a T2 jsou 
' impedancni pfevodniky. R13,urcu- 
je mezni proud 'diodou optronu. 
Dioda D8 chrani prechod B-Etran- 


zistoru T2 a rovn£z i diodu optronu 
pred prurazemzavernym napetim 
v pripade, ze by se na vystupu 1021 
objevilo z£porne napeti (napr. pri. 
zapnuti pristroje). Stav „zaveseno“ . 
se projevi urovni log. 1 na vystupu 
LIN 1022. V teto dobe tranzistor T4 
nevede, bod O neni uzemnen. 


+75 V 



m. impedancniprevodnik (obr. 10):'- 
Jedna se o emitorovy stedovac tvo- 
reny tranzistorem T5. Potenciomet- 
rem R29 na jeho vstupu se nastavu- : 
je amplituda v rozmezi 0 az 100 %. 

n. Obvodvoltmetru: 

Pozustava ze zesilovace, usmerno- 
; vace a meridla. Od zesilovace se 
pozaduje, aby vstupni velicinou 
bylo napeti a vystupni velicinou 
proud, nebof v tom pfipadd se 
neuplatni nelinearita diod a stupni- 
ce meridla bude linearni. Uvedeny 
pozadavek pomerne dobre splhuje 
zesilovac realizovany tranzistory T6 
a T7. T6 plni funkci emitoroveho 
sledova6e, jeho ukolem je do bodu 
zapojeni mezi rezistory R38 a R39 
privest napeti o temef takove veli- 
kosti (z hlediska stridavych slozek), 

. jaka je na kolektorii T7. V nahrad- 
nim obvodu zesilovace se odpor' 
R39 potom transformuje na mno- 
hem vetsi a pro stridave slozky 
se. stava tak velkym, ze jim tece 
zanedbatelne maly proud. Lze rici, 
ze veskery kolektorovy proud (stri- 
davy) se uzavira pres usmernovac 
a meridlo, coz je nas cil. Usmerno¬ 
vac pracuje soucasne jako zdvojo- 
vac napeti. Trimry R42 az R44 se 
nastavuje spravna vychylka*ru6ky 
meridla pro vsechny prubehy. Me- 
ridio meri stredni hodnotu, stupni- 
ce je vsak cejchovana v max. hod- 
notl. Na nejvy§§im kmitoctovdm 
rozsahu (zejmena u pravouhleho 
prubehu) vlivem male strmosti hran 
' pri konstantni amplitude stredni 
hodnota mirneklesa (stredni hod- 
nota po usmerneni). Dusledkem 
toho je, ze se zmensuje vychylka 
ru6ky meridla, prestoze amplituda 
se nezmen§uje. Tuto skutecnost je 
treba br4t pfhmereni v uvahu. Uve¬ 
deny nedostatek by odstranil Spickovv; 
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Obr . 9. Schema zapojeni 
fazoveho detektoru 2 
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Obr : 11. Schema zapojeni napajeciho zdroje 

voltmetr, u nehoz vSak je obtiznejs'i 
dosahnout linearni stupnice (pro 
tyto kmitocty). Zapojeni je s drobny- 
^ mi upravami prevzatO'Z [3]. - 

o. Zeslabovac: 

. Je resen soustavou odporovych 
clanku tt. Jednotlive stupn6 maji 
prenos -20 dB. Odpory rezistoru 
R45 az R56 jsou voleny tak, aby 
vpitmi odpor pri vsech poloh^ch 
prepinace Pr4 byl konstantni 
(600 q ). ; 

p, Napdjecizdroj ±15 V [obr. 11): . 

/Tvorf. jej dva shodne ;zdroje 15 V, 


*zeslabovac 


‘R50 

3k92 


R52 R53 
*898 3k92- 


Obr. 10: Schema zapojeni 
impedancnihoprevodniku, i a/ 9 , 
voltmetru a zesfabovace 85 
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spojene do serie. V zapojem jsou 
pouzity integrovane stabilizator 
1025 a 1026. Nevyhodou tohoto 
zapojem je nutnost dvou samostat- 
nych sekunddrnich vinuti transfor- 
mdtoru. Pfednosti zdroje je jedno- 
duchost a spolehlivost. 


Navrh parametru ' " 
smydky fazoveho zavesu 

CtenSf, ktery se s ot6zkou fazoveho 
zavesu setkava poprve, by az pfi prak- 
tickych zkouskdch zjistil, le udrzeni 
oscildtoru ,,v zaveseni" neni tak jed- 
noduche, jak by se zprvu zddlo aze uz 
vubec nelze volif korekdni clanekflC 
ve smydce „od oka", zejmena ne pri 
vyssich k'mitodtech. 

0 ndvrhu smydky se podrobne ho- 
vofi v [1]. Strudny text, zpracovany na 
zaklade zmineneho dlanku, seznamt 
ctenare s nejdulezitejdimi zdvdry. po- 
tfebnymi pro vypocet. 

Pfi vypoctu vychazime z ndhradni- 
ho schemata fazove smycky (obr. 12); 



Obr. 12. Nahradnischema smycky fazove¬ 
ho zavesu 


Pro pfenos uzavrene smycky podle 
schemata plati; 


H(p) = 


<pvip) 


KJ< 0 Pfp) 


<PR (P) 


P + 


■K^oFip) 

N 


(1) 


kde/Cd fV/rad] je zisk fazoveho detek- 
toru, A 0 [rad/sV] je zisk oscilatoru 
,a N je ddlici pomer promenneho deli¬ 
ce kmitodtu. Prenos korekdniho filtru 
F ip) Ize psat: 


* 1 + pT 2 

. F ^ = TT^’ kde 


( 2 ) 


7-,=C(fl,+fl 2 ), (3) 

n = CRi. ( 4 ) 

Po dosazem' ze F ip) do (1) a po 
uprav&ch dostaneme: 


H (P) = 


K<Ko 
T, 


1 +p7~; 


(5) 


1 +k^„t 2 /n kj<, 




T, 


P+ 


NT i 


Vyraz (5) predstavuje prenosovou. 
funkci 2. fadu, z jejihoz jmenovatele 
Ize na zbkladfc porovnani koeficientu 
s mnohoblenem p* + o>„ p + <w„ 2 

odvodit vztahy pro prirozeny kmitobet 
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o) n a cinitel tlumeni^ Pro co n Ize pnmo 
psdt: ’ . 


a cinitel tlumeni £ Ize po uprave. 
vyjadfit ve tvaru: 




(7) 


Pro praktickou potfebu Ize tedy vzta- 
hy (6) a (7) upravit do tvaru:- -. 


T\ = 


T 2 = 


KJ( 0 

Nm\' 

2£ 


N 


( 8 ) 


. ( 9 ) 


Volba parametru £ aG> n neni libovolna, 
protoze soucasti filtru, musibyt reali- 
zovatelne, tj. hodnoty aC nezapor- 
ne. Aby toto bylo splneno, musi platit 
nerovnost: 


2T 

(o n . 


N 


K<K o 


( 12 ) 


Tento vztah vychazi ze vztahu (9). 

Na ciniteli tiumeni^ z^visi prechodo- 
va charakteristika smycky; jeho opti- 
malnf hodnota je asi 0,7. 


Priklad vypoctu 

U pouziteho obvodu MHB4046 byla 
zmdrena ( konstanta oscilcitoru 
K 0 = 961 000 rad/sV. Konstanta de- 
tektoru bylaspocitana/C' <J = 1,2V/rad: 
Deiici pom§r N se prepin^ v mezich 

OdA/min = lOOdo/Vmax = 1000. Pri tom 
se korekcm filtr nemenf. v 

Ze vztahu (12) vyplyva: co n = 

N 

Dosazenim ziskame hodnoty uhlove- 
ho kmitoctu<Wn a tomu odpovi'daji'ciho 
kmitoctu/n: 

PtoN -100 : ProA/ = 1000: 
o) n = 16 065 <w n - 1 606,5 
f n - 2 550 Hz fn^ 255 Hz . 

Aby bylo dosazeno vyhodnych filtrac- 
mch podmlnek smydky, je zadoucl, 
aby f n byl alespoh o rad nizs(,nez 
referencnl kmitodet fazoveho detek- 
toru - viz napr. obr. 2 (blokove sche¬ 
ma), bod D. Zaroven je treba brat 
v uvahu, ze^pri rriensim f n je smycka 
..pomalejsf", takze se bude oscil^tor 
dele zave§ovat. V nasem pripade 
napiv voli'me f n = 0,05 Aet, pro nase ■ 
pozadavky bude smycka je§td dosta- 
tedne rychla. Tomu pak odpovlda uh^ 
lovy.kmitocetft>n = 314 rad/s. 

Nyni dosadime do vztahu (8). Za N do- 
sazujeme dolnf mez - (A/ = 100), ne- 
bot’ pri nem je casova konstanta T% 
maximalni:. 

' T,-0,11.6 s. 


Cinitel tlumem'^ volfme pro vyhovujfci 
prubeh prechodove charakteristiky 
| =(0,7. Toho vsak. Ize dosahnout jen 
pfi jedine hodnote A/, kterou oznaci- 
me A/'. Abychom se od zvolendho 
^ = 0,7 odchylili co nejmene, must byt 
N* aritmetickym prumerem meznich 
hodnot N: 


N' = 


A/ mjn "F A/ m 


100 + 1000 


= 550. 


(On Kj( o 

Po volbe kondenzatoru C v korekdnim 
filtru Ize ostatni soucasti urcit upra- 
vou vztahu (3), (4): * 

R i = •• 00) 


( 11 ) 


Nyni ize ze vztahu (9) urcit hodnotu 
casove konstanty T 2 = (zaN dosazuje- 
me7V / ; za^ = 0,7): > ’ ' - 

T 2 = 3,98 :10~ 3 s. 

Dale sledujeme, jak se zmeni cinitel 
tlumeni ^ pfi meznich hodnotach N. 
Dosazujeme do vztahu (7): 

ProW = 100 ProN = 1000 
^ = 0,64 f = 0,76 

S temito hodnotami dinitele tlumeni 
se muzeme spokojit, nebof se od 
stanovene hodnoty 0,7 vyrazne neod- 
lisujt a pfi skutedne realizaci vybirame 
hodnoty soudastek z fady E12, takze 
stejne nedodrzime vypocitane casove 
konstanty pfesne. 

Pak vypodit£me hodnoty soudastek. 
C volime 1,5 fiF a tomu odpovidajici 
odpory R1 a R2 yypocitameze vztahu 
( 10 ), ( 11 ): \ 

R\ - 74 547 Q, R 2 = 2787 Q. 

Korekcni clen bychom tedy mohli 
realizovat ze soudastek: 

C,.. 1 , 5 *iF, 

R1 . ..82 kQ, 

R2 ... 2,7 kQ. 

Takto bylo postupovano pfi navrhu 
obou smycek fazoveho zavesu v pfi- 
stroji. 


Mechanicke provedeni, 

^ plosnespoje 

Pfistroj je feden tak, ze pfi jeho 
stavbe vystacime pouze s bdznym 
' vybavenim domaci dilny. Je instalo-. 
van do pfistrojove skfine, kterou pod 
oznadenim UPS 2 vyrabeji Zdvody 
umelecke kovovyroby a prodavd TES¬ 
LA ELTOS. Skrih se dodava s sede 
stfikanym pfednim a zadnim p.ane- 
lem. Viko a spodni cast jsou tmave 
sede. Pfedni panel je popsan s pouzi- 
tim obtisku Propisotaproti poskozeni 
je chranen tenkou vrstvou pruhledne- 
ho laku, ktery Ize koupit jako „univer- 
zdlni lak bezbarvy leskiy - spray". 
Skfih je doplndna subpanelem z hlini- 
koveho plechu, na nemz jsou upevnd- 
ny pfepinace Pfi az Pf4 a potencio- 
metr R29. 

Po odstraneni dtyf sroubu Ize se- 
jmout horni viko (viz obr. u titulku 
clanku), mirnym rpzevfenim Ize ode- 
jmout i spodni cast skfine a tim $e 
uvolni kostra pfistroje- pfedni a zadni 
'panel, kterd jsou spojeny ctyrmi roz- 
pernymi sloupky, dimz je uvolnen pfi- 
stup ke vsem soucastkdm i spojum. 
Na obr. 13 je naznadeno umisteni 
jednotlivych modulu v pfistroji. Mo- 
duly jsou svisle (je-ii pfistroj v pracov- 
ni poloze) zasazeny do vodorovne 
spojnicove desky s plosnymi spoji, 





< Obr. 13. Pohied do pnstroje shora: a - zeslabovac; b - 
. signalizace zavesent, logicky impedancm prevodnik, prevodnik 
c ' CMOS/TTL; c - obvody voltmetru, analogovy impedancm' 
prevodnik; d - zdroj; e - promSnny deiic; f - analogovy 
oscilator;; g - tvarovac, fazovy detektor 2; h - referenda /' 
d) oscilator, fazovy detektor 1, napefove rizeny oscilator 1; i - 
vystupni dekadicky deiic 



ktera jednotlive moduly propojuje 
(obr. 14). pomoci beznych konektoru 
WK 465 40 a WK 462 05, Na spojnico- 
ve desce je pouze mate (test nekterych 
obvodu: z obvodu prepinace vystup- 
niho delice R101 az R107, z obvodu 
signalizace R27, R28, C61, C62, D37, 
D38, T8, dolni propust druh§ smycky 


R17 az R20, R23, Cl 5 ai G17, z obvodu 
logickeho impedandniho prevodniku 
T9, RIO. Na zadnim panelu je pripev- 
nen transformator spolu s pojistko- 
yym pouzdrem a zasuvkou pro pripo- 
jenj site. Transformator je propojen 
s modulem zdroje „p6skerrr vodicu, 
zakoncenych miniaturnim modelar- 


Obr. 15. Propojovaci schema 



ov 

zdroj ~ • 



-&v 


T8 R27 ' 



skym petipolovym konektorem, z ne- 
hoz je jeden kontakt odstranen. 

Modul promenn&io delice je spo- 
jen s palcovi/m prepinafiem Pr5 ctyrmi 
pasky vodicu zakondenymi ctyrmi ko- 
nektory TX721 0611 (byly k dosteni" 
v prodejne TESLA, Praha 1, Martinska 
ul.), ktere se primo nastinou napalco- 
vy prepinacrOdpory R85 az R100 jsou 
umisteny primo na plosnych spojich 
palcoveho prepinace. 

. Prepinac Pr2a je spojen s modulem 
analogoveho oscitetoru paskem vodi¬ 
cu a opet modeterskym miniaturnim 
konektorem (osmipblovym), z nehoz 
byly nepotfebne kontakty odejmuty. 
Druhy paket prepinace, ktery by mel 
oznaceni Pr2b, je nevyuzit a prisphte 
k lepsimu oddeleni relativne citliveho 
mista - vstupu integratoru 1018, spo- 
jen^ho s Pr2a - od ostatnich obvodu. 
Na misto stavajiciho Pr2 Ize take pou- 
zit pouze tripaketovy prepinad. Prepi- 
nace jsou otocn6 bezneho typu. 

Pristroj je resen tak, ze po odejmuti 
horniho vika je snadny pristup ke 
vsem nastavovacim prvkum. V§echny 
moduly Ize po sejmuti horniho vika 
snadno „vytehnout“ z konektoru (viz 
obr. 14). Pevne jsou pfiSroubovany 
k subpanelu jen dve men§i desky 
s plosnymi spoji, z nichz jedna je 
zeslabova£ (R45 az R56) a druha 
logicky impedancm prevodnik R7 az 
R9, C6, C33, D1, D2 a 1017 spolu se 
svitivymi diodami D39, D40, D41. Tyto 
desky jsou se spojnicovou vodorov- 
nou deskou propojeny kratkymi spoj- 
kami vodteu. Vzajemnespojeni desek 
ukazuje propojovaci schema na 
obr. 15. v 
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V§echny plosne spoje jsou navrze- 
ny tak, ze nenf treba v pnstroji zbytec- 
ne „dr£tovat‘Y coz mnohdy ubfra 
z elegance amaterskym konstrukcfm. 

Jednotlive moduly jsou proti vypad-, 
nuti z konektoru pri hrubsfm zachaze- 
nf s prfstrojem zabezpeceny_mekkym 
matertelem (napf. molitanern^ ktery je 
ve tvaru ^ pasku sirokeho asi 2 cm 
: nalepen ha hornfm vfku a pri jeho 
pripevnenf pritlacuje moduly k spojni-. 
covb desce. 

Desky s plosnymi spoji nap&jecfho 
zdroje, analogovbho fmpedancnfho 
prevodnfku a obvodu voltmetru a take 
zeslabovace ' Jsou jednostranne. 
Vsechny ostatnf desky jsou obou- 
stranne. Zamerne nenf uvedena pro- 
pojovacf deska, nebof tu je treba 
prizpusobft tvaru pouiite skrfne a pri-. 
padne i zmenam v koncepci prfstroje. 
Tuto desku (v prototypu je rovnez 
oboustranna) Ize navrhnout s pomocf 
propojovacfho schematu (obr. 15). 

Rovnez nenf uvedena deska anaio- 
goveho oscilatoru : v provedenf s-hyb- 
ridnfmi OZ. Do desky tvarovabe Ize 
umfstit i .hybridnf i, monoliticky OZ, 
pricemi u monolitickeho je treba jeste 
zapojit C64.-R84. Protoze nelze pred-^ 
pokladat, ze by ctenari meli moznost 
prokovovat dfry oboustrannych spo- 
ju. je treba. desky vybavit dratovymi 
spojkami, a to ve vSech pajecfch mfs- 
tech, kde nejsou souc£stky. Vzhle- 
dem k pouzitf obvodu s tranzistory 
FET je lepe k pajerif nepouzfvat pisto- 
lovou p£je£ku. ... 

Chlazenf soubastek je vhodne u T8, 
T5,1025,1026, popr. i u 1027 az 1029. 
Je ,provedeno tenkym medenym ci 
mosaznym plechem, ktery je snadno 
ohebny. Desky s plosnymi spoji a roz- 
mfstenfm soucastek jednotlivych mo¬ 
duli! jsou na obr.,16 az 24; 
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Obr 16. Deska T70 s plosnymi spoji ► 
■a rozmistSnym soudastek zdroje refe - 
rencniho kmitoctu, fazoveho detektoru 
a napetovd rizeneho osciiatoru : 


Seznam soutastek 


Odpory (TR 212, nenf-li uvedeno jinak) 


Rl, R2 

0,15 MQ 

R3 

0,1 MQ - 

R4 

1,8 kQ ' 

R5 

10 kQ 

R6 

56 kQ 

R7 

180 Q 

R8 

• 56 kQ 

R9 

" 15 kQ 

RIO - 

68 kQ 

Rl 1 

56 kQ , . 

R12 

10‘kQ, TR 191 

R13 

390 Q 

R14 

>56 kQ 

R15 

3,9 kQ, TR 191 

R16- 

8,2 kQ, TR.191 

R17 

470 Q 

R18 

5,6 kQ 

R19.R20 15 kQ 

R21 

1 kQ 

R22 

56 kQ 


R23 . r 0,39MQ ' 

R24 3,9 kQ 

R25 56 kQ 

R26 3,9 kQ 

R27 33 Q 

R28 - 4,7 kQ 

R29, 5 kQ, lin., TP 281 

R30 330 Q, TR 191 

R31 680 Q, TR 191 

R32 39 kQ 

R33 15 kQ 

R34 ’ 8,2 kQ 

R35 100Q.TR 191 

R36 1,8 kQ, TR'191 

R37- 510 Q 

R38, R39 2,2 kQ • 

R40 330 Q, TR 191 

R41 ' 1,8 kQ, TR 191 

R42 ' 680 kQ, TP Oil 

R43, R44 470 Q, TP 011 
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*R45" 

619 Q. TR 161 

R58 3,3 kQ.TR 191 

R46 

18 kQ, TR 161 

R59 470 Q, TR 1,91 ‘ 

R47 

1 1 MQ, TR 161 

R60 £.8kQ,TP„011 * 

*R48 

6,04 kQ.TR 161 


*R49 

898 Q, TR 161 

*V pnpade nedostupnosti presnych odporu 

*R50 

3,92 kQ, TR 161 

s hodnotami mimo radu (oznafieny hvdzdifi- 

R51 

. 5,9 kQ, TR 161 

kou) se ize uveden6 hodnotd priblfzit vybdrenri 

*R52 

898 Q, TR 161 

z vyrib6ne rady (a to podle naroku na pfesnost 

’R53 

, 3,92 kQ, TR 161 

zeslabovace) nebo pfisluSnp rameno eidnku n 

R54 * 

5,9 kQ, TR 161 

prepotftat na jinou paraielnt kombinaci do- 

‘R55 . 

681 Q, TR 161 

stupnej§f dvojice odporu. . ' 

R56 

18 kQ.TR 161 


R57 

470Q.TR 191 

(PristS dokondeni) 




amat£rsk£ radio branne vychovi 


Prebor Jihomoravskeho kraje 

10. kvdtna 1985 uspofadai radioklub 
OK2KQO v Novem Meste na Morave jiho- 
moravsky pfebor v MVT, kterdho se zu- 
castnilo 40 zavodniku. Hlavntm rozhod- 
cim byl ing. Vit Kotrba,.OK2BWH. Vitdzo- 
v£ jednotlivych kategorii: A: Vit Kuncar, 
OL6BES, Uhersky Brod; B: Robert Fryba, 
OK2KAJ, Treble; C: Radek Svenda, 
OK2KRK, Uhersky Brod; D: MS Jitka 
Hauerlandova, OK2DGG, Uhersky Brod. 



Po vitezstvi v kategorii junioru pri utkani 
CSSR - NDR v dubnu 1985 v Novem Meste 
na Morav§ si Vit Kuncar , OL6BES (na 
snimku), zopakovai roii viteze o mesic 
pozdeji pri krajskem preboru 


Pratelske utkani CSSR - NDR 

Z povefeni UV Svazarmu CSSR uspofa¬ 
dai radioklub OK2KQO v Novem Meste na 
Morave ve dnech 15. az 21. dubna 1985 
mezinarodni soustfedeni vicebojaru, za- 
konfcene ptetelskym mezist£tnim utkanim 
CSSR - NDR. Soutezilo se podle pravidel 
komplexnich sout§zi, cemuz odpovidalo 
slozeni oficialnich delegaci: ctyfi tridlen- 
na druzstva na obou stran&ch. Z pfitom- 
nych 19 cs. zavodniku bylo po treninku 
jmenov&no 12 do oficialnich druzstev. 
Zbyvajicich 7 se zudastnilo mimo soutez 
mezist&tniho utkani. V§ech 19 Cechoslo- 
vaku vsak mezi sebou bojovaio o 9 letenek 
do. Leningradu na trojutkani SSSR - Bul- 
harsko - CSSR. 

V utkani byly pouzity transceivery 
M160, malorazky Ural, orientacni beh 
pripravili byvali 6s. reprezentanti ing. 
Hru§ka a ing. Lacha u Pilske vodni nadrze 
na mapach IOF. Hlavnim rozhodcim byl 
ZMS Tomas Mikeska, OK2BFN. Hoste 
vysoce ocenili dokonalou pripravu azdar- 
ny prubeh cele akce. Reciprocne uspora- 
daji pratelske utkani pfi$ti rok v NDR. 


Vysledky utkani 

Muzi: CSSR 2590 b..- NDR 2361 b. 
Jednotlivci: 1. MS Jalovy - OK2BWM, 2. 
Kopecky - OK3CQA, 3. Gordan - 
OK3KXC, 4. Schoder - Y31PC, 5. Mad! - 
Y24XL, 6. Heusler - Y58YF. 

2eny: CSSR 2584 b. - NDR 2416 b. 
Jednotlivcir 1. Friedrichova - Y56PM, 2. 
MS Haueriandov£ - OK2DGG, 3. Palaticka 
- OL6BEL, 4. Reichelova - Y31ZL, 5. 
GordanovA - OK3KXC, 6. Auerbachova - 
Y46MO. 

Juniori CSSR 2534 b. - NDR 1852 b. 
Jednotlivci: 1. Kuncar - OL6BES, 2. 
Prokop P. - OK2KLK, 3. Hajek - OK2KQO, 
4. Strichirsch - Y56QM, 5. Jesorka - 
Y39WE, 6. Schmadt - Y55VH. 


Dorostenci: NDR 2554 b. - CSSR 2522 
b. 

Jednotlivci: 1. Kacerek- OL3BIQ. 2. Groth 
- Y75ML, 3. Klaschka - Y41NE, 4. Hrnko - 
OL9CPG, 5. Hildebrandt - Y57RH, 6. Beb- 
jak - OL8COS. 

OK2BEW 


Protoze nase fady nahle opustil dobry 
kamarad, nadSeny radioamater a obetavy 
funkcion&r Svazarmu Va§ek Homolka, 
OK1GA, prosime vsechny, kteri se zudast- 
nuji Provoznich VKV a UHF/SHF aktivu, 
aby napfiSte odesilali hlaseni z techto 
zavodu na novou adresu: Radioklub Sva- 
zarmu OK1KKH, podtovni schr^nka 44, 
284 80 Kutna Hora 1. 

DX spojeni na VKV . 
pfes vrstvu E, 

0d zacatku cervna bylo mozno temer kazdy den 
do uzaverky tohoto cisla navazovat dalkova spojeni 
v pasmu 145 MHz. 2.6.1985 bylo mozne pracovat se 
stanicemi ze Spanelska a jihozapadu Francie v case 
od 16.00 do 16.30 UTC ze stredm'ch Cech do lokatoru 
IN61,91 a JN03. Z Moravy se stanicim z Olomouce 
a okoli podafiio navazat mnoho spojeni do lokatoru 
|N81, 82, 91, 92 a 94. Den na to, 3. 6. bylo mozne 
v case od 15.30 do 16.00 UTC pracovat se stanicemi 
v SSSR, ponejvice do UA6, v lokatorech KN74,84,94 
a LN04 a 05 na vzdalenosti i pres 2000 km. OKIAGl 
ma nejdelSi spojeni pres 2000 km se stanici UA6ALT. 
0K1YA navazal celkem 7 spojeni a nejdelsi do 
lokatoru LN04se stanici UW5AEK. NejdelSi otevreni 
pasma 2 m pro spojeni pres vrstvu E s v prvm'ch 14 
dnech cervna nastalo ve stredu 5.6. v dobe od 11.00 
do 14.00 UTC, Ze strednich Cech bylo mozne 
pracovat pfevaznS smerem na jih do 9H, IT9, IS a 18. 
Naproti tomu stanicim z Moravy se spojeni s Maltou 
navazovala mnohem hure, ale oproti stanicim 
z Cech se jim lepe navazovala spojeni se Spanel- 
skem, Balearskymi ostrovy a jihoz^padni Francii. 
0K1AGI a OKI MG pracovali asi desetkrat s9H a lT9 
a dosti neobvykla byla spojeni na relativne kratke 












vzdalenosti do 18 v lokatorech JN70,80 a JM88. Vetka 
aktivita stanic byla zejmena na Malte, kam se stanici 
OK1KKH podariio navazat kotem 30 spojen> s ruzny- 
„ mi stanicemi. Signaly stanic 9H byly tak silne, ze 
OKI MG poslouchal stanici.?H1BT na proutekdlou- 
■ hyi /4 a S-metr ukazovai S9 plus 20 dB! 1 tech dvou 
hodin otevfent pasma 145 MHz pro provoz DX 
zhruba po dobu jedne hodiny radila nad Kladnem 
. a okoli'm silna boure a tak OKI MG i OKI AGI museli 
vytahnout svody smerovych anten ze zarizeni, aby 
neriskovali jeho poniceni vybojem blesku. 

OK1YA z Prahy navazoval spojeni do 9H uz 
v 1.1.00 UTC, kdy po signalecb jeho protistanic 
nebylo v nedalekem Kladne ant potuchy. Pracoval 
celkem 12x s 9H, 13x s IT9, 5x s 18 a nejkratsi 
spojeni pres E s bylo se stanici I6TCL v lokatoru JN72, 
OK1VIF, ktery m£ stanoviste mime na jih od Prahy, * 
uz mohl pracovat i se stanicemi v EA a i se vzacnou 
EA6. Navazal spojeni lOx s 9H, IQx s IT9,2x s EA 
a 1 x s EA6. V nedeli 9.6. uz od r£na byly dobre tropo 
podminky na jih do Italie a od dopolednich hodin 
bylo rozhlasove pasmo 400 MHz pine stanic z Bak 
kanu. Kolem 16.00 UTC ozilo i pasmo 145 MHz 
signaly stanic 4X. Spojeni se darila hlavnS stanicim 
z Moravy a ze Slovenska. 2 fceskych stanic se podle 
dosazitelnych informaci podariio spojeni stanici 
OK1MS se stanici 4X4MH. Dale Standa slysel stanice 
OD5AT a 5B4LP, avsak signaly byly slabe, ze i na 
jeho ant6nni superbeam 8 x 16EL to bylo RS 51 az 
53. OKI MG po dobuasi jedne minuty silou 55 
poslouchal stanici 4X61F, ale spojeni se navazat 
nepodarilo. OKI AGI v dob£ kolem 16.30 UTC nava¬ 
zal zatim svoje nejdelsi E s spojeni se stanici UG6AO 
- znamym to DX-manem. V 17.30 UTC se hlavne 
v c£sti CW p£sma 2 m objevily silne signaly stanic 
v z Bulharska. OKI YA a OKI MG navazali behem asi 15 
minut otevreni pasma timto smerem po ctyrech 
spojenich s LZ do lokatoru KN22, 23 a 32, OK1AGI 
nav&zal 2 spojeni s L2. V dobe kolem 18.15 UTC se 
otevfel smer do stredniho Svedska. Spojeni se vsak 
navazovala velice obtizne, protoze signaly stanic. 
SM2 a SM3 byly velice kolisave a podle zakona 
schvalnosti, nejsilnejsi byly v dob§, kdy stanice SM 
volaly vyzvu, a tak na vlastni spojeni s nimi zbyi cas 
4 10 az 20 sekund. A tak se stanicim OKI YA, OKI AGI, 
OK1DTL, OKI MG a dalsim podariio po jednom, 
maximaine 2 spojenich' do ctvercu JP83 a 94. Dalsi ■ 
dlouhe otevreni pasma 2 m nastalo opet ve stredu 
12.6.,od 11.09 do 12.30 UTC, kdy OK1YA navazal 9 
spojeni se stanicemi UA3 v lokatorech K073,85,88, 
95, 97 a L002. Od dalsich nasich stanic zpravy 
nemam. 13.6. v dobe od 08.05 do 08.15 bylo mozne 
pracovat se stanici UTSJAX-z loc. KN64. Zel, protoze 
byl pracovni *den, byl UT5JAX jedinou stanici slySitel- 
- nou v Cechach. Pozd§ji mezi 13.30-az 15.45 tdhoz 
dne se opet otevfel smer na UB, UA4 a UA6, kdy 
OK1YA pracoval se §esti stanicemi v lokatorech 
. KN76,87 a 98. 

V souvislosti s moznostmi navazovat spojeni DX 
ve VKV pasmech se zejmena na pasmu 145 MHz 
rozmahaji nektere neSvary, na ktere je trebapouka- 
zat a zavcas je odstranit. Je to tak zvane „utajoyani*‘ 
znacek protistanic. Nejenze se to neslucuje s nasimi 
povolovacimi podminkami, ale znacne to ztezuje 
orientaci ostatnim stanicim na pasmu, ktere pak 
nevi, kterym smerem je pasmo otevreno a kam tocit 
smerove anteny.' Tuto nepeknou praxi pouzivaji 
obvykle stanice s velkymi v/kony, volajici vSeobec^ ■ 
.nou vyzvu, kdy jsou volany jednou DX stanici a tato 
da bud obe volacunafcky, anebo take jenom vlastni 
znacku. Zajimaveje pak sledovat takovato spojeni, 
kdy vlastni nikdo nevi, kdos kym pracuje: mnohdysi " 
tim nejsou jisti ani uzivatele tohoto ..usporneho" 
zpusobu provozu. Tento ne§var by mel z pasma 2 m 
rychle vymizet, mimo jine proto, ze odporuje povolo- 
vacim podminkam. ■ Prave tak neni snad nutne 
behem podminek E s pouzivat nadnrierne vykony 
vysilacu, radove stovek wattu, kdy k bezpefinemu 
navaz^nr spojeni staci vykony jednotek, nejvyse 
desitek wattu. Takovy super-powerman pri volani 
vyzvy a dal§ich spojenich zabere nejen kmitocet, na' 
kterem pracuje, ale znacnou c^st’pasma kolem- 
tohoto kmitoCtu. Jedna-li se pak navic o vyslovene 
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DX volaci kmitofcty 144,300 nebo 144,050 MHz, ni¬ 
kdo dalsi nemOze se. stanici DX pracovat. Datsjfn 
nesvarem, sificim se v posledni dobe na pasmu 
145 MHz, je vol£ni\v§eobecne vyzvy provozem GW 
na volacim DX' kmitoctu SSB 144,300 MHz. Lze se 
domnivat, ze VKV komise IARU volaci kmito6ty DX 
pro jednotlive druhy provozu neurcovala zbyte^ne 
a vsichni by je tedy meli respektovat. 

OKI MG 


___KV ~- 

Kalendar zavodu 
na zarra rijen 1985 


1.9. U OX contest ' 00.00-24.00. 

7.-8.9. Region 1. Field Day, tone M5.0tM5.00' 

7.-8.9. IARSCHC contest, CW - 00.00-24.00 
7.-8.9; four land QSO party 18.00-24.00 

7.9. Corona 10 m.RTTY 11.00-17.00 

14.-15.9. EU DX contest, tone (WAEDC) -00.00-24.00 

21.-22.9. SAC contest, CW 15.00-18.00 

21.-22.9. IARSCHC contest, tone , '00.00-24.00 
21.-22.9. Maine QSO party ’ , 00.00-23.00 

28.-29.9. ' SAC contest, fone 45.0CM8.00, 

5.-6.10. VK - ZL contest, fone 10.00-10.00 

6.10. Hanackypohar 05.00^06,30 

12.-13.10. VK - ZL contest, CW 10.00-10.00 

27.-28. i 0. CG WW DX contest, fone 00.00-24.00 

Podminky zavodu LZ DX contest byly zvefejneny v AR 
c. 8/83, IARC CHC contestu v AR c. 9/84, SAC contestu v AR 
c. 8/82 a kone£n£ podminky. Han^ckeho poh^ru v AR c: 
9/84. 


Podminky zavodu International 
OK-DX Contest 


Doba konAni: Vzdy druhou sobotu a ne- 
d§li v listopadu, od 12.00 do 12.00 UTC. 
Kmiibdty: Povotene radioamat6rske use- 
ky pasem 1,8 - 3,5 - 7 - 14- 21a 28 MHz, 
v pasmu 80 m a 20 m jen v kmitofctovych 
rozmezich 3500 az,3560. 3600 az 3650; 
3700 az 3800,14 OOO az 14 060 a 14 125 az 
14 300 kHz. 

Drub provozu: CW a SSB. 

Kategorie: a) jeden operator, vSechna 
p^tsma; b) jeden operator, jedno pasmo; 
c) stanice s vice operAtory a klubove 
stanice, vsechna pasma; d) poslucha6i. 
Dat&i udaje: JakAkoliv pomoc b§hem za¬ 
vodu (pomocny poslech na jinych pas¬ 
mech, vypisovAni deniku, vedeni pfehle- 
du o spojenich apod.) od .dalsi osoby 
znamenA, ze stanice se must prihlasit dp 
kategorie c). Neplati spojeni crossmode 
a crossband. Posluchaci mohou hodnotit 
jednu stanici v kazdem pasmu jen jednou' 
Preladeni z jednoho pasma na druhe je 
mozne az po 10 minutAch provozu v jed¬ 
nom pasmu. 

Kod: RS nebo RST a dvecislice, oznabuji- 
ci zonu ITU,, odkud stanice vysila (OK 
stanice napr. 579 28). 

Bodovini: Kazde spojeni se hodnoti jed- 
nim bodem, vfietne stanic OK4/mm. Spo¬ 
jeni s vlastni zemi DXCC se bodove ne- 
hodnoti a (ze je pouzit jen k ziskani 
nasobiCu. Zahranicni stanice si hodnoti 
spojeni s OK a OL stanicemi tremi body. 
NAsobice: Jednotlive zony ITU,v kazdem 
pasmu zvlasf. *. 

Dentky: Z kaideho'pasma na zvIAStni list, 
pri z£podtu opakovanych spojeni nebo 
nAsobicu se.od konecneho vysledku ode- 
citA trojnasobek takto nesprAvne ziska- 
nych bodu. Pri vice nez 3 % opakovanych 
spojeni bude stanice diskvalifikovana. 
Deniky se vypisuji v obvykte forme a musi 
byt doplneny 6estnym prohld§enim v tom- 
to zn§ni: ,,l hereby certify, of my honour, ■ 
that in this contest I have operated my 
transmitter within the. limitation of my 
license and observed fully the rules and 
regulations of the'contest.** Deniky musi 
byt odesl&ny-nejpozdeji do 15. prosince 
tehoz roku na adresu: Ustredni radioklub, 
post. schr. 69,113 27 Praha 1, Czechoslo¬ 
vakia. 


Diptomy: Dipjom obdrzi vitezna stanice 
kaide zeme v kazd6 kategorii. 

PoznAmka: Za spojeni v tomto zavode lze 
na zaklad§ samostatn^ zadosti prilozene 
k deniku ziskat diplomy S6S, 100 OK, 
OK-SSB, ZMT, ZMT-24, P-ZMT, P-ZMT-24 
a Slovensko bez predkladani QSL listku, 
pokud uvedena spojeni budou v denicich 
protistanic; pripadn£spolu s potvrzenym 
'seznamem. doplnujicich QSL listku. Vy- 
sledkovou listinu OK-DX contestu obdrzi 
nArodni radioamaterske organizace kaz¬ 
de ze zucastnenych zemi. 

VysledkyOK-CW zavodu 1985 

a) Kat. kolektivnfch stanic: zvitezila stani¬ 
ce OKIKSO vysledkem 11 165 bodu, dale 
OK1KQJ 10 296* bodu a OK3KFF 8911 
bodu.' b) JednotUvci, obi pasma: zvit^zH 
OK3EY ziskem 8125 bodu, dAle OK3BRK 
5723 bodu a OK1DKW 5445, bodu. c) 
Kategorie jednotiivci , pasmo 1,8MHz: 
zvitezit OL2BHZ ziskem 5244 bodu, d4le 
OL1BIP 4558 bodu a OL1BIC 4257 bodu. 
d) Kategorie posiuchadu: zvit6zil OK1- 
19973 ziskem 20 792 bodu, d&le OK3^ 
27463 se 16 984 a OKI-11861 s 11 175 
body. ZAvodvyhodnotilaZOSvazarmu RK 
Omega v Bratislava 

Radioamateri a OSN 

24. rijna 1985 oslavi OSN 40 let od 
sv§ho zaloieni. Radioklub teto organic 
zace vydA .vsem radioamaterum.i poslu- 
chacum diplom za spojeni se tremi stahi- 
cemi s prefixem 4U1 bdhem roku 1985. 
Stalymi^stanicemi, ktere s timto prefixem 
vysjlaji, jsou 4U1UN V New Yorku, 4U11TU 
v Zenev§ a 4U1VIC ve Vidni. Seznam 
spojeni s cestnym prohlASenim o dodrze- 
ni koncesnich podminek a s 15 IRC se 
zasila na adresu: United Nations Staff 
Recreation Council Amateur Nations, 
Room DC 1-0724, Box 20, New York, N. Y. 
10017 USA. 


Zpr&vy ze svdta 

Podle doporuceni IARU bude kazdo- 
rocne 17. cerven vyhlasen dnem radioa- 
materu, pracujicich se zafizenim QRP. 

Sekce KV DARC provedla zajimavy 
pruzkum mezi radioamat6ry,jaky je z4- 
jem o jednotlive druhy provozu. Zjistilo 
se, ze zde v Evropd je .nejvetei zAjem 
o telegrafni provoz - 53 %, 36 % SSB, 
10 % RTTY a 1 % SSTV nebo FAX. Prltom 
rozdeieni pasem je v pomdru: 22,8 % 
CW, 68,6 % SSB, 5,7 % RTTY a 2,9 % 
SSTV. Respondent! z Afriky v8ak naproti 
tomu t£m&? ve 100 % ph'padu oznadlti za 
hlavni drub provozu SSB. 

Stanice PAOAA vysri^ vzdy v patek 
v 18.45 UTC zpravy v angli£tin£; pro 
zafiatefiniky kurs morseovky v 19.00, pro 
pokrocile v 19.30. Ve 20.00 UTC je dal- 
nopishym provozem vysilAn DXCC. 
bulletin. ZprAvy jsou v anglictind opako- 
v£ny ve 20.45. Kaidy posledni patek v me- 
sici je dale vysilan zkuSebni text CW 
rychlostmi 15 - 20 - 25 - 30 - 35 a 40 WPM 
se zacatkem ve 21.00. KmitoCty 3603, 
14103 kHz. : • ; . 

. Vzhtedem k tomu, te v Norsku preSly. 
ySechny TV vysiiade pracujici v p8smu 
50 MHz na vyi§i pasma, byly jiz behem 
t. r. vydany 25. radioamateruni licence 
k provozu v pasmu 50 MHz. K veteimu 
roz§ifeni dojde pravdepodobne az pH 
daieim maximu slunedm' cinnosti. Na 
50,045 MHz pracuje nyni take s vykonem 
20 W majak v Grbnsku, v lokatoru 
IO06PS a s volacim znakem OX3VHF. 

Jako novou, 316 zemi DXCC si jiz. 
muzete zapocitat britske suverenni uzemi 



na Kypru; spojeni; se stanicemi z techto 
uzemi se pofcitaji od 16. 8. 1960, na QSL 
vSak musi byt n&zev zaktadny Akrotiri 
nebo Dhekalia. Platn6 jsou napr. spojeni 
se stanicemi ZC4AK, ASG, AVU, BP, CB, 
DA, API, GB, IK, LP, PC, RAF, RB.'TJ, TK 
aTX. . ■* 

W9KNI, ktery jiz pred osmi lety ziskal 
potvrzeny v&echny zeme DXCC smise- 
nym provozem, se nyni venuje hlavnd 
telegrafii a od zadatku vyddvani diplomu 
DXCC jen CW provozem mu chybi pouze 
4 zem§ z celkoveho podtu zemi DXCC. 


Z nasich stanic ziskal WAE I CW 


OK2PEX, WAE I FONE OKI MG, EU-DX-D 
1000 OK1MP a diplom Europa OK3KJF 
a OK8ACW. 


OK2QX 


Predpovecf podminek sirem KV 
na mesic fijen 1985 


YB 17 - 24, ZS 21 - 04, RY 23 - 06, OA 
o hodinu pozdeji, W2 22 - 07, W6 02 - 08 
a KH6 06 - 07. V praxi, zejmena amater- 
.ske, jde po vetsinu uvedenych casu a.vet- 
sinu dnii v mesici opravdu jen o teorii, 
\fyzkousene easy najdete na tomto miste 
v minuiych rocnicich. 

Osmdesatka je prece jen jiz pasmem 
casto pouzitelnym pro spojeni DX 
a v pfedchozim odstavci zminene interva- 
ly oznacuji lepe vyuzitelne useky, tj. doby, 
kdy je natrase minimalm utlum. „ . 

Ctyricitka jiz prestala byt vhodna pro 
^spojeni na male vzdalenostidiky minimal- 
nimu pasmu ticha stovek km, pred vycho- 
dem Slunce vzrustajicim az ke 2000 km,. 
zato pro provoz DX jeho cena dale vzrost- 
la. Prave zde Ize nejlepe navazovat spoje¬ 
ni do severni c&sti Pacifiku, zatimco pro 
jeho vychodnejsi oblasti jsou'lepsi pod- 
minky ha tricitce, jez bude nejvysSim stale 
otevrenym pAsmem s pasmem ticha mezi 
1000 az 4000 km. 


K tomu, abychom mohli na tomto miste . 
rici neco o letosnim podzimu, potrebuje- 
me analyzovat dosavadni vyvoj, koncici 
(vzhledem k vyrobni Ihute Casopisu) ja- 
rem. Zacneme tedy prehledem z kvetna 
t. r., kdy vzrust slunecni aktivity vyustil 
v prumerny slunecni tok 80,5. JednotUva 
denni mereni byla: 81, 75, 71, 70, 70, 74, 
',78, 80, 88, 90,88,90, 90,90,91,93,90,91, 
88, 85, 83, 82, 78, 76, 75, 74, 73, 71,71,70 
a 68. Oziveni se tykalo i erupcni aktivity; 2. 
5. v 07.45 UTC a 13. 5. v 09.32 UTC byly 
registrovAny jevy stredni mohutnosti. 

Geomagnetick£ pole bylo vetsinou 
klidne, jedina porucha se odehrata.2. 5., 

' cot je zrejme i zestanicnich indexuA*: 12, 
23, 8, 10; 10, 14,10, 12, 9, 7, 6, 16, 17, 12, 
17,15/10,12,12, 8,8, 5,4, 7 ,9,14,8,7,6,4 
a- 8. Pochazeji ze stanice Wingst (N54, 
E09) a prednostne je uvadime pro jejich 
, dobrou. pouzitelnost, pfesnost a spole- 
hlive a pravideine zasilani. 

• Na prubehu kritickych kmitoctu f&z 
byla jiz dobfe znat dve maxima okolo 10. 
,a 20. hodiny UTCr dokumentujici letni 
charakter * vyvoje. Prizniva kombinace 
magnetickeho klidu a vzestupu slunecni 
rad i ace vyustila v ceikove pekne podm in¬ 
ky ^sireni, nejlepsi 10.-12. 5., opakem byl 
den 2. 5. 

Rijen pro nas znamena definitivni pre- 
, chod k zimnimu typu podminek slreni, 
tak ze v pasmech DX bude pri sireni do 
" oblasti Pacifiku prevazovat dtouha cesta: 
Proc tomu tak je, bylo vyliSeno na tomto 
miste prave pred rokem. Pfiznivym fakto- 
rem by mela zustat ponekud zvy§ena 
slunecni aktivita - podle kvetnove pred- 
povedi CCIR by mesicni prumery slunei- 
niho toku v zari 1985 az kvetnu 1986 mely* 
byt: 84,84,85,84,81,79,77,75 a 74, coz je 
dobrym prislibem pro..celou podzimni 
. sezonu. Naproti tomu blizkpstslune6nihb 
minima signalizuje pfedpovdcf/? 12 z SIDC 
- na zari az listopad pouze 6, 4 a 2. Pro 
srovn&ni: posledni zname hodnoty z lon- 
skeho rijna a listopadu jsou 28,2 a 24,0. 
Lze se tedy domnivat, ze slunecni aktivita* 
projde minimem jiz v pristim roce,'jistotu 
ovsem^ nebudeme mit drive, dokud se 


Dvacitka se bude zavirat jiz behem 
prvni poloviny noci. Minimalni pasmo 
ticha pro odraz nad stredni Evropou oko¬ 
lo mistniho poledne bude asi, 1500 km, 
optimum podminek do vetsiny^ smeru 
vcetne vychodniho Pacifiku bude nasta-. 
vat behem odpoledne, pomerne djouhe 
budou i ranni az dopotedni.otevreni do 
vychodnich az severovychodnich smeru.. 

Patnactka se bude po vetsinu dnu 
v mesici otevirat ve vicehodinovych'inter- 
valech do vzdalenych oblasti jizni polo- 
koule az po tri skoky prostorove vtny do 
vychodnejsich a btyri skoky do zapadnej- 
sich smeru. Dblka pasma ticha se obvykle 
bude blizit deice skoku, takze s vyjimkou 
fidkych vyskytu E s tezko najdeme stanice 
blizsi nez 3000 km. - 

; Desitka se bude otevirat pouze pri 
priznive kombinaci fidicich faktoru - po 
vzestupu slunecni aktivity, bude-li mag- 
netosfera Zeme v klidu, anebo pri kladne 
pocatebni fazi poruchy s nahiym zabat- 
kem a ovsemze pouze na jih. O vlivu E s Ize 
fici totez co u* patnactky, jen sila signal u je 
zdevetsi. 

OK1HH 



Inzerci prijima osobne a po§tou Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 
26,1 '13 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaver- 
ka tohoto cisla byla dne 17. 4.1985, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za.inzerat. Neopomertte 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime; 
Text inzerdtu piste citelne, aby se prede§lo chybam 
.vznikajicim^z neditelnosti predlohy. 

PRODEJ 


skupiny skvrn neprestanou objevovat 
okolo slunecniho rovniku a riezacnou ve 
vysokych heliografickych sirkAch. 

Meteoricka aktivita je zajimava nejen 
pro Sireni VKV, ale i pro svou souvislost 
s E s . Maximum cinnosti vyznacneho roje 
Orionid nastavS 21. 10., z ostatnich maji 
v fijnu maxima Andromedidy 3. 10.,-Dra- 
conidy 9. 10., severni Piscidy 12. 10., 
e-Geminidy 19.10. a Leominoridy 24. TO. 

TOP band zpfijemni chvile u zarizeni 
pri poklesu hladiny atmosferiku a. pro 
exotictejsi smery plati nasledujici interva- 
ly teoreticky moznych otevreni: JA16 - 22, 


Quartz. gramo^Dual CS 627Q (6500), 2 x repro 
Grundig 80 W (a 2000). Vladimir Hruska, U nesypky 
18,150 00 Praha* 5, tel: 

Kvalitni jednotka VKV podia AR 5/85 (800, bez 
delicky 700; MFZ + stereodek. + NFZZetawatt1420 * 
(700 *+ 200 -F 900) aj. jednotlivo. VKV Tuner CCIR - 
01RT (AR 10, 11/84 - kompletny zladeny pi. spoj 
.(890), SO.BF, BFR, TCA ,TDA, MC, NE, AY zoznam za 
znamku. Stefan Juridek, Mladych budovaterov 29/9, 
97101 Prievidza. ‘ ' 

TESLA Studio 100 - siereogramo v komptetu se 
■zesil. (2000). Dale -2 hi-fi slopky (a 700). Gustav 
Houdek,- Bubenitkova 12, 162 00" Praha 6, tel. 
35 38 836. ' 


Spectrum 16 kB proclene + rozsahly software 
(9800), AY-8500 (300). V. Michek, Jiraskova 611, 
572 01 Po!i6ka. 

Spectrum 48 kB kompletni, novy (13 500). Jaroslav 
Divisek, Volkovova 757,149 00 Praha 4-Chodov. 

JKS AY-3-8610 jen v celku (1000), pro Spectrum 
dokumentaci, ULU (50,1000), rtizne EPROM a RAM. 
Pisemne. M. Ldnicek. Molakova 9,628 00 LiSen. 
Sinclair Spectrum 48 kB (10 500). Jen pisemne. Fr. 
Voith, Herfifkova 2,602 00 Brno.' 

Revox B77, dialkove ovladanie NAB adaptery,' 
(26 000), 100% stav. J. Urica, Jaskovy rad 169, 
831 01 Bratislava, tel/437-29. 

Stereo zesilovac Transiwatt 30 a "2 reproduktory 
(2 x 15 i) a kompletni souc. na gramofon (1200), 
i jednotlive. M. Vesela, Tomasska‘1,118 00 Praha 1, 
tel. 53 58 721. 

Elektronky (10), obrazovky (200) a volice UHF, VHF, 
trafa §asi st. televizoru (50) a 4 ks radiopr. z 50. let 
(200). VI. Novotny, Sindlerova 1398,273 09 Kiadno 7. * 
ZX81 - 17 kB, interface^pro TTY, TTY-T100, TVP 
VL-100, kazety s progr (14 000), jen v celku. I, 
Geisler, Oresska 35, 522 22 Praha 5-Reporyje, tel. 
5283 07. " * 

Cassette deck ’Aiwa AD-F660 (15OQ0), zesilovac 
Sony TAAX35 (7000) Tuner Sony ST : JX35 (6000) 
gramo Aiwa LX50 (7000),'reprobedny JVC S66 
'(5000), osobni pocitab Atari 600 XL (14000). J. 
Hrudka, Na Petrinach 79,162 00 Praha 6. 

Akai 0X6350 - 9,19 rychlost, 6 hlav v 3 motory, kolisa-. 
ni 0,08 %/19,30 - 27 000 Hz; Pitch control, 0 civek 
27 cm (27 000), a 5 pasku 027 cm. C. Kucerova, 
Kvetnoveho vit^zstvi 774,149 00 Praha‘4. 

Sinclair ZX81 + 16kB, specha (6500).. S. Kocif, 
Zeleny pruh 8,147 00 Praha 4. / 

§. zesilovac 2 x BFR91 + zdroj (550), zes: 28 k. zisk 
20 dB (350), 7QR20 (50), bas. rele RTS616s - 60 hod. 
(250). Koupim TC621 - 10K/2000 V - 3X, TC210 - 
12pF, lx, RC211 - 820 pF lx. Zdenbk Suttner,' 
Prilepy 12,270 01 Prilepy. . : 

MAA504, 723H, 725 (8,-10, 60), MH74192 (25), 
MZH165 (40), KFY34 (20), stab, presne TR161,2 (3) 
hodnoty. R proti znamce. A. Franc, SNB 79,100 00 
Praha 10. 

Civkovy magnetofon Akai-6x 620,100 % stav 
(19 500) a reproboxy Videoton Supermax (4000) 
i jednotlive. L. Jurak, A. Zapotockeho 64, 586 01 
. Jihlava, tel. 243 77. 

Trojvstupovy antenny zos. osadeny tranzistormi 
‘ BFR91, vstupy I. a II., HI., IV. a V. TV pasma,(500). J. 
Pramuka, Vajanskeho 20,921 01 PieSfahy, 
Transiwatt TW40 (1500). Old rich Hrabak, tr. A. 
Zapotockeho 144,261 02 Pribram VII. 

KotouS. tape-deck Unitra M 2403 SD Dama pik Hi-fi 
(2900), stereo tuner TESLA SflOO (2600), stereo 
radioprijimac Stern Proxima, boxy, 2x 10 W, DV, 
SV, KV, VKV, OIRT (2700), gramochassis NC420,2 
nahr. vlozky (1900), sluch^tka TESU ARF 300 (600), 
sluchatka s mtkrbfonem ARF 260 (230), mikrofon 
Unitira MDO 23, dynam., velmi kvalitni, 40 - 20 000 Hz 
(450). Vk 100 % stav. L. Staszewski, nabrezi Miru 
83,737 01 Cesky TeSin. 

Kalkulator TI-58C s pfislusenstvim (4200) a rozesta-' 
veny zesilovab TW-40's korektorem a barevnou 
hudbou (1000); M. Bohac, Slezska 114,130 00 Praha 
3, tel. 73 77 852. 

Kazet. mgf. jap. UNISEF 105 (900), MK27 (900), 
stereo, rad. mgf. Diamant K 205 (3500). V§e zanovni. 
V. Lehky, Berunicky 25,289 08 Berunice. 

Tele vizor Color Fatra v chodu siaba obrazovka 
(1500). K. Bohaty, Kopernikova 34,301 25 Plzen., 
Sov. far. videomagnetofon (12 000)- Spektr 203. 
Ladislav Stranak, Pionierska 415/5/018 41 Dubnica 
nadV^hom. 1 . 

Trojkombinaci Melodia 106 stereo, VKV OIRT-CCIR 
s dokumentaci, poskozena napajeckcast (5000) bez 
reproduktoru. F. Hejl, Svermova 636, 264 01 Sedl-. 
capf .. ^ ’ ■’ * ' 

ZX81 s vadnym ULA a posk. klavesnici (1000), 
kazetu s 10 vybranymi programy pro ZX81 (250), 
programy pro ZX81 (20 az 40),seznam proti znamce. 
R. Piovarci, Hodzova 4,036 01 Martin. 





pro indikaci stejnosmerneho na- 
p6ti do IV, 

jako indikator modulace v magne- 
tofonech a jinych zarlzem'ch, Jako 
indikator vylad&m v ruznych sta- 
ciondrm'ch i mobilmch radiozari- 
zenich. 

Dodava obchodni oddeleni 4 
krajskych z£vodu 1,6 a 8: 

Praha 1, Samcova 1 
Brno, Trnlta 2a 

Bratislava-Fta5a,Puchovska ul.16 



Radioprijimat 816 A hi-fi (4500) ve velmi dobr6m 
stavu, dvoupasmove hi-fi reprosoustavy 30,litrCi 
40 W (& 900) provedeni mahagon. F. Macha6, Sver- 
mova520,784 01 Litovet. 

TI-58C (3200) + prislusenstvi fotoaparat Minolta 
AF-S (7000) : zcela automaticky provoz, rok stary, 
R. Br&dil 768 52 Ludslavice 66. 

6a$. spinafi na 220 V -1 az 65 min. (100), cas. spinac 
hodiny (250), trafa 220/2 x 18 V -15 W (30), 220/6, 
18,24; 110,115,130-150 W (100), 380/100,115,130, 
145, 160, 175 - 2000 W (300), reostat 240 Q (15), 
ruzna rele na 24 - 220 V, mikrospinace a C - 
krabicoveseznam zaslu zaznamku. Koupim IOAY-3- 
8500, AY-3-8710, CD4011, J. MaStera, Slavickova22, 
58601 Jihlava. 

MF-FM f litre SFE 10,7 (a 40), MF-AM 455 (a 8), A240D 
(a 18), MAS562 (a 20). Kupim A290D, 2 ks UI096B, 4 
ks A277D, a vacsie mnozstva IQ1202,1502,1802. B. 
GajdoSik, Toplianska 18,821 07'Brati$lava. 

Knihu J. Svobody: Pfirucka technikyhi-fi, nova (50), 
koupim 100 g §roubku pro montaz mech. casti 
kazet.MGF. Petr Turansty PKH 2058,436 01 Litvi¬ 
nov I. 

Novy zesilovac JVC A-X2, equal izator 40, 250, 
1500 Hz, 15 kHz, 2x42W, 8Q, 20 Hz a* 20 kHz 
(6000). VI. Matiasek, Nezvalova 27; 412 01 Litom§- 
rice. 

Reprobox 10 W 2 ks (a 550), rozest. VKV pfijimac - 
LED, digit., stup. hi-fi (ast -3000), digit, hodiny 
s MM5312 (900), bar. hudba 4 x 2000 W (500) ant. 
zes. 28 K. (450)>st. d il VKV hi-fi (530), VKV dii Selena 
(150), magnetof. B444LS (890), |iA metr 60 iiA (a 50), 
potenc. 2 x 25 k/G, zarovky 24 V/50 mA (a 2), 
2G/150 V (40), 16/50 V (a 10), konvertor UHF 
(150), histor. elky 4654, nepouz. 4‘ks (a 30), 
nov6 video Sony 30, (26 000), termostat .do 


358 




A/9 

85 


akvar. (250), sluchitka 4kQ (50), pi. spoj 013 - 
melod. zvbnek (74), nebo vymenim za videokazety 
beta, BFR14C. A. Kronus, Dolnokralovicka 1291, 
258 01 Vla§im. 

Tape deck B116 s odnimatelnym krytem hlav^emer’ 
nepouzivanf (4100). D. Tlusta, Celakovskeho 1752, 
508 01 Horice v. P 

Tl 58 (3000) s prislusenstvom a elektrotech. modul 
EE 11 (2000). P. Kosarnik, FV454,981 01 Hnusfa. 
2X81 + 16 kB + original PIO interface + zdroj + 
manual nem., angl. + syst. progr. + hry (9000). R. 
Paseka, Tesnohlidkova 1525,28601 Caslav. 

Civkovy tape deck Philips N4512, 3 motory, 3 
tvrzene hlavy, 3 rychlosti (11 500). J. Baloun, 331 41 
Kralovice 686. 

Tl 57 s napajeCem a nem. manualem (1700), hi-fi 
prenoskovb rambnko vlastni konstrukce s mag. 
vlozkou Tenorel a sensorovym ovladanim (1000), 4 
ks ARV160 (a 35). Zdenek Rehafcek, post, schranka 
219,739 61 Tfinec 1. 

Novy ZX Spectrum 16 kB + programy 
programovani ve stroj. kodu (12000). Koupim kaz. 
magnetof on, vhodny.ke Spectru a ZX Mierodrive. M. 
Budin, Kamenna 1,58813 Polna. 

Tuner ST100 (20(M)), mg B400 (600), reprosoustavy 
RS20 (a 450). Jindrich Karas, Florianova 3, 612 00 
Brno. 

Reprobedny Videoton 4-8 Q max 70 W (a 1200), 
gramozesil. NZC431 (4500) vse v zaruce. F. Roubal, 
Nabrezie 1860/11,031 01 Lipt Mikulas. 

ZX81 novy (5400), ZX Spectrum 48 kB, novy (12 500), 
4116 (130), ICL7107 (550), 10 tranz. C, R seznam 
zaslu. A. Vojtik, Spartakiadni 264/11,400 10 Usti nad 
Labem. 

Osc. obraz. DG7-123 (500). Nova: P. Konopka ul. 
SNP 431,962 23 Ocova. 

Mag. B100 v dobrem stavu (1400), pfijimac NDR 
stereo 5080,2 reproboxy (2200), 7 zahr. pasku 015 
(800), bar. hudbu 8 kandlu (1000), TV hry $ AY-3-8500 
(1000)*amat. zes. Transiwatt 2 x 50 W, ind. 2x4 
LED, presens filtr (2300). P. Piskac, V zahradkach 
534,530 03 Pardubice. 

Hi-fi tuner Kleopatra TST-102 5 predvoleb (3000), 
hi-fi zesilovac Kleopatra 2 x 20 W, (3000) reproboxy. 
Tonsil 2 x 40 W 4 Q (3000), hi-fi stereo gramoscha- 
sis MC 400, (3000) hi-fi sluchatka Tonsil 2 x 400 Q 
(500), 40 kszahranicnich LP. (40-200), t jednotlive. L. 
Slezacek, Rozmital 2,793 76 Zlate Hory. 

Oscitoskop Krizik T531 (800), laboratorni mV metr 
typ DLL 0-0,06 V 10 Q (500), thermomet Fe-Ko Pt 
Rh-R, NiCr-Ni (300), maty regul. stabil. zdroj s mA/V 
metrem 0-12 V do 500 mA (500), cas. rele RTS-610,3 
s - 60 h. (450), tyr. regul. nabijeckaO -15 V/10 AsA/V 
metrem a cas. spinacem (1300), nova osaz. deska 
mgf. TK-140 (100), regul. ota6ek vrtafiky (300), nahr. 
dily TVP Dukla, Zobor, Kalina moduly, repra, kan. 
volic, predvolba. V§e prod^m nebo vymei Jm zaRLC 
most, mefid tranzistorii, klesf. A metr ap. Jindrich 
Gazda, 341 81 Hartmanice 24. - 
Technics gramo SL-3300 direct drive automatic 
(6000), gramo $L-Q3-Guartz direct drive automatic 
(7000), cassette deck RS-M240X Dolby, DBX 
(11 500), osazene desky zesilovace T-74 (2x konc. 
zes., 2x RIAA, 2x Lin, l x kor. zes. + zdroj) (1000). 
Milan Pokorny.Lesni 539,431 51 KlasterecnadOhri, 
tel. Kadan 5250 veber. 

Mustek RLC Icomet (500), magnetofon B41 v prov. 
(600). J. Jilek, Revolucni 14 a, 787 01 Sumperk. 
Novy Sinclair ZX Spectrum plus (12 000) a ceske 
manualy BASIC a strojak (b 100). Bohaty software. 
Tez vymenim. R. Vaskovic, Letenska 4, 11800 
Praha 1. 

Stereo Cassette. Deck Technics RS-M226 Dolby 
B-C NR (6500) Eva Purnochova, BohVarova 2077, 
169 00 Praha 6. tel. 35 65 13 vecer., 



KOUPE 

ZX Spectrum 48, 64 nebo 80 kB, pnpadnb 16 kB 
s moznosti rozsifeni. Uvecfte cenu. Pisemne. Miro¬ 
slav Lanicek, Mol^kova 9,628 00 Liseh. v - 
4 ks repro ARZ4604, cena nerozhoduje. J. Rak, 
Dolska 1450,250 96 Praha 9. 

MDA2020, MAI 458, MAC156, - A255D, A277, 
NSM3915, CD4093, C520D, D147C, MHB4013, 
MHB4011, MH7472, LM3900, 74121, MH7485, 
MH7495, MH74195, TDA1029, TDA1028, MH7413, 
CD4093, MH74110, MH745... BF245C, BF458, 
BC179, KFW16A, KF520, KD337, 338, KD366B, 
KD367B, KF521, KYW31/100, KAY 14, ploche LED 
(zl., cer., oranz., zel., modre) vabsie mnozstvo. Mozu 
byt i ekvivalenty. MC10116, MC10/31, MH2009, 
obrazovku B7S2 (DG-7-132), tand. pot. 
25 + 25 kQ/iog. s odbockou 4 ks, rozne tantaly. 
Jaroslav Hudec, C II. B 10/38-99, 01841 Dubnica 
nad Vahom. 

10 - MHB4011 2 ks, TT906A 2 ks, KT8165, VN-trafo - 
TBC-55R5, surne. Predam mikrospinace a rozny 
radio mater. Zoznam proti zn&mke. M. Vataha, 
Leningradska A6/B, 071 01 Michalovce. 

ARN8608, 6608, ARV3608 i poskoz,, vyb: IFK120" 
VM2101 (02), Shure M44. Dolezal, Svermova 771, 
535 01 Pfelouc. 

2 ks el. mech. filtre WK85003. E. Kuruc, 941 42 Velke 
Lovce 145. 

S042P. L Kadla. SamalovaSI, 615 00 Brno.. 

TV hru, udejte cenu, popis. Vladimir Klima, Zvolen- 
ska 510,383 01 Prachatice. / 

Koaxialni konektory BNC a vetsi. Petr Vyrbica/ 
73514 Orlova- Lutyne, Marxova 966, post, box 28. 
VbtSi mnozstvi JFET BF 245B a SSB filtr TESLA 
PKF9 MHz 8Q s x-taly nosne. J. Jilek, RevolucnM4 a, 
787 01 Sumperk. 

PU120, DU 10, Icomet ve vybornom stave, vyst. tr. 
1PN67645, serv. dok. TVP: Bajkal, Capella, Neptun, 
Pluto, Color HOST. Dokumentaciu: Selga, Etjud 2,' 
SFE(MLF)10,7. S. Pitonak, 059 55 Zdiar 371. 

Sinclair ZX.Spectrum 48 kB. Popis, cena. Pouze 
vazne nabidky. Ing! C. Lengal.Stredova 4786,760 05 
Gottwaldov, tel. 410 04. N . 

Riizne LED, LQ410, D147, 555,556, KSY7J, KSY82. 
Ing. S. Hron, Janovice 17,394 02 Dobra Voda. 

AR rady A i B r. 1981-1984 (vcetne). Miroslav Dvorak; 
288 02 Krchleby 208. 

Stereo rad. mgf: JVC, AIWA atd. Nove nebo zanovnt." 
V. Lehky, Berunitky 25,289 08 B6runice. 

Soc. organlzace koupj Sinclair Spectrum 48 kB 
a tiskarnu ZX, i jednotlive. Prodam ZX 811 KB (3500). 
Ing. V. Osfadal, 789 69 Postrelmov 73. 

M&rici prlstroje poskozene i vyrazene Avomet, Ico¬ 
met, DUlOa jine. Popis cena. P. Cervenka, Vratno66, 
294 26 Skalsko. 

2 x AY-3-8610, trimr WK70424 - 25 pF, cuprextit. J. 
Kratochvil, Brezina 55,679 05 p. Krtiny. 

Knihy: M. Cesky: Anteny pro prijem rozhlasu a tele: 
vize 3. vydanf. V. Vlt - J. Koci: Televizni prijem ve IV. 
a V. pasmu. F. Krbec, 394 51 Kaliste 40. 

Tuner Technics ST-7 (ST4T), zes. Sony TA-AX35 
(nebo podobny). Vladimir Pokorny, Lesni 538, 
431 51 Klasterec n./Ohrl, tel. Kadah 5250 veder. 
Ampermetr stejnosmerny proud nejradeji do 5 A (6 
A Bi 8 A) max. Rudolf Celechovsky, Irkutska 4,625 CK) 
Brno. 

Oscil. obrazovku B10S4 (B7S4, B10S1, B10S3) 
konektory BNC, idystal 31-35 MHz. M. Bilsky, Spo- 
jova 256,407 01 Jilove u Decina. 

Soucastky do MGF MK125ICV dobrem stavu, stine- 
ne i nestinene vodice ruznych barev. Napiste nabid- 
ku. Petr Turansky, PKH 2058,436 01 Litvinov 1. 
Nepouzity tranzistor BFX89, 2N918 2 ks, BFR96, 
BF479T, kapacitni trimr 0 az 3 pF, 0-2 pF, knihy: M. 
6 .: Stavba male $pole6ne anteny, Prijem II. TV 
poradu, V. V., J. K.: TV prijem ve IV. a V. pasmu, apod. 
M. David, Hrbitovni 27,741 01 Novy Jifiin. 

Nabidn^te: OZ, 10 (TTL, C-MOS, MOS-LSI, 10 pro 
mer. a mikropocitac. techniku), LED a displeje. 
ICM7038A, TMS3874NL, FCM7004, MM5314, displej 
TIL 370, kondenzatory, odpory. F. Kateb, Sidlist§; 
svobody 5/15,796 01 Prostejov. 

2 ks repro ARZ4604. Igor Panek, 592 62 Nedvedice 
353. 

Menic z 12 V = na 220 V str. Min. vykon 0,5 A. M. 
Nemcek, Sladkovicova 31,920 01 Hiohovec. 
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Obr. B7S2, D67-132, AR/A1973-1977, AR/B1977- 
1983, Prflohy AR 77-81 ..Milan Duda§, ul. Svobody 
P/9,093 00 Vranov n.7S. 

Dvojlci filtru SFE 10,7 MD. Ing. Bohuslav Nejeral, 

S. K. Neumanna 101,530 00 Pardubice. 

2 ks ARZ 4608. W, Groer, Kopeckeho 514, 708 00 
Poruba. 

T, 10, LED, KF, KFY, KSY, KD, KU, GC, MH7493, 

74S20, MAS562, repra ARN 669, AR0 668,814, ARZ 
669, ARE 589, ART 481,581. Pocet, typ, cena. Nutne. 
potrebujem. R. Baculik, Tulska 2461/21, 960.00 
Zvolen. . " •'■ * 

10 TCAS65AJan Petrzala* 679 05 Kftiny 196. ' ^ 

Reproduktory ARZ 369 a ARV 081. Nabidn&e. Jan 
Reiner, VRSR 3947/43001 Chomutov. 

Tfakov6 repro ART 981 areproT00-200 W/15 -18'.. 
P. Valough, tr. Miru 63,772 00 Olomouc. 

Smeiovai GRA-1, SRA-1, TAK-5Rlp., delicku 
deseti ECL Vladimir Vliek, Ceska 6,040 01 Kosice. 

AR-B1/82, roc. 76-77,83-84 a AR A1/85. V. Marik, 
•JirAskova 143," 398 11 Protivin. 

ARO 835, AR A 10/75, v$t& mnozstvi KD503, pary 
ctverice, prod, triak. reg. 220 V, 10 A. Jan Velinsky. 
Pod vrehem 29 88,276 01 Melnik. ; ' - 


BFT66, BFR90, 91,92, BF961, 900, 907, 910, 245/ 
NE555, SFE 10,7, WK533 52 apod. K. Beran, Podho- 
moH 1540,565 01Chocen. 

rOzne A 

Kdo prodS nebo zapuj6t cas. Elektor ro6 1976 nebo 
dokumentaci k synt. Formant Jin Horak, Hornicka 
1250,696 03Dubnany. 

Kdo zhotovi kvatitni napajec 220 V pro digitatni 
hodiny 50 Hz - spolehlivy. Blizsi sd6tim. Miroslav 
Dvorak, Nad plovarnou 6,586 01 Jihlava. 

VYMENA 

AftA 6,10,11,12/83,2,10/84, V, 4,6/85, AR B1,2/85, 
Pfiloha AR 1984 za AR A1 , 2,3,5/83,11/84, AR B1, 
2/83,1,2,3,4/84, event, kouptrna prodam (& 5). M. 
Zetek, V cibulkadi 13/402,150 CK) Praha 5-Kosfre. 4 
ZX Spectrum 48 kB + preklad + 100 hier za-video 
magnetoion. J. Cocher, Jesensk§ho 74, 943 01 
Sturovo. 

ZX Spectrum novy za Olivety M10, Casio FP-200, 
Casio PB-700 neb prodam. J. Kotas, Havlickova 
1093,765 02 Otrokovice. 
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Kleczek, J. MASE SLUNCE. Albatros: " 
Praha 1984.304 stran, 80 obr. Cena vaz. 

26 K£$. v 

Tak6 knizky, urcenenaSim nejmladsim ctendrum, 
ktefi se zacinaji hloubeji zajimat 0 sv§t, jenz je 
obklopuje, si zaslouzi, aby na ne byla upozornena 
sirsi verejnost. Plati tozvla§t 0 dobrych publikacich; 
ktere lehkou, poutavou a n£zornou formou vysvetlu- 
ji podstatu pfirodmeh a fyzikainich jevu, dulezitych 
pro zivot iloveka. Mezi ne se v posledni dobe 
v uspe^ne zaradila i knizka Na§e Slunce, vydana 
v nakladaielstvi Albatros jako 59. svazek edice Oko. 

Na 304 strandch kapesniho formatu je v peti 
tematickych celcich shrnuto velke mnozstvi zaklad- 
nich poznatku z pfirodnich v^d. Vyprav§ni 0 Slunci, 
zakladnim zdroji energie a prvotnfm ciniteli, podmi- - 
hujicim a ovlivhujicim existenci zivota na nasi 
planete, slouzi jako ramec pro vysvetleni nejruznej- 
§ich z^kladnich pfirodnich jevu sveta, ktery je kolem 
nas,z nichz znacnou cast zaujimaji jevy elektricke. 

* 0 postupu „vykladu t ‘ i 0 celkovem obsahu davaji ' 
pfedstavu nam§ty jednotlivych kapitol a jejich sled: 

Co je tfeba znat, aby.chom porozumeli Slunci (1), 
Slunce (2), Sluneini za'reni (3), Slunce a Zeme (4), 
:Slunce ve sluzbach.clov§ka (5), Teplo ze Slunce 
(5A), Slunce v prdci a v mechanicke energii (5B), 

. Elektrina ze slunecniho zafeni (50), d)emickaener- * 
gie (5D), Uskladn§ni slunedni energie (5E). Strutny 
souhrn nejdOleiitejsich ziskanych poznatku .uvadi 
autor je$t§ v kapitole Zaver. Za touto kapitolou je 
zarazeno pet dodatkii, obsahu jicich ngktere duiezite 
ciselne. udaje pro 6tenare se zajmem 0 hlubsi 
. poznani. Jsou to napr. udaje pfesnych 6^u vychodu ; 
a zapadu Slunce, definice n§koiika zakladntchjed- 
notek fyzikalnicjt velittn, udaje 0 rozmerech Slunce, 
jeho hmotnosti, teplote apod. Posledni z dodatku 
seznamuje deti s moznostmi dalsiho rozsifovani je¬ 
jich znalosti. Pred zavereeny obsah jsou jeste zara- 
zeny vysvetlivky odbornych slov a veeny rejstfik. 

Jako jine publikace edice Oko-je i tato knizka • 
opatfena mnozstvim nazornych barevnych obrazku 
a je zrejme, ze ji byla venovana velka pozornost po 
vsechstrankach jak codozpracovani a uspor^dani 
I^itky i formy vykladu, tak po strance vytvarneho 
zpracovani. . 

Publikaci-muieme doporucit predev§im tern cte* 
nirum AR, ktefi chteji u svych deti vzbudit zajem 
0 zakladni otazky pfirodnich ved a tedy i elektriny, at 
jiz z hlediska energetiky, nebo stavby hmoty. Kniha 
je vhodna pro d6ti od v§ku 12 let. Poskytne jim 
■ mnoho zakladhich vedomosti z dane oblasti a navic' 
jim umozni pochopit vyznam elektriny a energie 
prosvet,vnemzziji. JB 


BAIek, M.; Kuchta, Z.; Lazar, M.: ELEK- 
trickAzaMzeni PRO VYBUSnA PRO- 
STAEOI. SNTL: Praha 1985. 288 stran, 
122 obr. 67 tabutek. Cena viz. 37 K£s. 

Pro znacne vyhody snadneho prenosu, rozvodu 
i pfemfeny je dnes elektricka energie nejroz§ifene[- 
§im druhem a projektanti se snazi vyuzrvat elektric- 
kych zafizeni v maximaini mife i v nebezpecnem 
prostredi, napf: v prostorach, kde hrozi nebezpeci 
pozaru nebo vybuchu, vzniceneho elektrickou jisk- 
rou. Pouiitelnost elektrickych zafizeni v takovych 
prostorach je vymezovana jednak zavaznymi pfedpi- 
sy, jednak konstrukei techto zafizeni. Zamerem 
autoru i vydavatelu (SNTL ve spolupraci s Ceskou 
stitni pojiitovnou) tito knihy bylo seznamit technic- 
kou vefejnost s aplikaci ptatnych pfedpisu, vyda- 
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Radio (SSSR), 6. S/1985 


Radio-amater (Jug.), c. 9/1984 


Radioelektronik (PLR), L 471985 


Metodika vypoctu dlanku pi pro vysilac - Ke 
stavbS zarizeni pro nejkratsivlnove deiky -Ziskani' 
podkladu pro spojeni s vyuzitim amaterskych druzic 
- Teplotne kompenzovany regulator napeti - Regu¬ 
lator teploty pro sklady ovoce - Hledant zavad 
v TVP-Lei, rozhlasovy prijimac se slunecni baterii - 
Schemata vykonovych of zesilovacu - Milivoltmetr- 
Cislicovatechnika pro zaznam a reprodukci zvuku- 
Sumove vlastnosti 10 K548UN1 - Pro miadez: Hraci 
automat; Duplexnt hovorove zarizeni; Zaklady cisli- 
cove techniky; Generator prom§nneho kmitoctu;. 
Symboly sou54stek v eiektronice - Ze zahranienich 
dasopisu - Kr4tce o novych vyrobrich. 


| 

Rgdfttechnika (MLR), L 5/1985 

Specidlni 10 (29), dekoderypro dopravni rozhlas 
- Doplnujici obvody k ZX Spectrum - Programovani 
hudby s PC-1500 - Cast schemata zapojeni BTVP 
Elektronika C-430 - SSTV (5) - Ze sovetskeho 
fcasopisu Radio - Amaterska zapojeni: Vykonovy 
zesilovad k transceiver s FM pro p&mo 2 m; N&vik 
Morseovy abecedy s vyuzitim magnetofonu; Mikro- 
fonni zesilovac, modulator a generator 800 Hz pro 
vysilac SS8/CW r Videotechnika (18) - UKV antena 
typu Domino - Radioaktivni ,z£reni a jeho vyuziti 
v praxi (8) - Digitaini hodiny s kuka6kou - Konvertor 
OIRT/CCIR - Popish zarizeni s 10 555 - Casove 
zakladny k IMS 1122 uP - Automaticke zalev£ni 
kvetin - Ohrivani vody v akvariu - Subminiaturni 
prijimac - Udaje o rozhlasovych a TV vysilafcich 
v MLR - Radiotechnika pro pionyry - Kataiog 10 : 
dvojite tranzistory FET Texas Instruments TL 060, 
TL 070, TL 080 a TL 087. 


Radio-amater (Jug.), c. 7-8/1984 


KV transceiver QRP-80 - Kompresor/expander 
dynamiky - Jakostni vykonove nt zesilovace - AEG 
zkousi induktivni vareni - Transvertor 432/28 MHz 
(2) - Generator funkd - Koncovy stupeh CW GRP 
pro 7 MHz - Videotex!, novy komunikacni prostfe- 
dek - Ss a st voltmetr s 10 CA3140 - Varikapy 
v pfijimacich KV - Vlastnosti anteny Quad (2) - 
Koder pro dalkove ovladani - Snimat ke kytare - 
Rizene polohy slunecnich kolektoru - Nekolik uzi- 
tecnych zapojeni. 


Zarizeni pro svetelne efekty - KV transceiver 
QRP-80 (2) - Transvertor 432/28 MHz (3) - Vysilac 
VKV/FM pro sit dopravniho rozhlasu - indikator ze 
svitivych diod s 10 UAA180 - Jake mate CSV? - 
Obvod pro tvarovani impulsu - Antena pro vsechna 
pasma KV - Radioamaterske rubriky. 


Radio-amater (Jug.), c. 10/1984 


KV transceiver QRP-80 (3) - Cirokopasmoyy vf 
milivoltmetr - P7esny stabilizator nap§ti - Menifc ss 
12 V/st 220 V s vykonem 300 W - „Okenkovy" 
komparator - y Vyber gramofonove prehosky a ra- 
menka - Norma ke zkouseni tuneru FM - Vysilac 
VKV/FM pro sit dopravniho rozhlasu (2) - Blikafi pro 
sitove napeti - PMP-11, prvni jugoslavsky Sestnacti- 
bitovy mikropodtac - Zpravy z IARU. 


Radio-amater (Jug.), c. 11/1984 


Ozvucovaci zarizeni s vykonem 150 W - Obvod 
pro automaticke odpojovant - Menic ss 12 V/st 
220 V s vykonem 100 W - KV transceiver QRP-80 (4) 
- Haiiuv jev - Fiitr pro potlaceni rusivych slozek 
v pasmu mf TVP ve spektru, vyzarovanem amater- 
skymi vysilaci - Modifikace zarizeni pro VKV - 
Indikator odporu se svitivou diodou - Smesovac 
UKV - Rozliseni $m£ru otacent s optickym cidlem - 
indikator logickych stavu pro pouzdra OIL 16 - 
Nabijec akumutetoru NiCd - Radioamaterske 
rubriky. 


Z domova a ze zahranifii - Mikroelektronika, 
revoluce technicka i spole£en$k£ - Elektronicky 
metronom - Prehled magnetofonovych kazet sveto- 
vych firem - Bulharsk£ elektronika na mezinarod- 
nim veletrhu v Plovdivu 1984 - Casovy spinac pro 
fotoamatery- Jednoduchy prijimac pro osm amater¬ 
skych pasem - Pfenosny rozhlasovy prijimad Aneta 
R-605 - Radiomagnetofon RB3200 - Integrovane 
obvody CEMi (12), serie UCY75... - Funkce inte- 
grovaneho stereofonniho dekoderu UL1621N - Tep- 
lomer se svitivymi diodami -Slovnicek techniky hi-fi 
a video (12) - Prevodniky A/D (4) - Zdroj s autotrans- 
form^torem. umoznujici kompenzovat kolisani sifo- 
v6ho nap&i. 


ELO(H$R),c. 6/1985 


Vlak v roce 2000 - Elektronicka sirena - Inverva- 
lovy spina6 ke st&acum - Koncovy zesilovaC 70 W 
hi-fi - Me'reni matych stridavych napeti - Jak je 
utvoren televizni signal - M§fict technika pro zac4- 
tecniky (7) - Pripojeni Centronics - Prijem zdruzic- 
Integrovany obvod TDA3810 - Doplnek k souprav§ 
pro dalkove rizeni modelu - Test sedmi videokamer 
- Trikove zabery v televizi - Dynamicke zkresleni 
v zesilovadich hi-fi - Technicke novinky a zajimavos- 
ti - Tipy pro posluchace rozhlasu. 


Elektronlkschau (Rak.) } c. 5/1985 


Aktuality z eiektroniky - Rozmistenisou&stek na 
deskach s plo§nymi spoji pomoci pocitace - Logicke 
anaiyzatory - Elektronicky rizena pAjecka posiedni 
generace - Z navst^vy v americkem „kremikovem“ 
udoli - Dielektrika kondenzatoru - M§reni amplitu- 
dy, faze a impedance - Operafinf zesilovade typu 
DIFET- Digitaini muitimetr Keithley 193- Analyzator 
VS-3310A - Regulovateiny generator impulsoveho 
proudu trojuhelnikoveho prubehu - Novesou6astky 
a pristroje. 


nych v CSSR a s obdobnymi pfedpisy mezinarodni- def inovany pojmy, vysvetleny fyzikalni zakony, ktere Desata kapitola je v6novana zkouseni a schvalovani 

mi. V oblasti konstrukce zarizeni pak poskytuje se uplatnuji u vybusnych systemu pri jejich vzniku nevybusnych elektrickych zarizeni. Zaverecny se- 

publikace prehled o nejvhodnejsich druzich elek- nebo vybuchu. Druha kapitola se tyk^ zakladnich znam literatury obsahuje S3 titufv ruznych publikaci 

trickych zarizeni pro jednotliva prostredi, dostup- predpisu pro nevybu§n4elektricka zarizeni (prehled a 13 oznaceni platnych norem CSN. Slovni v^klad 

nych v CSSR, at jiz z domaci produkce, ci dovace- predpisu a narizeni, volba pracovnich podminek, doplnuje radatabuleks moznosti praktickych udaju 

nych. volba vhodnehoelektrickdho zarizeni). Vetretikapi- fyzikalnichkonstantrCiznychlatek.fotografiepouzi- 

Obsah knihy je clenen tak, ze napr. udaje o pied- tole jsou popisovana zakiadni provedeni nevybus- vanych elektrickych zarizeni a dalSi obrazky. V uvod- 

pisech nebo zase udaje o konstrukcnim reseni nych elektrickych zarizeni, zejmena ruzne druhy ni casti knihy autori vyslovne upozorhuji, ze i kdyz je 

nevybu§nych pristroju apod, tvori ucelene kapitoly zaverii. Ve ctvrte kapitole vysvetluji autori p/incip v knize uvedena fada pozadavku prisluSnych CSN 

tak, aby zajemci z ruznych zajmovych skupin ctena- jiskrove bezpecnych zarizeni, v pate popisuji jejich a predpisu na elektricka nevybu^na zarizeni, kniha 

?u meli k dispozici vhodne tematicke celky. V prvni provedeni a konstrukci. Konkretni priklady vyrabe- v zadnem pfipade tyto normy a pfedpisy nenahra- 

kapitole jsou shrnuty fyzikaln§ chemicke zaklady nych a pouzivanych jiskrove bezpecnych zarizeni zuje. 

obsahuje kapitola sesta. Zakiadni aplikace nevybus- Publikace je urcena projektantum a technikum, 
nych zaverii a zajisteneho provedeni jsou popsany zabyvajicim se navrhy elektrickych zarizeni pro 
vkapitolachsedmeaosme.PredevSimpracovnikum netwzpecne prostory, investorum a uzivatelum' 

* - m a/ 9, udtfby je ur6ena predposledni, devita kapitola techto zarizeni. Mohou ji pouzit i revizni technici 

360 C t j — s nazvem Pouziti a udrzba nevybusnych zarizeni. elektrickych zarizeni a kvalifikovani monteri. ^JB- 








